f BB s = =0, B =B

”

™

5
A o . 20 >

DE  ~ RAMON vV CAJAL )

./o\, _ _ A7
, M@_

Todas las medidas se comprobardn en obra. Cotas en metros.
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TERMINACION
] o SEGUN PAVIMENTACION
POZOS O ARQUETAS DE REGISTRO (todos los conductos pertenecientes a redes unitarias) ; . "
__.,_oiu ol ol Aty A sord d / BANDA SENALIZADORA \
a cara exterior del marco de las arquetas A-1y A-2 sera de -
altura minima 5cms, libre de nervios o refuerzos, para TAPA MARCO 8 S TODO-UNO ﬂo_s_“vb,o.;oo & o 8B
baldosa hidrahulica de 4 cms de espesory de 7 cms ol HORMIGON HM-20 S & 9
para piedra natural o baldosa artificial de 6 cms de espesor o TUBO CORRUGADOT.P.C. @110 =
ALUMBRADO PUBLICO / ARGITERIA = POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD =
| VITORIA-GASTEIZ = ZANJA EN ACERA g
Ew_uu@ﬁ,mﬁwmoum FUNDICION MARCA DE NORMA: EN 124 MARCA DE NORMA: EN 124
~ N CLASE RESISTENTE: B125/C250... CLASE RESISTENTE: B125/C250... SR B IMENTACION
= / = EL NOMBRE Y/O SIGLA DEL FABRICANTE Y LUGAR EL NOMBRE Y/O SIGLA DEL FABRICANTE Y LUGAR
BALDOSA \ ASFALTO FUNDIDO : :
P — G . SO ERA DE TR oo b DO wm mWWﬂo%QOZ. QUE PUEDE ESTAR EN FORMA wm mw__wuﬂwb,o_oz_ QUE PUEDE ESTAR EN FORMA TODO-UNO COMPACTADO
SOLERA DE HORMIGON \ - MORTERO DE ASIENTO DEL MARCO M-80 MARCA DEL ORGANISMO DE CERTIFICACION MARCA DEL ORGANISMO DE CERTIFICACION BANDA SENALIZADORA
wwm_mmww CON MORTERO = EN M PARED DE HORMIGON HM-20, 15 cm LA IDENTIFICACION DEL SERVICIO de que se trata y la leyenda VITORIA-GASTEIZ HORMIGON HM-20
DE CEMENTO M-40, 1,5cm — . TUBO CORRUGADO T.P.C. @110 seran de igual tamafio y predominaran sobre el resto de la informacion contenida en el elemento TUBO CORRUGADO T.P.C. @110 L@@.
MEDIA ASTA DE LADRILLO | IR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD =
MACIZO 24 12 5 cm & 0.50 8
R EEN SOLERA DE HORMIGON HM-20 [ZANJA EN CALZADA | e
ARQUETA TIPO A-1 =
o
0.20
N 0.80 TIERRA VEGETAL
TUERCAS SUPERIORES SOPORTE
DE SUJECION RELLENO DE HORMIGON - ol
TAPA Y MARCO DE FUNDICION NODULAR C-250 HM-20, P/20 BANDA SENALIZADORA p
~ ~ TUERCAS INFERIORES ARIDO FINO UNA VEZ HORMIGON HM-20
BALDOSA = = DE NIVELACION NIVELADO EL SOPORTE &
o N
MORTERO DE CEMENTO - v ASFALTO FUNDIDO TUBO CORRUGADOT.P.C 2110 L' ¢y =
e A Ly = = SOLERA DE HORMIGON DE ACERA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ¥
DE ACERA m0.ko & MORTERO DE ASIENTO DEL MARCO M-80 0.60 8
RASEADO CON MORTERO - | S
S PARED DE HORMIGON HM-20, 15 cm ZANJA EN JARDIN
MEDIA ASTA DE LADRILLO =0, PN RO TGS
MACIZO 24 12 5 cm A TUBO CORRUGADO T.P.C. @110 NOTA:
0.25 025\ S POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LA BANDA SENALIZADORA ESTARA SITUADA A UNA DISTANCIA MINIMA
ARQUETATIPO A2 20.20 SOLERA DE HORMIGON HI-20 DEL NIVEL DEL SUELO DE 0.10m Y A 0.25m POR ENCIMA DEL TUBO.
N0.70
s [an]
PERNOS DE ANCLAJE
TAPA Y MARCO DE FUNDICION ]
© - DADO DE HORMIGON HM-20
S 2 NODULAR B-125
\&w.lUI presmgp——cu— —
— ] MORTERO DE ASIENTO DEL A
TIERRA VEGETAL ] = RO .wo
PARED DE HORMIGON
RASEADO CON MORTERO = S M-20. 15 em
DE CEMENTO M-40, 1,5 cm = B 2 '
— ’ COTAS "A-B-C", ADETERMINAR
xmw_w% Mﬁwmm_%g_um__._.o TUBO CORRUGADO T.P.C. @110 SEGUN TIPO DE SOPORTE
o O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
ARQUETA TIPO A-3 N, SOLERA DE HORMIGON HM-20
0.32 03215
20.20
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