DETALLE PASO PEATONAL ELEVADO

Baldosa de "TETONES" TIPO VITORIA en franja sefalizadora téctil y vado

PAVIMENTACION VADOS ENTRONCADO MEDIANTE FRESADO
PEATONALES TIPO Alineacion de la edificacion
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Todas las med

das se comprobardan en obra. Cotas en metros.
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DETALLE ISLETA CRUCE
MICAELA PORTILLA

5 cm AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE D-12 OFITICO

DETALLE RAMPAS

Pieza n°3 en granito gris

Pieza n°3 en granito gris

Pieza n°1 en granito gris

BORDILLO DE GRANITO 15x28

Pieza n°2 en granito gris

RIEGO DE ADERENCIA

10 cm AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE G-20 CALIZO

RIEGO DE ADERENCIA

10 cm AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE G-20 CALIZO

RIEGO DE IMPRIMACION

BALDOSA TACTIL

3 cm MORTERO M-80
15cm HORMIGON HM-80
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DETALLE DE SUMIDERO DE
REJILLA

TUBERIA P.E.A.D.2200
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Todas las medidas se comprobarén en obra.
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Cotas en metros.




