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Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko

M Udala

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZKO UDALA
SERVICIO DE VIA PUBLICA / BIDE PUBLIKOEN ZERBITZUA

PROYECTO PARA LA PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA Y DEL TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTE. MEJORA DE LA

SEGURIDAD VIAL. CONSTRUCCION RECORRIDO CICLISTA R-3 - LA SENDA-ARMENTIA.

LISTADO DE MEDICION pag. 1
Proyecto : r-3 la senda-armentia
num.
codigo | unid descripcion de largo ancho alto parcial medicion
uds.
01# DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
CAPITULO 1 - DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
(01#)
0101 ML |CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA
CORTE DE PAVIMENTO PETRO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR
INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.
(U01060)
mikaela portilla: isleta 1 70,00 70,00
rebajes 1 15,00 15,00
1 25,00 25,00
1 10,00 10,00
p. cervantes 1 20,00 20,00
8 8,00 64,00
3 15,00 45,00
2 30,00 60,00
avda san prudencio 2 25,00 50,00
7 6,00 42,00
2 1,00 2,00
6 5,00 30,00
7 8,00 56,00
otros 1 75,00 75,00
TOTAL PARTIDA 564,00
0102 M2 | DEMOLICION DE PAVIMENTO
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS
MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y
LEVANTE DEL TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO
ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APOYO DE
ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.
(U01001)
mikaela portilla: rebajes 2 5,00 2,50 25,00
2 3,00 1,00 6,00
1 12,00 2,50 30,00
1 6,00 1,00 6,00
1 25,00 5,50 137,50
1 15,00 9,00 135,00
1 25,00 6,00 150,00
paseo la senda 2 3,00 1,00 6,00
1 5,00 2,50 12,50
1 1,50 1,00 1,50
p. cervantes 1 20,00 1,00 20,00
8 6,00 1,00 48,00
1 10,00 3,50 35,00
1 12,00 1,00 12,00
1 25,00 3,50 87,50
avda san prudencio 1 15,00 2,00 30,00
9 5,00 1,00 45,00
2 3,00 1,00 6,00
4 2,00 1,00 8,00
carril bici sobre tablero 1 40,00 2,00 80,00
otros 1 20,00 3,00 60,00
TOTAL PARTIDA 941,00

0103 M2 | LEVANTE DE A.FUNDIDO ACERAS

TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

(U01006)

LEVANTE DE CAPA DE PAVIMENTO DE ASFALTO FUNDIDO EN ACERAS
POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES INCLUYENDO,PICADO
LIBRANDO ARQUETAS, CARGA A CONTENEDOR O CAMION Y
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codigo | unid descripcion de largo ancho alto parcial medicion
uds.
parque la florida 1 25,00 9,00 225,00
1 30,00 16,00 480,00
TOTAL PARTIDA 705,00
0104 ML |LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA
DE LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO O DE PIEDRA NATURAL Y
CORREDERA INCLUIDO PICADO DE APOYO CON CARGA DE
MATERIALES SOBRANTES EN CONTAINER Y TRASLADO A
VERTEDERO.
(U01022)
mikaela portilla: isleta 1 70,00 70,00
rebajes 3 6,00 18,00
1 3,00 3,00
parque la florida 1 70,00 70,00
paseo la senda 2 10,00 20,00
p. cervantes 2 20,00 40,00
2 10,00 20,00
2 16,00 32,00
2 25,00 50,00
avda san prudencio 1 15,00 15,00
2 3,00 6,00
4 2,00 8,00
otros 1 20,00 20,00
TOTAL PARTIDA 372,00
0105 ML |EXCAVACION ZANJA BORDILLO
DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA BORDILLO O
CANALETAS DE 0,50x0,50 m., REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y
AYUDA DE MANUALES, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE REALIZADA.
(U02018)
mikaela portilla: isleta 1 45,00 45,00
rebajes 2 6,00 12,00
1 12,00 12,00
1 3,00 3,00
1 70,00 70,00
paseo la senda 2 10,00 20,00
p. cervantes 2 20,00 40,00
1 10,00 10,00
3 15,00 45,00
1 25,00 25,00
1 30,00 30,00
avda san prudencio 1 20,00 20,00
2 3,00 6,00
4 2,00 8,00
otros 1 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 371,00
0106 M2 |EXCAVACION CAJA ACERA PEQUENA
EXCAVACION EN CAJA DE ZONA URBANA ACERA PEQUENA POR
MEDIOS MECANICOS ADAPTADOS Y MANUALES DESPUES DE
RETIRADA DEL PAVIMENTO DEMOLIDO,HASTA 20 CM DE ALTURA
MEDIA, LIBRANDO TODO TIPO DE SERVICIOS INCLUIDA LA RETIRADA
DE SOBRANTES A CONTENEDOR, P.P. DE SENALIZACION
BALIZAMIENTO Y DESVIOS. MEDIDA EL VOLUMEN EJECUTADO.
(U02017)
mikaela portilla 1 40,00 3,00 120,00
parque la florida 1 25,00 5,50 137,50
1 15,00 9,00 135,00
1 25,00 6,00 150,00
TOTAL PARTIDA 542,50
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0107

0108

0109

0110

0111

0112

M3

M2

™

™

™

PA

EXTRACCION DE CAPA DE TIERRA VEG
EXTRACCION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM, CON
RETIRADA A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO FUERA DE LA OBRA.
MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.
(U02003)
mikaela portilla: isleta
otros

TOTAL PARTIDA

FRESADO DE ENTRONQ.ESP.5 CM.
FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,
EN ENTRONQUES Y CUNAS LATERALES (PARA UN RENDIMIENTO
INFERIOR A 600 M2)CON UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM. INCLUSO
CARGA, BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO.
(U01049)
mikaela portilla
p. cervantes

TOTAL PARTIDA

TASA VERTEDERO POR RCD MEZCLADO
DE RESIDUO DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO
EN BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI.
EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION
CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA
PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.

(U02103)

TOTAL PARTIDA

TASA VERTEDERO POR RCD MUY MEZCLADO
DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO
MEDIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI.
EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION
CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA
PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.

(U02105)

TOTAL PARTIDA

TASA VERTEDERO POR RCD CON MADERAS
DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CON MADERAS
MEDIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI.
EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION
CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA
PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.

(U02109)

TOTAL PARTIDA
A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
(0112)

TOTAL PARTIDA

[y

10,00
20,00

18,00
5,00

1,00
0,25

180,00
25,00

© N

20,00
5,00

1,00
1,00

40,00
40,00

125

1,00

125,00

525

1,00

525,00

50

1,00

50,00

1,00

1,00

205,00

80,00

125,00

525,00

50,00

1,00




..'0.

1

s oS

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZKO UDALA
SERVICIO DE VIA PUBLICA / BIDE PUBLIKOEN ZERBITZUA

Ayuntamiento

de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

PROYECTO PARA LA PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA Y DEL TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTE. MEJORA DE LA
SEGURIDAD VIAL. CONSTRUCCION RECORRIDO CICLISTA R-3 - LA SENDA-ARMENTIA.

LISTADO DE MEDICION pag. 4
Proyecto : r-3 la senda-armentia
num.
codigo | unid descripcion de largo ancho alto parcial medicion
uds.
02# SERVICIOS
CAPITULO 2 - SERVICIOS
(02#)
0201 ML |CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA
CORTE DE PAVIMENTO PETRO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR
INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.
(U01060)
farolas 21 2,00 42,00
semaforos 8 2,00 16,00
sumideros 20 2,00 40,00
otros 2 15,00 30,00
TOTAL PARTIDA 128,00
0202 M2 |DEMOLICION DE PAVIMENTO
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS
MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y
LEVANTE DEL TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO
ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APOYO DE
ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.
(U01001)
farolas 7 2,00 2,00 28,00
semaforos 2 2,00 2,00 8,00
sumideros 5 2,00 2,00 20,00
otros 2 15,00 3,00 90,00
TOTAL PARTIDA 146,00
0203 UD |EXCAVACION ZANJA T.TERRENO
DE EXCAVACION DE CATA DE 1,00x1,00x0,50 m. EN TODO TIPO DE
TERRENO INCLUSO ROCA SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA
SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y
PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,ACOPIO DE MATERIAL PARA
POSTERIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
(U02020)
farolas 7 1,00 7,00
semaforos 2 1,00 2,00
sumideros 5 1,00 5,00
otros 2 1,00 2,00
TOTAL PARTIDA 16,00
0204 ML. |ZANJA EN ACERA 1 TUBO
ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE
ANCHO INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON
HM-10 DE 5 CMS. DE ESPESOR; UN TUBO CORRUGADO DE DOBLE
PARED TPC DE 11 CMS. DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO;
BANDA SENALIZADORA; RELLENO DE ZANJA CON 25 CMS. DE
HORMIGON HM-20 Y TODO-UNO DE CANTERA COMPACTADO Y
APISONADO HASTA COTA DE PAVIMENTO.
(U090200)
1 35,00 35,00
TOTAL PARTIDA 35,00
0205 ML. |ZANJA ACERA COR.REP.BALDOSA
ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE
ANCHO INCLUYENDO; RECORTE DE BALDOSA CON MAQUINA
CORTADORA; PICADO DE PAVIMENTO; EXCAVACION EN TERRENO
ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE
HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE ESPESOR; UN TUBO CORRUGADO DE
DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA
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0206

0207

0208

0209

0210

ML.

ub

ub

ub

uD.

GALVANIZADO; BANDA SENALIZADORA; RELLENO DE ZANJA CON
HORMIGON HM-20 Y REPOSICION DE PAVIMENTO CON BALDOSA.
(U090204)

farolas

semaforos
TOTAL PARTIDA

ZANJA ACERA COR.REP. ASFALTO

ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE
ANCHO INCLUYENDO; RECORTE DE ASFALTO CON MAQUINA
CORTADORA; PICADO DE PAVIMENTO; EXCAVACION EN TERRENO
ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE
HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE ESPESOR; UN TUBO CORRUGADO DE
DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA
GALVANIZADO; BANDA SERALIZADORA; RELLENO DE ZANJA CON
HORMIGON HM-20 Y REPOSICION DE PAVIMENTO CON 2 CMS. DE
ASFALTO FUNDIDO.

(U090201)

TOTAL PARTIDA

ARQUETA TIPO A-2 DE 40X40

ARQUETA TIPO A-2 DE 0,50 X 0,40 X 0,40 MTS. INCLUYENDO;
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS.
DE ESPESOR; PAREDES FABRICADAS CON HORMIGON HM-20 DE 15
CMS. DE ESPESOR O MEDIA ASTA DE LADRILLO MACIZO DE 24 X 12 X 5
RASEADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40 DE 1,5 CMS. DE
ESPESOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 DE 51 x 51
CMS. SINORMA EN-124, HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ.

(U090220)

TOTAL PARTIDA

CIMENTACION DE 0,40x0,40X0,70 mt
CIMENTACION PARA COLUMNA DE 0,40 x 0,40 x 0,70 MTS. DE
HORMIGON HM-20 INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; PARTE
PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO CORRUGADO DE DOBLE
PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETRO Y PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8"
CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELACION.
(U090240)
farola
semaforo

TOTAL PARTIDA

CIMENTACION DE 1,10x1,10x1,10 mt

CIMENTACION PARA COLUMNA DE 1,10 x 1,10 x 1,10 MTS. DE
HORMIGON HM-20 INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; PARTE
PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO CORRUGADO DE DOBLE
PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETRO Y PERNOS DE ANCLAJE DE 1"
CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELACION.

(U090250)

TOTAL PARTIDA

DEMOLICION DE CIMENTACION.

DEMOLICION DE CIMENTACION ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO.

(U090226)

N = W

3,00
20,00
3,00

9,00
20,00
6,00

10,00

10,00

1,00

4,00

N ©

1,00
1,00

9,00
2,00

1,00

1,00

35,00

10,00

4,00

11,00
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num.
codigo | unid descripcion de largo ancho alto parcial medicion
uds.
5 1,00 5,00
TOTAL PARTIDA 5,00
0211 UD |DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO P.L
DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA INCLUYENDO;
DESCONEXIONADO DEL PUNTO DE LUZ ACTUAL; CONEXIONADO DEL
NUEVO PUNTO DE LUZ Y ENCINTADO DE BORNAS EXISTENTES CON
CINTA AUTOVULCANIZANTE Y AISLANTE.
(U090261)
2 1,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00
0212 UD |DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO LUZ
DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN BACULO, COLUMNA O FACHADA
Y MONTAJE Y CONEXIONADO DEL MISMO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO.
(U090270)
3 1,00 3,00
TOTAL PARTIDA 3,00
0213 UD. |P.L.COL35 HAL.150 W. ORBITER MAXI
PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR; COLUMNA CILINDRICA DE ALUMINIO
ANODIZADO, MODELO TUBAL, DE 3,50 MTS. DE ALTURA Y 100 MMS. DE
DIAMETRO, CON PALASTRO DE ANCLAJE Y PORTEZUELA REGISTRO;
LUMINARIA MODELO ORBITER MAXI CON EQUIPO DE ENCENDIDO
COMPUESTO POR REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR DE
IMPULSOS DIRECTOS A LA LAMPARA Y LAMPARA DE HALOGENUROS
METALICOS DE 150 W; 4 MTS. CONDUCTOR VV-0,6/1 kV. DE 2x2,5 MM2;
4 MTS. DE LINEA DE COBRE AISLADO 450/750 V. COLOR VERDE
AMARILLO DE 2,5 MM2; CAJA DE DERIVACION TIPO CLAVED CON
BORNAS DE CONEXION Y CORTACIRCUITOS CALIBRADO; TOMA DE
TIERRA COMPUESTA POR PICA DE ACERO COBRIZADA DE 1,50 MTS.
DE LONGITUD CON GRAPA DE CONEXION EN LA PICA Y TERMINAL EN
LA COLUMNA Y MANO DE OBRA DE MONTAJE, IZADO, NIVELADO Y
CONEXIONADO DE TODO EL CONJUNTO.
(0442)
6 1,00 6,00
TOTAL PARTIDA 6,00
0214 ML |CONDUCTOR CU.DN-0,6/1KV.2X6 MM2
CONDUCTOR EN COBRE DN-0,6/1KV. DE 2x6 M/IM2 COLOCADO POR
CANALIZACION EN SUBTERRANEO.
(U090140)
7 2,00 14,00
1 20,00 20,00
TOTAL PARTIDA 34,00
0215 ML. |CABLE COBRE AISLADO 1 X 16 MM2
LINEA DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO HO7V-K CON
RECUBRIMIENTO DE COLOR VERDE-AMARILLO DE 1 X 16 M/M2
COLOCADA POR CANALIZACION EN SUBTERRANEO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE BORNAS DE CONEXIONADO DE DICHA LINEA CON
LOS PUNTOS DE LUZ.
(U090171)
7 2,00 14,00
1 20,00 20,00
TOTAL PARTIDA 34,00
0216 UD. | SUMIDERO SIF.DE REJILLA 420x210
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE
45x25 Y 60 CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CORREDERA
DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL..
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE
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0217

0218

0219

0220

ML

ub

ub

ub

ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA
RECTANGULAR 42x21 CM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y
SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

REJILLA Y MARCO 45x25 CMS FABRICADA EN FUNDICION NODULAR
RESISTENCIA D-250, ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES TODO
SINORMA UNE EN-127 .

CODO PVC @ 200 DE 45/90°, TUBERIA @ 200 MM DE POLIETILENO P.P.
DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES
AVERTEDERO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON
HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

(U05080)

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE POLIETILENO. D.200 HORMIGONADA
DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
POLIETILENO DE A.D. 8 kN/m2 DE @ 200 mm EXTERIOR @& 176 mm
INTERIOR PARA SANEAMIENTO DE DOBLE PARED, CORRUGADO
EXTERIOR, LISO INTERIOR,UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS CON
DOBLE JUNTA ELASTOMERICA O CON ELECTROSOLDADURA,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10
CMS.DE ESPESOR Y RELLENO POSTERIOR CON HORMIGON HM-20
HASTA CUBRIR LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA EN 10 CMS,
REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
(U050045)

TOTAL PARTIDA

ACOMETIDA SUMIDERO TUBO HORMIGON
DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA DE HORMIGON O POZO DE
REGISTRO REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE
PERFORACION DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA
DIAMETROS 400 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE NEOPRENO
PARA TUBO DE HORMIGON. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

(U05205)

TOTAL PARTIDA

SUSTITUCION CAJA LEDS PASO PEATONAL-BICIS

DE SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE DOS CAJAS LEDS DE 220VAC
CONJUNTA PARA PEATONES Y BICICLETAS, UNA PARA LA FASE
VERDE Y OTRA PARA LA FASE R0OJO, INSTALADA EN COLUMNA
REGULADORA DE PASO PEATONAL, TOTALMENTE CONECTADA,
TERMINADA Y FUNCIONANDO. (ESTA UNIDAD DE OBRA, SE
SUBCONTRATARA CON LA EMPRESA TELVENT, ADJUDICATARIA DE LA
RED SEMAFORICA DE VITORIA-GASTEIZ)

(0207)

TOTAL PARTIDA

COLUMNA TIPO VEHICULOS DE 2,40 m. DE ALTURA

DE COLUMNA TIPO "VEHICULOS" DE 2,40 m. DE ALTURA, 100 mm DE
DIAMETRO, GALVANIZADA EN CALIENTE, INCLUYENDO BASE
PRACTICABLE, ANCLAJE CON PERNOS, CODO SOPORTE SENCILLO DE
FUNDICION DE ALUMINIO PARA SUSTENTACION DE UN SEMAFORO DE
150 mm DE DIAMETRO, CODO SOPORTE SENCILLO DE FUNDICION DE
ALUMINIO PARA SUSTENTACION DE UN SEMAFORO DE 270 mm DE
DIAMETRO Y CODO SOPORTE SENCILLO DE FUNDICION DE ALUMINIO
PARA SUSTENTACION DE DOS SEMAFORO DE 270 mm DE DIAMETRO,
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y FUNCIONANDO. (ESTA
UNIDAD DE OBRA, SE SUBCONTRATARA CON LA EMPRESA TELVENT,

1,00

8,00

2,00

16,00

8,00

1,00

8,00

16,00
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codigo | unid descripcion de largo ancho alto parcial medicion
uds.
ADJUDICATARIA DE LA RED SEMAFORICA DE VITORIA-GASTEIZ)
(0202)
1 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA

1,00
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Proyecto : r-3 la senda-armentia
num.
codigo | unid descripcion de largo ancho alto parcial medicion
uds.
03# PAVIMENTACION
CAPITULO 3 - PAVIMENTACION
(03#)
0301 M3 | PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS
DE PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE
TERRENO COMPACTO, PUESTO EN OBRA EN UN ESPESOR MEDIO DE
25/30 CMS , INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TRANSPORTE A OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES
TRANSVERSALES
(U03009)
mikaela portilla 2 25,00 3,00 0,60 90,00
TOTAL PARTIDA 90,00
0302 M3 | MATERIAL TODO-UNO CALZADA Z.U.
DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO TODO-UNO ZA-25, EN CAPAS DE BASE
DE CALZADA EN ZONA URBANA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30
CMS DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE "LOS
ANGELES" DE LOS ARIDOS < 25.
(U03002)
mikaela portilla 2 25,00 3,00 0,50 75,00
TOTAL PARTIDA 75,00
0303 ML |BORDILLO DE GRANITO DE 15X28 6¢
DE BORDILLO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ASERRADO LAS SEIS
CARAS DE 15 CM DE ANCHURA Y 28 CM DE ALTURA CON ARISTA
VISTA REDONDEADA EN UN RADIO DE 1 CM (ARISTA VISTA RECTA EN
TRAMOS ENRASADOS CON CORREDERA), COLOCADO A HUESO EN
ALINEACION RECTA'Y P.P. CURVA, INCLUSO CORREDERA DE
HORMIGON 25x25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO, TOMADO CON
HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO
1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-
28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
(U03086)
mikaela portilla 1 45,00 45,00
1 3,00 3,00
2 6,00 12,00
1 10,00 10,00
paseo la senda 2 8,00 16,00
p. cervantes 2 20,00 40,00
1 10,00 10,00
1 14,00 14,00
2 15,00 30,00
1 25,00 25,00
1 30,00 30,00
avda san prudencio 1 20,00 20,00
TOTAL PARTIDA 255,00
0304 ML |BORDILLO DE GRANITO DE 20X28 6¢
DE BORDILLO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ASERRADO LAS SEIS
CARAS DE 20 CM DE ANCHURA Y 28 CM DE ALTURA CON ARISTA
VISTA REDONDEADA EN UN RADIO DE 1 CM (ARISTA VISTA RECTA EN
TRAMOS ENRASADOS CON CORREDERA), COLOCADO A HUESO EN
ALINEACION RECTA'Y P.P. CURVA, INCLUSO CORREDERA DE
HORMIGON 25x25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO, TOMADO CON
HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO
1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-
28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
(u03087)
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parque la florida 1 70,00 70,00
TOTAL PARTIDA 70,00
0305 ML |BORDILLO DE TER. BLANCO DE 14X23
BORDILLO PREFABRICADO DE TERRAZO COLOR BLANCO
ACHAFLANADO DE 14 CM DE ANCHURA Y 23 CM DE ALTURA
COLOCADO EN ALINEACION RECTA Y CURVA, INCLUSO CORREDERA
DE HORMIGON 25x25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO, TOMADO
CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN
NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
(U03082)
p. cervantes 2 20,00 40,00
1 10,00 10,00
1 14,00 14,00
TOTAL PARTIDA 64,00
0306 ML |BORDILLO DE H.25x7/14 cm
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 25 CM DE ANCHURA Y
7/14 CM DE ALTURA, COLOR GRIS, COLOCADO EN ALINEACION RECTA
Y P.P. DE CURVAS, PEGADO A PAVIMENTO CON CEMENTO COLA, P.P.
DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1, BISELADO
DE ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
(U03095)
7 5,00 35,00
TOTAL PARTIDA 35,00
0307 ML. |VADO CON BORDILLO DE GRANITO ANCHO 80 cms
DE VADO FORMADO POR PIEZAS DE GRANITO NATURAL SEGUN
DESPIECE DE ORDENANZA MUNICIPAL DE VADOS PARA 80 cms DE
ANCHO, EN ALINEACION RECTA P.P. DE PIEZAS CURVAS EN LOS
EXTREMOS,SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL, COLOCADO EN
ALINEACION RECTA, INCLUSO CORREDERA DE HORMIGON 25x25
REMATADA EN CEMENTO BLANCO, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.
P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE
ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA
LONGITUD DEL VADO.
(u030907)
6 3,60 21,60
2 2,40 4,80
TOTAL PARTIDA 26,40
0308 M2 | RIEGO DE IMPRIMACION. R.B.
RIEGO DE IMPRIMACION (RENDIMIENTO BAJO MENOS DE 150 M2) CON
EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1 CON DOTACION DE 1 KG/M2
INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE.
(U030202)
mikaela portilla 2 25,00 2,50 125,00
TOTAL PARTIDA 125,00
0309 TM |AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO G-20.R.B
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO G-20 ARIDOS CALIZOS
EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS(REDIMIENTO BAJO
MENOS DE 45 TDS.) INCLUSO P.P. DE RECRECIDO DE TAPAS DE
REGISTRO.
(U030251)
mikaela portilla 1 25,00 2,50 0,50 31,25
1 25,00 2,50 0,25 15,63
p. cervantes 1 20,00 5,00 0,20 20,00
1 10,00 5,00 0,20 10,00
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parcial
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0310

0311

0312

0313

M2

™

ub

ub

TOTAL PARTIDA

RIEGO DE ADHERENCIA. R.B.

RIEGO DE ADHERENCIA (RENDIMIENTO BAJO)CON EMULSION
ASFALTICA TIPO ECR-1 DOTACION 0,5 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZA Y
PREPARACION DE SUPERFICIE.

(U030212)

mikaela portilla

p. cervantes

TOTAL PARTIDA

AGLOMERADO ASF.OFL.TIPO D-12.Z.U

AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ARIDOS OFITICOS
EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS (RENDIMIENTO
BAJO MENOS DE 45 TD.) INCLUSO P.P.DE RECRECIDO DE ARQUETAS.
(U030301)

mikaela portilla

p. cervantes

TOTAL PARTIDA

BALDOSA @ 195 mm EMPOTRADA EN PAVIMENTO
DE SUMNISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA DE GRANITO NATURAL
APOMAZADA GRABADA EN UNA PROFUNDIDAD DE 3 mm SEGUN
DISENO Y COLOR DE PLANOS DE DETALLE, DE DIMENSIONES @ 195
mm Y 40 mm DE ESPESOR, COLOCADA ENRASADA CON PAVIMENTO
EXISTENTE SEGUN SECUENCIA DE REPLANTEO DE ITINERARIO DE
SENDA CICLABLE INCLUYENDO PICADO CON BROCA-CORONA
SACATESTIGOS DE @ 200 mm DE DIAMETRO Y UN ESPESOR DE
ENTRE 80-100 mm DE PROFUNDIDAD (LA PROFUNDIDAD ESTARA EN
FUNCION DEL TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE), LIMPIEZA DE HUECO
RESULTANTE, RECIBIDO DE LOSA CON MORTERO DE CEMENTO
FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA Y FRAGUADO RAPIDO TIPO
WATMAT O SIMILAR MEZCLADO CON ARENA LAVADA EN UNA
PROPORCION 1:1 Y EN UN ESPESOR MAXIMO DE 60 mm, ENLECHADO
DE JUNTAS Y LIMPIEZA, P.P. DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y
CURADO, TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO
(U03601)
gral loma
paseo la senda
parque la florida
corazonistas
felicia olabe
plaza amadeo salazar

TOTAL PARTIDA

BALDOSA @ 195 mm EMPOTRADA EN PAVIMENTO ASF. FUNDIDO

DE SUMNISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA DE GRANITO NATURAL
APOMAZADA GRABADA EN UNA PROFUNDIDAD DE 3 mm SEGUN
DISENO Y COLOR DE PLANOS DE DETALLE, DE DIMENSIONES @ 195
mm Y 40 mm DE ESPESOR, COLOCADA ENRASADA CON PAVIMENTO
EXISTENTE DE ASFALTO FUNDIDO SEGUN SECUENCIA DE
REPLANTEO DE ITINERARIO DE SENDA CICLABLE INCLUYENDO
PICADO CON BROCA-CORONA SACATESTIGOS DE @ 200 mm DE
DIAMETRO Y UN ESPESOR DE ENTRE 180-200 mm DE PROFUNDIDAD
(LA PROFUNDIDAD ESTARA EN FUNCION DEL TIPO DE PAVIMENTO
EXISTENTE), LIMPIEZA DE HUECO RESULTANTE, RECRECIDO CON 10

[y

15,00
25,00

5,00
5,00

0,20
0,20

15,00
25,00

NNNN W

25,00
20,00
10,00
15,00
25,00

187,50
200,00
100,00
150,00
250,00

NNNNN

25,00
20,00
10,00
15,00
25,00

16,25
26,00
13,00
19,50
32,50

5,00
38,00
16,00

7,00

5,00
35,00

116,88

887,50

107,25

106,00
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codigo

unid

descripcion

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medicion

0314

0315

0316

0317

M2

M2

ML

M2

CMS DE HORMIGON HM-20, RECIBIDO DE LOSA CON MORTERO DE
CEMENTO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA Y FRAGUADO
RAPIDO TIPO WATMAT O SIMILAR MEZCLADO CON ARENA LAVADA EN
UNA PROPORCION 1:1 Y EN UN ESPESOR MAXIMO DE 40 mm,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, P.P. DE ELEMENTOS DE
PROTECCION Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO
(U03603)
parque la florida

TOTAL PARTIDA

MATERIAL TODO-UNO. ACERAS Z.U.

DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO TODO-UNO, EN CAPAS DE BASE DE
ACERAS DE 15 CM DE ESPESOR , PUESTA EN OBRA EN ZONA URBANA
SALVANDO SERVICIOS , CON MEDIOS MECANICOS APROPIADOS,
EXTENDIDA Y COMPACTADA,INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO. DESGASTE "LOS ANGELES" DE LOS ARIDOS
< 25.

(U03008)

mikaela portilla

otros
TOTAL PARTIDA

SOLERA HORMIG.EN MASA 15 CM. B.

DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
ESPESOR MINIMO SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO,
PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN
COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO
ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y
RETRACCION CADA 25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
(U03136)

mikaela portilla

paseo la senda
p. cervantes

avda san prudencio
otros
TOTAL PARTIDA

LISTA GRANITO DOS ADOQUINES 10x20 CMS

DE LISTA LONGITUDINAL FORMADA POR DOS ADOQUINES DE
GRANITO GRIS ABUJARDADO DE 10x20 CM Y 5 CM DE ESPESOR,
RECIBIDAS CON MORTERO M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES Y
REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

(U03310)

TOTAL PARTIDA

BAL.TER.CEP. ARIDO VIST. 40 Z.U.

SOLADO DE BALDOSA TERRAZO CEPILLADO ARIDO PITON LAVADO
COLOR BLANCO DE DIMENSIONES 40x40. y 6 CMS DE ESPESOR CM,EN
ACERAS Y ZONAS PEATONALES EN USO (PARQUE LA FLORIDA),
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE

5,00

B R R e

14,00
25,00
15,00
25,00
15,00

0,50

70,00
137,50
135,00
150,00

45,00

TR RPRRERNRRPRRERREPRERENN

6,00

2,50
10,00
10,00
14,00
25,00
15,00
25,00
10,00
10,00
25,00
15,00

2,00

0,50

30,00
5,00
25,00
10,00
70,00
137,50
135,00
150,00
50,00
35,00
112,50
37,50
25,00

35,00

35,00

537,50

822,50

35,00
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CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE CURADO EN
ACCESOS A PORTALES Y PASOS DE PEATONES, NIVELADO SEGUN
COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y
LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
(U03172)
1 25,00 5,50 137,50
1 15,00 9,00 135,00
1 25,00 6,00 150,00
TOTAL PARTIDA 422,50
0318 M2 |BALDOSA TETONES TACTIL 20x20x4 cms
SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA TACTIL DE TACOS ESPECIAL
VADOS PEATONALES DE DIMENSIONES 20.20.4 CM, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES,
REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE CURADO, NIVELADO
SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA DE AYUNTAMIENTO
DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
(U03243)
mikaela portilla 1 7,00 2,40 16,80
1 1,50 1,00 1,50
1 10,00 2,40 24,00
2 6,00 1,00 12,00
1 8,00 1,00 8,00
1 5,00 1,00 5,00
paseo la senda 2 8,00 2,40 38,40
1 2,50 1,00 2,50
p.cervantes 1 16,00 1,00 16,00
9 5,00 1,00 45,00
1 12,00 1,00 12,00
1 22,00 1,00 22,00
avda san prudencio 1 7,00 3,00 21,00
9 5,00 1,00 45,00
TOTAL PARTIDA 269,20
0319 M2 |BAL.TER.CEP. ARIDO VIST.33 Z.U.
SOLADO DE BALDOSA TERRAZO DE ACABADO Y TAMANO IDENTICA A
LAS EXISTENTES EN CADA ZONA DE 4 CM DE ESPESOR,EN ACERAS Y
ZONAS PEATONALES EN USO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE
PROTECCION DE CURADO EN ACCESOS A PORTALES Y PASOS DE
PEATONES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA DE
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
(U03174)
mikaela portilla 1 10,00 12,00 0,50 60,00
1 7,00 2,50 17,50
paseo la senda 2 8,00 1,00 16,00
p. cervantes 1 12,00 2,50 30,00
1 25,00 4,50 112,50
avda san prudencio 1 15,00 1,50 22,50
1 40,00 2,40 96,00
remates 8 1,50 1,50 18,00
TOTAL PARTIDA 372,50
0320 M2 |ASFALTO FUNDIDO COLOR NEGRO 2 cm
ASFALTO FUNDIDO COLOR NEGRO EXTENDIDO EN UN ESPESOR
MEDIO DE 2 CMS SEGUN FORMULA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ INCLUIDO PAPEL DE PROTECCION, LIMPIEZA Y
PREPARACION DE SUPERFICIE.
(U03044)
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codigo
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de
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largo

ancho

alto

parcial

medicion

0321

0322

ub

ub

parque la florida
TOTAL PARTIDA

ALCORQUE 2x2 m. CON LLANTA150x8 mm ACERO CORTEN ARBOL
PLANT.

DE DE ALCORQUE 2,00x2,00 m. FORMADO POR PLETINA DE ACERO
A42 CORTEN DE DIMENSIONES 150x8 mm (UNICAMENTE 3 LADOS),
ANCLADAS AL TERRENO MEDIANTE HORMIGONADO DE BARRAS DE 16
MM DE DIAMETRO SOLDADAS A LA PLETINA CADA 50 CMS. INCLUSO P.
P. DE SOLDADO DE JUNTAS ENTRE PLETINAS, INCLUYENDO LIGERO
RELLENO CON TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS EXTENDIDA Y
PERFILADA.

(u03118)

TOTAL PARTIDA

ENRASADO TAPA GRANDE EN GENERAL

DE LEVANTE DE LA TAPA Y MARCO CIRCULAR O CUADRADO
EXISTENTE GRANDE PARA VARIOS SERVICIOS , CON
APROVECHAMIENTO DE LA MISMA PARA COLOCARLA NIVELADA CON
EL PAVIMENTO NUEVO Y RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE
ALTA RESISTENCIA MECANICA Y FRAGUADO RAPIDO TIPO WATMAT O
SIMILAR (300 kg DE CEMENTO WATMAT POR m3 DE MORTERO)
AMASADO CON ARENA LIMPIA DE SILICE Y RESINA MAXCRYL O
SIMILAR (15 . DE MAXCRYL POR m3 DE MORTERO), INCLUIDA LA
LIMPIEZA Y LA PREPARACION DE LA BASE DE APOYO DEL POZO DE
REGISTRO O ARQUETA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA
(U150143)

TOTAL PARTIDA

e

25,00
30,00

9,00
16,00

225,00
480,00

3,00

3,00

20,00

20,00

705,00

20,00
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num.
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ancho

alto
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medicion

04#

0401

0402

0403

0404

0405

ub

M2

ML

ML

ML

MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION
CAPITULO 4 - MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION
(04#)

DE BOLARDO METALICO FABRITEC
DE BOLARDO GUARDA-ACERAS METALICO MODELO FABRITEC
FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 700 MM DE ALTURA Y 168 MM. DE
DIAMETRO CON ESPESOR DE PARED DE 4 MM. GALVANIZADO Y
PINTADO EN POLITEC COLOR A DETERMINAR POR DIRECCION DE
OBRA. COLOCADA ENCASTRADA EN EL PAVIMENTO MEDIANTE
CORONA DE DIAMETRO 180 MM ( DIAMETRO 200 MM. EN CASO DE
SUSTITUCION DE BOLARDO EXISTENET EN VIRGEN BLANCA DE
ALTURA 60 CM. POR UNO NUEVO DE 40 CM.) Y 300 MM. DE
PROFUNDIDAD, MORTERO RAPIDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
(U12020)

TOTAL PARTIDA

FRESADO DE PINTURA
DE FRESADO DE PINTURA CON PEQUENA FRESADORA Y POSTERIOR
BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA
(U14001)
mikaela portilla
ramoén y cajal
portal lasarte
otros
TOTAL PARTIDA

FRESADO DE PINTURA
DE FRESADO DE LINEA DE PINTURA CONTINUA O DISCONTINUA DE
HASTA 30 CMS DE ANCHO CON PEQUENA FRESADORA Y POSTERIOR
BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA
(U140015)
p. cervantes
avda san prudencio
TOTAL PARTIDA

LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL. SPRAY PLASTICO

DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS
DE ANCHO PINTADA CON SPRAY PLASTICO DE 2 COMPONENTES EN
FRIO, APLICADO A MAQUINA, CON ADICCION DE ESFERAS EN EL SENO
DE LA MASA, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ

(U140031)

mikaela portilla

paseo la senda

p.cervantes

avda san prudencio

TOTAL PARTIDA

LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS COL. DOS COMPONENTES

DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR AZUL O AMARILLO DE
15 CMS DE ANCHO PINTADA CON SPRAY PLASTICO DE 2
COMPONENTES EN FRIO, APLICADO MANUALMENTE, CON ADICCION
DE ESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ

(U140051)

TOTAL PARTIDA

1,00

8,00

RPREN

7,00
14,00
10,00
10,00

3,00
1,50
1,50
3,00

42,00
21,00
15,00
30,00

e

650,00
350,00

650,00
350,00

WA WWeE

35,00
160,00
650,00
700,00
350,00

1.050,00

N =

25,00
10,00

25,00
20,00

108,00

1.000,00

6.315,00

45,00




fe
e °

1

s oS

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZKO UDALA
SERVICIO DE VIA PUBLICA / BIDE PUBLIKOEN ZERBITZUA

PROYECTO PARA LA PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA Y DEL TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTE. MEJORA DE LA

Ayuntamiento

de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

SEGURIDAD VIAL. CONSTRUCCION RECORRIDO CICLISTA R-3 - LA SENDA-ARMENTIA.
LISTADO DE MEDICION
Proyecto : r-3 la senda-armentia

pag. 16

codigo

unid

descripcion

num
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medicion

0406

0407

0408

0409

0410

M2

M2

ub

ub

ub

PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP.

DE PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA
BLANCA DE DOS COMPONENTES, APLICADO MANUAL, CON ADICCION
DEESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ

(U14007)

mikaela portilla

ramon y cajal
paseo la senda
p.cervantes

avda san prudencio

tacos
TOTAL PARTIDA

PINTADO SIMBOLOS PINT.DOS COMP.
DE PINTADO DE SIMBOLOS Y TEXTO CON PINTURA BLANCA DE DOS
COMPONENTES, APLICADO MANUAL, CON ADICCION DE ESFERAS,
CON UN ADOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO PREMARCAJE,
SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
(U14009)

TOTAL PARTIDA

SERNAL PELIGRO L=70 CMS Y PLACA

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PELIGRO DE 70 CMS DE LADO Y
PLACA RECTANGULAR DE 60 x 30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE
DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR,
PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION,
EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y
REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

(U14012)

TOTAL PARTIDA

SERAL PROH./OBLIG. @=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE
60 CMS DE DIAMETRO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO
DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION,
CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES,
TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

(U14015)

TOTAL PARTIDA

SENAL PROH./OBLIG. @=60 Y PLACA

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE
60 CMS DE DIAMETRO Y PLACA RECTANGULAR DE 60x30 CMS TIPO M.
O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76
MMY 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O
BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON
HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA,

RPWRRPRRPRRERRERNRRERRER

7,00

10,00
10,00

17,50

25,00

5,00
28,00
10,00
50,00
25,00
37,50
62,50
12,50
18,00
25,00

150,00

150,00

1,00

8,00

1,00

7,00

319,50

150,00
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0411

0412

0413

0414

ub

ub

ub

ub

SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
(U14016)

TOTAL PARTIDA

SERAL IND. GENER. L=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE
60 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE
COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION,
CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES,
TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

(U14023)

TOTAL PARTIDA

SERNAL IND.Y SER. 60x40 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES Y SERVICIOS DE
60 x 40 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE
COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION,
CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES,
TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

(U14027)

TOTAL PARTIDA

BALIZA FLEXIBLE H-75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN
ELASTOMERO ESTABILIZADO A LA LUZ, COLOR A DEFINIR POR
DIRECCION DE OBRA, DE DIMENSIONES 730x200 mm, FIJADAS AL
PAVIMENTO CON TORNILLO DE DIAMETRO 18 mm Y 160 mm DE
PROFUNDIDAD, BASE CONICA PROTEGIDA CON PLATILLO
INDEFORMABLE, DOBLE BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL,
TOTALMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO

(U14401)

TOTAL PARTIDA

TRANSPLANTE ARBOL DIAM.>200

TRASPLANTE DE ARBOL DE ZONA AJARDINADA, REALIZADO CON
MEDIOS MECANICO APROPIADOS PARA DIAMETROS HASTA 200 MM,
INCLUIDO PODA DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACION DE
ANTITANSPIERANTE, PROTECCION DE CEPELLON, NUEVA
IMPLANTACION, ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES,
INCLUSO TRANPORTE A VIVIERO MUNICIPAL O ENTORNO DE OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD

TRANSPLANTADA.

(06020)

TOTAL PARTIDA

1,00

3,00

10

1,00

10,00

34

1,00

34,00

18

1,00

18,00

1,00

1,00

10,00

34,00

18,00

1,00




