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1. MEMORIA

El presente documento pretende dar cumplimiento al REAL DECRETO 105/2008, de 1 de Febrero,
2008 por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de la construccion y demolicién

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los
trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion del
correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se
desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcion de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

Se detalla a continuacion la informacion referente a los residuos de construccion y demalicion.

1.1.- Estimacion de la cantidad, expresada en tonel  adas y metros cubicos, de los residuos de
demolicién, que se generaran en la obra, con arregl o a la Lista Europea de Residuos
(LER):

Se marcara cada casilla azul por cada tipo de residuo de demolicion RD que de identifique en la obra

|CODIGO| RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION | |

Residuos de excavacion
17 05 04 | grava y arena compacta X
17 05 04 | grava y arena suelta
17 05 04 | Arcillas
17 05 04 | tierra vegetal X
17 05 04 | Terraplén
17 05 04 | Piedra
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Residuos de demolicion

De naturaleza pétrea

17 01 01 | Hormig6n X
0104 Grava, arena y otros aridos X°
17 01 03 | Baldosa hidraulica o ceramica sin mortero
17 01 03 | Baldosa hidréulica o cerdmica con mortero X
17 09 04 | Residuos mezclados de construccion y demolicion
De naturaleza no pétrea
17 02 01 | Madera
17 02 03 | Plastico
17 05 04 | Granulados X
17 03 01 | Mezclas bituminosas con alquitran
17 04 07 | Metales mezclados
17 04 11 | Cables (. que no contengan hidrocarburos ni alguitran)
Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias
17 06 04 | peligrosas)
Materiales a partir de yeso ( que no contengan
17 08 02 | sustancias peligrosas)
18 09 04 | Otros
Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 | Envases mezclados
15 01 10 | Envases gue contienen restos de sustancias peligrosas
17 04 10 | Cables que contienen sustancias peligrosas
20 03 01 | Mezcla de residuos municipales (Basura)
Estimacion de la cantidad
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y Densidad Peso residuo
DEMOLICION Super (m2) |Volum (m3/m2) (Tn/m3) (Tn)
Residuos de excavacion (tierra vegetal) 0 2,00 0
Peso residuo
Residuos de demolicion Super (m2) Vplum (m3/m2) Peso (Tn/m2) (Tn)
De naturaleza pétrea 325 2,00 650,00
De naturaleza no pétrea 66.65 0,75 50,00
Potencialmente peligrosos y otros
Total 700,00
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1.2.- Medidas de prevencion de residuos en la obra  objeto del proyecto.
Se marcardan las casillas azules, segun lo que aplique a la obra

X Separacién en origen de los residuos peligrosos contenido en los RD
Inventario de residuos peligrosos

Aplicacion de nueva tecnologia que mejore el sistema de prevencion
Instalacién de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)

1.3.- Operaciones de reutilizacion, valoracion o el  iminacién a la que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.
Se marcardn las casillas azules, segun lo que aplique a la obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

X No se prevé operacién de reutilizacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en
urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio....

Reutilizacion de materiales metélicos

X Materiales de excavacién limpios
Otros (indicar)
VALORACION
X No se prevé operacién de reutilizacion

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que no utilizan disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo Il. B

Otros (indicar)

ELIMINACION

® No se prevé operacién de reutilizacion

Deposito en vertederos de residuos inertes

Deposito en vertederos de residuos no peligrosos

Deposito en vertederos de residuos peligrosos

X Empresa de gestion y tratamiento de residuos

Otros (indicar)
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1.4.- Medidas para la separacion de los residuos en  obra.

Se marcaran las casillas azules, segun lo que se obtenga en la obra.

MEDIDAS DE SEPARACION
X Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos
X Separacién de Residuos peligrosos (establecidos por la legislacion)
- Residuos peligrosos (establecidos por la legislacién)
- Materiales pétreos (restos de hormigén, baldosas, etc...)
- Madera no tratada (con origen, sobre todo, en embalajes)
- Madera tratada (por ejemplo elementos de carpinteria y encofrados)
- Metales
- Papel y carton
- Plasticos en general
- Otros

Para separar los mencionados residuos se dispondran de contenedores especificos cuya recogida
se prevera en el Plan de Gestion de Residuos especifico. Para situar dichos contenedores se ha
reservado una zona con acceso desde la via publica en el recinto de la obra que se sefializara
convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestion de
Residuos
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3. PLIEGO DE CONDICIONES DE RESIDUOS

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma
general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...... ).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procedera derribando el resto.

El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o0 en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion para cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras
sera la responsable Ultima de la decisién a tomar y su justificacién ante las autoridades locales o
autonOmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...... ) sean
centros autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo
gue los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion
nacional vigente, la legislacién autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
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lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos
“escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la
contaminacion con otros materiales.

Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a la
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto
9/2005.

El contratista realizara la gestion y seguimiento de los residuos, conservando un archivo de las
entregas de materiales de residuos, que sera entregada a la Direccidn Facultativa, incluyendo al
menos los siguientes datos:

0 Material y origen (situacion fisica en la obra)
0 Nombre del gestor especializado

0 Destino y tratamiento

0 Volumen
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4. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RESIDUOS

Tipo de RCD Estimacion Coste gestion en Importe €
RCD en Tn €/Tn

planta, vertedero,
gestor autorizado...

RCD MEZCLADOS 125 9,50 1.187,50

RCD MUY MEZCLADOS 525 13,28 6.972,00

RCD CON MADERAS 50 19,22 961,00

TOTAL 9.120,50

Vitoria-Gasteiz, febrero 2010

El Arquitecto Jefe de Via Publica

Eduardo Rojo Fraile
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