Araztegiaren ezaugarriak

Tratamendu-gaitasunari dagokionez, 17.500 m3/ordu-koa (oinarrizkoa)
eta 5.000 m3/ordu-koa (biologikoa) da, eta urteko arazketa-ahalmen
handiena 43.800.00 m3-koa da.

Laborategi propioa du, efluentearen eta sortutako lohien kalitate-kontrol
guztiak egifeko.

Energia-kontsumo osoaren % 40 baino gehiago bertan sorizen du, berriro
erabiltzen du kontsumitzen duen ur gehiena, efa koipeen edo toxikofzat
nahiz arriskutsutzat jotzen diren hondakinen sorrera ia erabat murriztu du.

Lohiak Balioesteko Plan bat garatu du, lohi horiek nekazaritzarako edo
paisaia lehengoraizeko erabilizeko eta, hala, zabortegira eraman beharreko
hondakinen bolumena murrizteko.

Ura Berrerabiltzeko Plan bat abiarazi du, efa, plan horri esker, ur erregeneratua
sortzeko azpiegitura du. 1994. urfetik, Arratoko Ureztatzaileen Erkidegoak
400 I/s-ko emakida du, nekazaritzako ureztapenerako erabiltzeko.

Caracteristicas de la planta

Presenta una capacidad de fratamiento de 17.500 m3/hora (primario) y
5.000 m#/hora (biolégico), y su capacidad méxima de depuracion anual
es de 43.800.00 mé.

Cuenta con un laboratorio propio para realizar todos los confroles de
calidad del efluente y los lodos producidos.

Se autoabastece de energia en mas de un 40% del consumo fofal, reutiliza
la mayor parte del agua que consume y ha reducido casi a cero su
produccion de grasas o residuos considerados toxicos y peligrosos.

Desarrolla un Plan de Valorizacion de Lodos para su aprovechamiento en
agricultura o regeneracion paisajistica, reduciendo el volumen de residuos
enfregados al verfedero.

Dispone de la infraestructura para producir agua regenerada gracias a la
puesta en marcha de un Plan de Reutilizacién. Desde el afo 1994 la
Comunidad de Regantes de Arrato cuenta con una concesion de 400 I/s
para riego agricola.

1996-1998. Hainbat hedapen-lan egin ziren eta prozesuak egokitu efa hobetu ziren,
isurpen-beharrei eranizufeko efa errendimendua handitzeko.

1998. Motor-sorgailuen bidez elekirizitatea sortzeko planta bat eraiki zen, efa arazketa-
prozesuak sortutako biogasa erabili zen hori elikafzeko.

2003-2006. Prozesuan hondarrak efa koipeak kentzeko beste gailu bat ezarri zen, efa
baita lohiak loditzeko bigarren linea bat, gasometro berri bat eta deshidrafatzeko beste
nabe bat ere, iragazkiak, prentsa eta biltegiratzeko bi silo dituena.

2008-2009. Instalazioak egokitu ziren, ibaira isuriko den urean fosforoa biologikoki
garbitzeko eta amonio-muga murrizieko.

2011. Neguko euri-ur kopuru handiak arazteko planta berri bat inauguratu da (100.000
m?3 arfe eguneko); urari hirugarren mailako tratamendu bat aplikafu ahal izango zaio planta
horrefan, edateko ura behar ez duten zerbitzuetan erabili ahal izateko ur hori (60.000 m?3
arfe eguneko), eta lohien deshidratazioa hobetuko da, nekazaritzan erabili ahal izateko.

Hitos en la trayectoria de la Depuradora

1996-1998. Se acometen una serie de ampliaciones, adaptaciones y mejoras en procesos
con el fin de satisfacer las exigencias de vertido y aumentar el rendimiento.

1998. Se construye la planfa de motogeneracion eléctrica alimentada con el biogds
producido en la depuracion.

2003-2006. Se incorporan un nuevo desarenador-desengrasador, la segunda linea de
espesamiento de fangos, un nuevo gasémetro, una nave de deshidratacion con filiros-
prensa y dos silos de almacenamiento.

2008-2009. Se adaptan las insfalaciones para la eliminacion bioldgica de fosforo y la
reduccion del limite de amonio en el agua vertida.

2011. Se inauguran las nuevas instalaciones que permitirdn fratar el exceso de aguas
de lluvia que llegan en inviero (hasta 100.000 m3/dia) y aplicar un tratamiento terciario
que posibilite la reufilizacion posterior del agua en usos no potables (hasta 60.000 m2/dia),
mejorarando la deshidratacion de fangos y favoreciendo su aprovechamiento final en
agricultura.
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Krispinako Hondakin
Uren Araztegia (HUA)

Hondakin-uren tratamendua da uraren hiriko zikloaren kudeaketaren azken efapa.
Hirian erabilitako ura ibaira arazketa-baldintza onenetan itzultzea da helburua,
efa prozesuaren etapetan sortutako hondakinak eta lohiak kudeatzea.

Krispifiako HUA 1984. urtean hasi zen Vitoria-Gasteizko hondakin-urak fratatzen,
eta orduz geroztik etengabe berritu eta eguneratu ditu insfalazioak, biztanleriaren
hazkundearen ondorioz sortutako beharrei nahiz araudi zorrotzari ahalik efa
egokien erantzuteko. Araztegiari esker, Zadorra ibaia erregeneratu da poliki-poliki,
efa ibaiko uretako populazioa zaindu da.

Estacion Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Crispijana

El trafamiento de las aguas residuales constituye la Gltima etapa de la gestion
del ciclo urbano del agua. Su finalidad es devolver al rio el agua ufilizada en la
ciudad en las mejores condiciones de depuracion, y gestionar los residuos y
fangos generados en las diferentes etapas del proceso.

La EDAR de Crispijana se puso en servicio en el aiio 1984 para fratar las aguas
residuales procedentes de Vitoria-Gasteiz, y desde enfonces no ha dejado de
renovarse y actualizar sus insfalaciones para responder a las necesidades
derivadas de una poblacion creciente y una exigente normativa. Su funcionamiento
ha permitido la paulafina regeneracion del rio Zadorra y el cuidado de sus
poblaciones acudticas.
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1-2 Sarrerako egitura eta aurretratamendurako gunea eta gai xeheak arbastatzeko 4 Hasierako dekantazioa (4). Ura dekantazio-onizietara isurtzen da, esekitako partikula 6 Bigarren dekantazioa (4). Pufzu biologikoetan sortutako

burdinsareak (2). Hondakinak efa ezpurutasunak handienefik txikienera iragazten dira. solidoak, bitsak eta gorputz flotatzaileak kenfzeko. lohiak bereizfen dituzte, grabitatearen indarrez.
Obra de llegada y zona de pretratamiento y rejas de desbaste fino (2). Eliminan Decantadores primarios (4). Refienen el agua para eliminar las particulas sélidas en Decantadores secundarios (4). Separan por gravedad el
los residuos e impurezas de mayor a menor famano mediante filiracion. suspension, las espumas y flofantes. agua de los fangos generados en las balsas biologicas.

3 Hondarrak eta koipeak kenizeko putzuak (5). Urefan egon daitezkeen hondarrak eta 5 Tratamendu biologikorako putzuak (4). Bakterioak uraren kutsadura organikoaz elikatzen 7 Hirugarren mailako tratamendua. Ura iragazten da efa
koipeak kenfzen dituzte. dira. Flokulazio-prozesuaren ondorioz, ur-azaleran lohi aktiboak eratzen dira, eta horiek lanpara uliramoreen bifartez desinfektatzen da, ur horri hainbat
Balsas de desarenado-desengrasado (5). Exiraen las particulas de arena y las grasas fratatu egiten dira. erabileratarako erabilizeko adinako kalitatea emateko.
presentes en el agua. Balsas de tratamiento biolégico (4). Permiten la accién de bacterias que se alimentan Tratamiento terciario. Filiracion en profundidad y desinfeccion

de la contaminacion orgdnica del agua. Por un proceso de floculacion se forma en la con lamparas ulfravioleta para obtener una calidad del agua
superficie un fango activo que hay que frafar. que permita su reutilizacion posterior en cierfos usos.
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Krispinako HUAKo instalazioak eta prozesuak ; N N — Vertido final al rio.
Instalaciones Y Procesos de la EDAR de Crispij(]n(] _ . y RN R "N R - 9  Euri-uren tratamendua. Euri asko egiten duenean gertatzen

den kutsadura garbitzen du.
Tratamiento de pluviales. Elimina contaminacion procedente
de episodios de fuerfes lluvias.

10 Lohiak loditzeko eta flotarazteko tanga (2+2). Hasierako
dekantazioan eta frafamendu biologikoan sortufako lohiari ur
gehiena kentzen diote, lohiaren bolumena murrizteko.
Espesadores y flotadores de fangos (2+2). Eliminan la
maxima cantidad posible de agua de los fangos originados
en el decanfador primario y el fratamiento bioldgico, reduciendo
Su volumen.

11 Lohien digestioa (4). Lohiak egonkorizen dituzte, efa materia
organiko kutsagarria metano (biogas) bihurtzen dufe.
Digestores de fangos (4). Estabilizan los fangos, convirtiendo
la materia organica contaminante en mefano (biogads).

12 Lohiak deshidratatzeko eta lehortzeko gunea, eta lehortutako
lohia biltegiratzeko siloak.
Zona de deshidratacion y secado de los fangos, y silos de
almacenamiento del fango seco.

Gasometroa. Sortutako biogasa biltegiratzen du.
Gasometro. Aimacena el biogds generado.

Biogasean oinarritufa, energia sorizeko gunea.
Zona de cogeneracion de energia a partir del biogds.

Kontrol-eraikina.
Edificio de control.

Baskula.
Bdscula.

Mantentze- eta konponketa-lanetarako lantegiak.
Talleres de mantenimiento y reparacion.

Zerbitzu osagarrietarako gunea.
Zona de servicios auxiliares.

Propano-tanga.
Depésito de propano.

Informazio gehiago: wwuw.vitoria-gasteiz.org/amvisa
Mas informacion: www.vitoria-gasteiz.org/amvisa




