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D1 INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

GÉNERO. 

 

Para este caso, según el R 40/2012 se adjunta Informe Justificativo de la ausencia de relevancia desde el 

punto de vista de género (Anexo II).  

 

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GÉNERO.  

 

D1.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

ESTUDIO DE DETALLE de las parcelas OR 9-20 del ámbito  OA 2.65 (antiguo Sector 19) Aretxabaleta- 

Gardelegi de Vitoria-Gasteiz, para redefinir las alineaciones, rasantes, alturas y ocupación de la 

edificación en dicha parcela.  

 

D1.2 PROMOTOR 

 

KREA S19 SL 

NIF/CIF: B01353416 

C/Capelamendi, 5, BAJO. 01013, Vitoria-Gasteiz, Álava. 

 

D1.3 OTRAS NORMAS O PLANES RELACIONADOS CON EL PROYECTO O PROPUESTA 

 

El Estudio de Detalle, previsto en los artículos 73 y 74 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco, tiene como objetivo completar o adaptar las determinaciones de la 

ordenación pormenorizada, que a su vez viene determinada, en nuestro caso, por el Plan General de 

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz aprobado aprobación definitiva en Pleno Municipal el 22 de 

diciembre de 2025 y por el Plan Parcial del antiguo Sector 19 “Aretxabaleta-Gardelegi”, actualmente 

integrado en el PGOU vigente como Ordenación de Ámbito OA2.65, así como por sus posteriores 

modificaciones puntuales. 

 

D1.4 EXPONER LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

En atención al principio de jerarquía normativa, el Estudio de Detalle ha sido definido como el escalón 

inferior del planeamiento, a medio camino entre el diseño urbanístico y el diseño edificatorio, por lo que 

su redacción requiere la preexistencia del planeamiento jerárquicamente superior antes citado. 
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En consecuencia, al no afectar a aspectos sustanciales de la planificación urbanística, tales como la 

clasificación o la calificación del suelo, no puede transformar urbanísticamente el mismo ni alterar 

determinaciones estructurales del planeamiento. 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley 2/2006, los Estudios de Detalle en ningún caso 

pueden infringir o desconocer las previsiones que para su formulación establezca el planeamiento 

correspondiente, ni alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística ni suprimir o 

reducir viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento. 

 

Precisamente por no ser instrumentos aptos para modificar determinaciones sustanciales del 

planeamiento, el presente Estudio de Detalle responde estrictamente a las previsiones de los 

documentos de superior rango, sin que se hayan previsto nuevos viales ni nuevas dotaciones públicas. 

En consonancia con lo anterior, los objetivos del Estudio de Detalle de las parcelas OR 9-20 (1-5) del 

ámbito OA 2.65 (antiguo Sector 19) de Aretxabaleta-Gardelegi de Vitoria-Gasteiz se limitan a: 

 

• Ordenar conjuntamente el ámbito de las parcelas OR 9-20 (1-5) conforme a lo previsto en el 

artículo 20 del Plan Parcial del antiguo Sector 19, sin alterar la edificabilidad máxima ni el número 

máximo de viviendas previstos por el planeamiento vigente. 

• Ordenar la propuesta en 4 volúmenes edificatorios. 

• Fijar alineaciones y rasantes de la propuesta. 

 

D1.5 MOTIVOS POR LOS QUE SE CONSIDERA QUE EL PROYECTO DE NORMA CARECE DE RELEVANCIA DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO: 

 

Conforme a los apartados anteriores queda patente que el Estudio de Detalle no tiene, ni por condición de norma 

que desarrolla planeamiento superior, ni por el concreto contenido del presente documento, relevancia desde el 

punto de vista de género, al afectar únicamente al interior de la parcela, manteniendo el entorno inalterado.  

 

No se afectan a determinaciones que pudieran ser sensibles a estos efectos, tales como la Accesibilidad en el 

espacio urbano y en la edificación; a la Movilidad, ni a la Visibilidad ni a la percepción de la Seguridad; ni tampoco a 

elementos de urbanización, tales como el alumbrado público, ubicación de parkings, señalización o Mobiliario 

Urbano.  

 

En consecuencia, la propuesta no afecta, ni de forma directa ni de forma indirecta a hombres y mujeres desde el 

punto de vista de la igualdad de género.  

 

En Vitoria-Gasteiz, febrero de 2026 

El Arquitecto Redactor 

D. Alberto Esparza Resano con DNI 72735184-F 
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D2 ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO  

D2.1 OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

En el marco del Estudio de Detalle correspondiente al ámbito OA2.65 (antiguo Sector 19 “Aretxabaleta-

Gardelegi”) de Vitoria-Gasteiz (Araba), se debe elaborar un Estudio de Impacto Acústico, tal y como se 

indica en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, en adelante Decreto 213/2012. 

 

El objeto de este documento es presentar los resultados del Estudio de Impacto Acústico 

correspondiente al ámbito objeto del Estudio de Detalle, de acuerdo con los requisitos metodológicos 

establecidos en el Decreto 213/2012, considerando los niveles sonoros generados por el tráfico de los 

viales urbanos del entorno, que constituyen los principales focos emisores de ruido que inciden sobre el 

ámbito analizado. 

 

De este modo, se dará respuesta a la exigencia del artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Artículo 37- Exigencias para áreas de futuro desarrollo 

Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los cambios 

de calificación urbanística, deberán incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental 

correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido 

y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico global de la zona y que 

contendrán, como mínimo:  

- Un análisis de las fuentes sonoras en base a los descrito en el artículo 38.  

- Estudio de alternativas, en base a lo descrito en el artículo 39.  

- Definición de medidas en base a lo descrito en el artículo 40.  

  

D2.2 INICIATIVA Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

La iniciativa del presente estudio de detalle corresponde a KREA S19 SL, domiciliada en, 

C/Capelamendi, 5, BAJO. 01013, Vitoria-Gasteiz, Álava, con CIF: B01353416 

 

El estudio de detalle está redactado por la sociedad profesional Esparza Arquitectura y Rehabilitación 

Sostenible S.L.P.U. con domicilio en Plaza Amárica, 3, 01005 Vitoria-Gasteiz, CIF B01479310 y número de 

registro en el COAVN 950572, representada por el Arquitecto D. Alberto Esparza Resano, colegiado 

número 3856 del COAVN. 
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D2.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 

 

El área objeto del estudio se encuentra en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Araba), 

concretamente al sur del núcleo urbano de la ciudad, tal y como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Ortofotografía del ámbito OA2.65 (antiguo Sector 19 “Aretxabaleta-Gardelegi”), con delimitación del ámbito objeto 
del Estudio de Detalle en línea roja. Fuente: GeoEuskadi. 

 

 

El ámbito del presente estudio corresponde a la Manzana OR-9-20, parcelas 1, 2, 3, 4 y 5 del Sector 19 

“Aretxabaleta-Gardelegi” de Vitoria-Gasteiz, con uso residencial, conforme a la ordenación establecida 

por el planeamiento vigente. El ámbito queda delimitado al Noroeste por la calle Gardelegi y al sureste 

por la calle Asparrena, constituyendo ambos viarios los principales frentes urbanos del conjunto, mientras 

que norte colinda con parcelas urbanas. 

 

Las calles Gardelegi y Asparrena disponen de calzada destinada al tráfico rodado de carácter local, 

con una intensidad de circulación reducida, no existiendo en el entorno inmediato infraestructuras 
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viarias de alta capacidad ni focos relevantes de generación de ruido. El resto de los espacios 

colindantes corresponden a ámbitos urbanos sin edificar o a zonas de tránsito peatonal, configurando 

un entorno compatible con el uso residencial previsto. 

 

Tal y como se establece en las determinaciones del Plan Parcial del OA 2.65: SECTOR 19.- S19 

ARETXABALETA-GARDELEGI y en sus posteriores modificaciones, el presente Estudio de Detalle se redacta 

con la finalidad de ordenar volumétricamente el ámbito integrado por las cinco parcelas, concretando 

su implantación edificatoria dentro de los parámetros establecidos por el planeamiento vigente, sin 

incremento de la edificabilidad ni del número máximo de viviendas asignados en este caso 7. 

 

La nueva ordenación propuesta en el Estudio de Detalle permite materializar un total de SIETE viviendas, 

sin alterar las volumetrías generales previstas por el Plan Parcial ni incrementar los parámetros 

urbanísticos establecidos. Se da así continuidad a los criterios adoptados en las distintas modificaciones 

puntuales del Plan Parcial del Sector 19, orientados a posibilitar un mayor aprovechamiento residencial 

del suelo, ajustando la superficie media de las viviendas y manteniendo el índice de edificabilidad 

máxima permitida. 

 

De acuerdo con la zonificación acústica del municipio de Vitoria-Gasteiz, el ámbito objeto del presente 

Estudio de Detalle se sitúa en un área clasificada como “Residencial Futuro”, siendo compatible el uso 

residencial previsto con los objetivos de calidad acústica aplicables, extremo que se justifica mediante el 

correspondiente Estudio de Impacto Acústico que se incorpora como documentación complementaria 

del presente documento. 
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Plano de delimitación de áreas acústicas del entorno del ámbito objeto del Estudio de Detalle. 

 

 

 

Según la información del proyecto, el futuro desarrollo consistirá en la construcción de 4 bloques de 

vivienda unifamiliares y bifamiliares de sótano, planta baja y planta primera, tal y como se muestra en la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

 

Imagen de la volumetría propuesta para la parcela a Estudio. 
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D2.4 LEGISLACIÓN, METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

La metodología de análisis acústico aplicada en la realización de este estudio es la establecida en el 

Decreto 213/2012, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que 

determina la utilización de métodos de cálculo para la evaluación de situaciones acústicas no 

existentes, como es el caso del presente estudio, correspondiente a un escenario futuro de desarrollo 

urbanístico. 

 

Los métodos de cálculo permiten, a partir de las características de los focos de ruido ambiental y de los 

parámetros que influyen en la propagación del sonido en exteriores, caracterizar los niveles sonoros en 

un punto determinado del territorio. 

 

Para la aplicación de dichos métodos se ha empleado un modelo de cálculo acústico que permite 

considerar de forma realista todos los factores que intervienen en la propagación del sonido en el medio 

exterior. En el presente estudio se ha utilizado un software de modelización acústica compatible con la 

aplicación del método de cálculo CNOSSOS-EU, de acuerdo con la metodología empleada en el 

Estudio de Impacto Acústico del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz definitivamente 

aprobado. 

 

Siguiendo esta metodología se obtienen los resultados de niveles sonoros en el ámbito objeto de estudio, 

tanto en forma de mapas de ruido, como de niveles sonoros en fachadas y en receptores puntuales, 

que permiten evaluar la afección acústica del desarrollo previsto. Para dicha evaluación resulta 

necesario definir los objetivos de calidad acústica aplicables, en base a los cuales se determina la 

compatibilidad acústica del ámbito. 

 

En el apartado 2 del artículo 31 del Decreto 213/2012 se establece que “las áreas acústicas para las que 

se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, 

tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dB(A) más restrictivos que las áreas urbanizadas 

existentes”, conforme a lo indicado en la tabla A de la parte 1 del Anexo I. 

 

En consecuencia, los objetivos de calidad acústica aplicables al ámbito del presente Estudio de Detalle, 

clasificado como Área Residencial Futura, son los que se recogen en las siguientes tablas:  
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Tabla D. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, 
nuevas 

 

 

Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 
destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. (1) 

 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, el objetivo de calidad acústica aplicable depende del área 

acústica donde se ubique el receptor y el período del día al que se haga referencia.  

 

Área Acústica: Adaptándose a la propia Ley 37/2003, el Decreto 213/2012 contempla 7 categorias 

relacionadas con la sensibilidad acústica:  

 

 

Decreto 213/2012 

Artículo 20. Tipología de áreas acústicas. 

En lo que se refiere al presente Decreto, las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso 

predominante del suelo, en las siguientes tipologías: 

a) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, 

b) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial, 
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c) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos, 

d) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior, 

e) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica, 

f) ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen, o 

g) ámbito/sector del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos de 

conformidad con la legislación reguladora de la materia y los espacios naturales que requieran 

de una especial protección contra la contaminación acústica 

 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, el sector se ubica en un ámbito con predominio de uso 

residencial (tipo A).  

 

Períodos diarios:  

 

Al período día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas, siendo los valores 

horarios de comienzo y fin de los distintos períodos los siguientes:  

 

Día: 7:00 a 19:00  

Tarde: 19:00 a 23:00 

Noche: 23:00 a 7:00 

 

Además de la legislación autonómica aplicable en materia acústica, atendiendo al documento básico 

de protección frente al ruido del CTE (RD 314/2006), es exigible un aislamiento en fachada mínimo para 

nuevas edificaciones en función del nivel de ruido en el exterior, siendo:  

 

Exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior para edificios de uso residencial, en función del nivel sonoro 
exterior Ld (DB-HR, CTE). 
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D2.5 ESCENARIOS DE MODELIZACIÓN 

 

En términos generales y dado que metodología para el análisis de niveles sonoros se centra en la 

realización de una modelización acústica, ha sido fundamental la definición de diferentes escenarios 

acústicos que presentan un grado suficiente de ajuste a la realidad (o la situación proyectada) de 

modo que los niveles sonoros obtenidos resultantes tengan una precisión adecuada. Los escenarios 

considerados han sido:  

 

Situación actual: año 2026  

Situación futura: año 2046.  

 

Los datos de entrada necesarios para el cálculo acústico y que se han utilizado para la caracterización 

acústica de la zona objeto de análisis son los siguientes;  

 

D2.6 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

 

Se corresponde con todos los elementos cartográficos en base a los cuales se ha realizado la 

modelización tridimensional con información asociada. A continuación, se presentan los datos utilizados, 

las fuentes de información de los datos y el proceso de modificación que ha sido necesario efectuar en 

cada caso, además de la georreferenciación de las distintas fuentes y proyección al sistema geodésico 

de referencia ETRS 89 cuando ha sido necesario.  

 

D2.7 INFORMACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO 

 

En base a lo detallado por el Decreto 213/2012, es necesario disponer de información relativa a los 

diferentes focos correspondiente a los promedios anuales. Considerando este aspecto, la información 

de partida utilizada y el tratamiento realizados para diferentes tipos de foco considerados que se 

detallan a continuación. 

 

D.5.2.1 CALLES Y CARRETERAS COLINDANTES 

 

Para el tráfico de calles se ha utilizado el dato de tráfico recogido en el Mapa estratégico de Ruido de 

Vitoria‐Gasteiz. 

 

Para el escenario futuro no se han considerado aumentos del tráfico por dos razones:  

- No se disponen de estudios que indiquen cual será la tendencia a 20 años. 

- En cualquier caso, es probable que a 20 años el ruido que generan los coches disminuya debido 

a la más que probable transición al vehículo eléctrico en núcleos urbanos. Por lo tanto, teniendo 
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en cuenta que no variará el tráfico respecto a la situación actual, debido a tratarse de una vía 

de carácter secundario, estaríamos del lado de la seguridad. 

 

D2.8 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Las variables meteorológicas que afectan de forma más destacable a la propagación del sonido vienen 

determinadas por dos factores: viento y gradiente térmico.  

 

La directiva 2002/49/CE (anexo I) especifica que las condiciones meteorológicas en las que se calculan 

los niveles sonoros deben ser representativas de un año medio. En este sentido, tal y como detallan las 

recomendaciones de la Comisión asociada a la Directiva en el punto 2.1.3, la consideración de un año 

medio implica disponer de datos meteorológicos detallados de 10 años del lugar de estudio.  

 

No obstante, el mencionado documento deja la posibilidad de efectuar una simplificación para la 

consideración de esta variable.  

 

Desde este planteamiento, y ante la exigencia de disponer de información muy detallada, se ha 

decidido efectuar una simplificación para considerar la meteorología (tal y como se detalla en las 

recomendaciones de la Comisión) y atender a lo detallada en la Guía de Buenas Prácticas para la 

elaboración de Mapas de Ruido asociada a los Grupos de trabajo (WG-AEN) de la Directiva 2002/49/CE 

en relación a las condiciones meteorológicas:  

 

- “Los porcentajes de concurrencia de las condiciones favorables a la propagación del sonido 

son:  

o Período día 50% 

o Período tarde 75% 

o Período noche: 100% “ 

 

De forma adicional, se han determinado las condiciones meteorológicas para la elaboración de los 

cálculos de 15ºC de temperatura y 70% de humedad relativa.  

 

D2.9 SITUACIÓN ACTUAL  

 

De cara a evaluar los niveles sonoros en el área de actualidad conforme al Decreto 213/2012 se ha realizado la 

estimación partiendo de los mapas de ruido de Vitoria-Gasteiz. En caso de superar los OCA establecidos, se deben 

analizar soluciones acústicas para reducir los niveles de ruido, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad 

económica y técnica de la solución. 
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Se obtienen los niveles de ruido a 2 m. de altura sobre el terreno, además de los niveles en fachada para el frente 

parcelario de la calle Asparrena: Los resultados obtenidos a 2 m de altura muestran que, para cada uno de los 

periodos de evaluación, los niveles de ruido en el ámbito de estudio son: 

 

Mapa estratégico de ruido en el entorno del ámbito OA2.65, con representación de las isófonas correspondientes 
al índice de ruido día (Ld). 

 

  

Periodo día 
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Mapa estratégico de ruido en el entorno del ámbito OA2.65, con representación de las isófonas correspondientes 
al índice de ruido de tarde (Le). 

 

 

Periodo tarde 
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Mapa estratégico de ruido en el entorno del ámbito OA2.65, con representación de las isófonas correspondientes 
al índice de ruido de noche (Ln). 

 

 

Periodo noche 

 

Por lo tanto, al no superarse los objetivos de calidad acústica aplicables podrá, a priori, ejecutarse el futuro desarrollo 

urbanístico ( ver artículos 36 y 43 del Decreto 213/2012). No obstante, para validar esta afirmación es necesario 

analizar el escenario futuro ya que la emisión de focos considerados es mayor que en la actualidad.  
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D2.10 SITUACIÓN FUTURA (AÑO 2046)  

 

Según establece también el Decreto, habrá que analizar el nivel de ruido que se espera que haya en los edificios en 

un escenario futuro a 20 años. Sin embargo, en este caso se considera un único escenario actual, debido a que se 

trata de un sector de reciente creación y casi desarrollado por completo, del cual no se dispone de mayor 

información que la disponible en la actualidad. En cualquier caso, la tendencia aventura una disminución del ruido 

que generan los pocos vehículos que circularán por las calles Asparrena y Gardelegi con la puesta en servicio de 

vehículos híbridos y/o eléctricos, y por tanto, sería el escenario actual el más desfavorable desde el punto de vista 

acústico.  

 

Por lo tanto, en la situación futura, los niveles sonoros en el exterior a nivel del terreno cumplirán con los objetivos de 

calidad acústica aplicables.  

 

Es por ello que, únicamente será necesario dotar a éstas de un aislamiento D 2m,nT,Atr de 30 dB (A) tanto para 

estancias como para dormitorios ( valores mínimos exigidos por el CTE).  

 

Con la información del % de huecos se aplica la tabla 3.4 del Documento Básico de Protección frente al Ruido del 

CTE, para conocer el índice de aislamiento RA, tr, mínimo que tiene que tener cada una de las partes de la fachada ( 

parte ciega y huecos, entendiendo como tal las ventanas con sus correspondientes capialzados y posibles aperturas 

de ventilación) en el caso que se atienda a la opción simplificada.  

 



 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA OR -9-20 PARCELAS 1,2,3,4 Y 5  

DE LA OA 2.65, ANTIGUO SECTOR 19 "ARECHAVALETA -GARDELEGUI" DE VITORIA -GASTEIZ  

D. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
 

 

18 

 

 

Tabla 3.4 del Documento Básico DB-HR del Código Técnico de la Edificación, relativa a la relación entre el 

aislamiento acústico a ruido exterior (D₂m,nT,Atr) y el aislamiento de fachada (RA,tr) en función del porcentaje de 
huecos. 

 

D2.11 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Debido a que, tanto en la actualidad como en el escenario futuro, se cumplen con los objetivos de calidad acústica 

tanto a nivel de terreno como en las fachadas de las futuras viviendas, no se considera necesario modificar el 

proyecto estudiado en el presente documento.  

 

D2.12 CONCLUSIONES  

 

El presente informe detalla los resultados del Estudio de Impacto Acústico correspondiente al Estudio de Detalle en el 

ámbito OA2.65 (antiguo Sector 19 “Aretxabaleta-Gardelegi”) de Vitoria-Gasteiz (Araba), aplicando la metodología 
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de cálculo establecida en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, utilizando la mejor información disponible y evaluando los distintos escenarios acústicos 

considerados. 

 

Los frentes parcelarios del ámbito ya definido y objeto de este estudio, se encuentran en un área acústica tipo A: 

sectores del territorio destinados a usos predominantemente residencial, siendo los OCA para el espacio exterior 60 

dB(A) para los periodos día y tarde, y 50 dB(A) para el periodo noche. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones en relación a la consecución de los 

objetivos de calidad acústicas del área:  

- En la situación actual, en el área de estudio, no se superan los objetivos de calidad acústica en 

ambiente exterior a 2m de altura.  

- Como norma general, para un escenario futuro a 20 años vista, se seguirán cumpliendo los objetivos de 

calidad acústica del ambiente exterior a nivel de terreno.  

- Analizados los niveles sonoros incidentes en fachada, no se observa ninguna superación de los objetivos 

de calidad acústica aplicables. Por lo tanto, bastará dotar del aislamiento acústico mínimo exigido por 

el CTE.  

- Las edificaciones se alejan considerablemente de la calle Asparrena (donde existe mayor nivel de 

ruido). Se considera la mejor situación desde el punto de vista acústico. Además, tanto en la actualidad 

como en el escenario futuro se cumplen los objetivos de calidad acústica tanto a nivel de terreno como 

en las fachadas de las viviendas, por lo que no se considera necesario modificar el proyecto estudiado 

en el presente documento.  

 

Por lo tanto, atendiendo a la variable acústica, no existe ningún impedimento para el desarrollo del Sector 19 

Aretxabaleta-Gardelegi de Vitoria-Gasteiz (Araba).  

 

En Vitoria-Gasteiz, febrero de 2026 

El Arquitecto Redactor 

D. Alberto Esparza Resano con DNI 72735184-F 

 


