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RESUMEN

Una vez efectuada una fase de contraste publico con asociaciones y ciudadania no
asociada, se presenta el plan zonal correspondiente a la Zona de Proteccidon AcuUstica
Especial — ZPAE 2 — ANILLO CENTRO, de Vitoria-Gasteiz a partir del andlisis de la situaciéon
sonora existente definida por el Mapa Estratégico de Ruido - MER 2017 y por el mapa de
ruido de ocio nocturno 2017 y de evaluar el efecto que sobre el ruido en la ZPAE se espera
para los planes ya previstos en el municipio.

El plan zonal se integra dentro del Plan de Accién para la Mejora del Ambiente Sonoro —
PAMAS 2019-2023 para el municipio de Vitoria-Gasteiz, contemplando principalmente las
acciones de mejora necesarias para, en primer lugar, alcanzar el cumplimiento de los
Objetivos de Calidad Acustica (OCA) aplicables enla ZPAEy, posteriormente, tender a que
toda la poblacién alcance los objetivos de zona residencial tranquila.

El Plan Zonal propone con respecto al ruido del trafico, adoptar acciones adicionales a las
incluidas en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio PUblico (PMSEP) para conseguir el
cumplimiento del OCA para el ruido de tréfico en las fachadas de los edificios residenciales
de las calles con mayor nivel de ruido y en los edificios educativos y sanitarios que, al tener
una mayor exigencia, incluso con menor nivel de ruido en el exterior presentan fachadas
que superan el OCA.

Conrespecto al ruido por ocio nocturno, el Plan Zonal propone, conjuntamente con la ZPAE
1, un Plan de Actuaciones de Mejora, como parte de la linea de accidn LA-5 del PAMAS,
para que también se avance hacia el cumplimiento del OCA por ruido de ocio; plan en el
que ante la dificultad de alcanzar el cumplimiento para el OCA en el espacio exterior a
corto o medio plazo, se incluyen acciones orientadas a adelantar el cumplimiento del OCA
para el espacio interior en las viviendas de las zonas mds expuestas al ruido de ocio, que
serdn complementarias a las acciones para reducir el ruido en el ambiente exterior.

Vitoria-Gasteiz, fecha del encabezamiento

\
Alberto Banuelos Irusta Ménica Tomds Garrido
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1. OBJETO

Elaborar el plan zonal correspondiente a la zona de proteccion acustica especial: ZPAE 2 -
ANILLO CENTRO, definida por el Plan de Accién para la Mejora del Ambiente Sonoro
PAMAS 2019-2023 de Vitoria-Gasteiz.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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El PAMAS 2019-2023 de Vitoria-Gasteiz define 8 Zonas de Proteccion AcuUstica Especial
(ZPAE), las ZPAE 1 a 7 situadas en el nucleo urbano y la ZPAE 8 que incluye la entidades
locales menores del municipio, para reducir los niveles de ruido que superan los Objetivos
de Calidad AcuUstica (OCA) en las zonas urbanas del término municipal y con el objetivo
de alcanzar para todas las zonas residenciales del municipio los objetivos que aplican a los
futuros desarrollos urbanisticos, que coinciden con los niveles para poder clasificar un drea
residencial como una zona tranquila residencial urbana, como primera ambicién en el

proceso hacia una ciudad saludable en relacién con la variable ruido ambiental.

ZPAE definidas en el nicleo urbano del municipio de Vitoria-Gasteiz

La declaracion de ZPAE en aplicacién del Decreto 213/2012 de la Comunidad del Pais

Vasco, requiere un contenido minimo que establece el apartado b) del articulo 45:

- Delimitacion del dreaq,
- Identificacion de los focos emisores acusticos y su contribucién acustica, y

Plan zonal

La elaboracién de un plan zonal en los términos previstos en el articulo 46 requiere
contemplar los correspondientes estudios para la reduccién de la contaminacion acustica,
que se desarrollardn en cada zona de proteccidén acuUstica especial, con el contenido

siguiente:

e El plan zonal dispondrd de un estudio de viabilidad econdmica suficiente para cada

una de las medidas propuestas, y determinard las personas o entidades responsables

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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concretas de su ejecucion, analizando cudl es el beneficio en términos acuUsticos y la
relacion coste/beneficio del desarrollo del mismo.

e Asimismo deberd contener una planificacién en la que se especifique el calendario de
puesta en marcha de cada una de las medidas correctoras identificadas.

e Para la definicién de un Plan Zonal serd necesaria la elaboracion de mapas de ruido
detallados y evaluaciones acusticas, que permitan el diseno de las correspondientes

medidas correctoras y el estudio del impacto acUstico global.

El articulo 47 del citado decreto, establece que:

e FElobjeto del Plan Zonal es el desarrollo de aquellas medidas que resulten técnica y
econdmicamente proporcionadas para proteger, en primera instancia, el
ambiente exterior de las dreas acusticas de tal forma que se velard por el
cumplimiento de los valores objetivo de calidad acuUstica considerando el sonido
incidente en la totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones
sensibles a todas sus alturas, asi como en el ambiente exterior a 2 metros de altura
sobre el suelo en las zonas no edificadas.

e SOlo en el caso de no ser posible proteger el ambiente exterior, hasta el
cumplimiento de los objetivos de calidad acuUstica aplicables, se desarrollardn
medidas complementarias para, al menos, cumplir con los objetivos de calidad en
el interior de las edificaciones.

e Enelsupuesto de que, una vez implantadas las medidas recogidas en el Plan Zonal
en cumplimiento de los pdarrafos anteriores, se continden incumpliendo los objetivos
de calidad, la zona se declarard como Zona de Situacidon AcuUstica Especial por la
Administracion Local, siendo necesario definir medidas complementarias para la
mejora de la calidad acustica a largo plazo y encaminadas al cumplimiento de

dichos objetivos de calidad acustica que sean de aplicacion.

Finalmente, en el articulo 48, en relacién con la coordinacién de los planes zonales, indica

que:

e Enelcaso de existir varios focos emisores acusticos en el dmbito de desarrollo de un
Plan Zonal, la Administracion Local competente deberd consultar a las personas o
entidades titulares de los focos emisores acusticos que impactan en la zona, y tener
en cuenta dicha informacidén en el disefio de las medidas a incorporar en su Plan
Zonal.

e Laspersonas o entidades titulares de focos emisores acusticos consultados deberdn

aportar la informacidn solicitada en el plazo de un mes.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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e La declaracion de ZPAE tendrd el contenido minimo siguiente:
v' delimitacién del dreaq,
v identificacién de los focos emisores acUsticos y su contribucidon acustica, y

v' plan zonal.

Este documento responde al contenido requerido por el citado decreto para el plan zonal
de la ZPAE 2 - ANILLO CENTRO, elaborado a partir del mapa estratégico de ruido MER 2017
del municipio de Vitoria-Gasteiz, que incluye también el mapa de ruido del ocio nocturno,
y de la evaluacién del efecto de las actuaciones ya previstas en el municipio que pueden

incidir sobre el ruido en el dmbito.

El plan zonal de la ZPAE se define a partir del andlisis del escenario actual, MER 2017, de los
resultados del mapa de ruido para 2030, previsto a partir de incorporar los proyectos ya
planificados en el modelo acuUstico del municipio, y del andlisis del ruido de ocio, para
identificar dénde se exceden los OCA de cara a plantear posibles lineas de actuacion y
acciones de mejora orientadas a avanzar progresivamente hacia su cumplimiento y
buscando la mejora adicional de acuerdo con el Plan de Accion para la Mejora del
Ambiente Sonoro PAMAS 2019-2023.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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3. METODOLOGIA.

La situaciéon de referencia para elaborar el plan zonal es el mapa estratégico de ruido MER
2017, gque incluye también el mapa de ruido del ocio nocturno, que incluye parte del

dmbito de esta ZPAE.

En relacion con la evaluacion de niveles de ruido, se trabaja a partir del modelo 3D del
municipio, considerando las metodologias aplicadas para elaborar el MER 2017 y teniendo
en cuenta los cambios en los métodos de referencia ocurridos desde entonces, por lo que
para la evaluacién del escenario futuro se toma como referencia el nuevo método comuin
europeo CNOSSOS-EU, aungue con algunas aproximaciones por no ser viable ni de interés
para el objeto del estudio, adecuar todo el modelo acuUstico del municipio a los
requerimientos del nuevo método. No obstante, la aproximacion realizada permite tener

en cuenta los efectos principales del mismo.
Los resultados se presentan mediante:

e Mapas de ruido a una altura de 2 metros sobre el terreno

¢ Representaciones de los niveles en fachada, sonido incidente

e Mapas de superacién de los objetivos de calidad acUstica: mapas de conflicto

e Indicadores de evaluacién de los resultados, por ejemplo poblacidon expuesta

e Ofras representaciones que permiten el andlisis de resultados y de las acciones

propuestas

En el caso del ruido de ocio se parte del mapa de ruido de ocio de 2017, pero se han
realizado algunas evaluaciones adicionales de niveles y de las causas del ruido, con el fin
de contar con mayor informacién para el planteamiento de acciones especificas para
este foco de ruido, realizado conjuntamente con la ZPAE 1 - Casco Medieval, que requiere

una atencion diferenciada del resto de los focos que incluye un mapa estratégico de ruido.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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4.1. DELIMITACION DE LA ZPAE

En este documento se presenta el plan zonal correspondiente a la ZPAE 2 — Anillo Centro,
en la que la causa principal de ruido ambiental es el ruido de trdfico urbano, incluyendo el
fransporte publico, autobuses y tranvia, asi como algunas zonas cubiertas por el mapa de
ruido de ocio. En la zona sur queda préximo a la linea de ferrocarril, pero éste se encuentra

fuera de la ZPAE.

Siendo el centro urbano un anillo alrededor del casco medieval, dispone de zonas
peatonales y tfiene una fuerte componente de zona comercial. Incluye el Hospital
Universitario de Araba (HUA) Santiago, ademds de algun ofro edificio sanitario y varios
centros educativos. Entre los espacios publicos, desatacan parques relevantes del centro
de la ciudad por sus dimensiones como los parques de La Florida, Jardines del Obispo

Ferndndez de Piérola (Catedral) y el Parque del Norte.

=== Tranvia
Malla vial

[ Edificio Residencial
B &dificio Educativo
.Eﬁﬁ' s .I .

.| Otros

Delimitacién de la ZPAE 2, uso de edificios sensibles al ruido, tranvia y malla vial

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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4.2. ZIONIFICACION ACUSTICA Y LIMITES

La zonificacién acuUstica representa las zonas del municipio para las que aplican los
diferentes Objetivos de Calidad AcuUstica (OCA) en funcidn del uso predominante del suelo,
en aplicacion del Decreto 213/2012, que en su tabla A del Anexo | define los OCA
aplicables para cada tipo de drea acuUstica y para cada indice de ruido. Valores que se
presentan en la tabla siguiente para las dreas urbanizadas existentes, mientras que para los

futuros desarrollos segun el citado decreto, aplicard un OCA 5 dB(A) inferior.

Indices de ruido

Ld Le Ln

Tipo de area acustica

IAmbitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural que 60 60 50
requiera una especial proteccion contra la
contaminacion acustica.
IAmbitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial.
\Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).
IAmbitos/Sectores del territorio con predominio de

) . 73 73 63
suelo de uso recreativo y de espectaculos

IAmbitos/Sectores del territorio con predominio de

B suelo de uso industrial. 75 5 65
IAmbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas
F |generales de infraestructura de transporte, u otros (1) (1 (1
lequipamientos publicos que los reclamen.

65 65 55

70 70 65

Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a dreas urbanizadas existentes.
Decreto 213/2012

Los objetivos de calidad acustica aplicables en el exterior estédn referenciados a una altura
de 2 metros sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificacion en el exterior de

las fachadas con ventana.

En la imagen siguiente se representa la zonificaciéon acUstica en el dmbito de la ZPAE y se
identifican los focos de ruido del MER que estdn presentes: trdfico viario y franvia, pudiendo
en alguna zona del sur tener contribucién del ruido del ferrocarril. La zonificacion es uso
predominate residencial, pero como se ha comentado, cuenta con edificios que por su

uso sanitario o educativo, pueden presentar receptores con mayor sensibilidad.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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A) Residencial
A) Residencial Futuro
B) Industrial

B) Industrial Futuro
" | C) Recreativo y espect@culos
D) Terciario
|| D) Terciario Futuro
E) Educativo, sanitario y cultural
F) Infraestructuras
G) Espacios naturales
G) Espacios naturles en sueli Urbano

Zonificacién acuUstica de la ZPAE 2

En el dmbito de la ZPAE hay espacios publicos que, si tienen un uso estancial, también estdn
sujetos al cumplimiento de los OCA. Con el fin de considerar estos espacios, en el grdfico
siguiente se identifican los espacios libres clasificados en el Plan General de Ordenacion
Urbana (PGOU).
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=== Tranvia
— Malla vial

Edifico Residendial
B Gtdificio Educativo
[7] Edificio Sanitario
| otros

Espacios libres en la ZPAE 2

Pag. 13 de 47
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5. IDENTIFICACION DE FOCOS Y SU CONTRIBUCION

5.1. ANALISIS ACUSTICO DE LA SITUACION DE PARTIDA

La Ultima evaluacion del ruido en el municipio es el Mapa Estratégico de Ruido (MER) de
2017, donde se contemplan los focos de ruido de carreteras, trdfico viario urbano,
diferenciando las lineas de autobuses municipales, tranvia y ferrocarril, asi como las zonas
industriales. El periodo mds desfavorable para el cumplimiento de los OCA es el periodo
nocturno porlo que la evaluacion se realiza para el indice de ruido correspondiente a éste:
Ln.

La excepcion serd el andlisis de los espacios pUblicos, que teniendo en cuenta que el uso
principal es en los periodos de dia y tarde, la evaluacion se realiza con respecto al periodo

de tarde, que es el mds desfavorable con respecto al cumplimiento de los OCA.

En la ZPAE 2 los focos de ruido que estdn presentes son el trafico viario y el tranvia. La

imagen siguiente muestra el mapa de ruido del MER 2017 para el periodo nocturno.

=== Tranvia
— Malla vial
[ Edificio Residencial
. Edificio Ed t

ZPAE 2. MER 2017: indice de ruido Ln (periodo noche)
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5.2.  CONFLICTO POR FOCOS DE RUIDO DEL MER 2017

Comparando los resultados del MER con la zonificacidén acustica se obtienen los mapas de
conflicto, que muestran el exceso de ruido con respecto a los OCA. En relaciéon con la
exposicion de la poblacién, se considera el conflicto que se genera en la fachada de los
edificios, mientras que en los espacios de uso publico y en los futuros desarrollos
residenciales, el conflicto se establece a partir del mapa de ruido a 2 metros de altura sobre

el terreno.

Los grdficos siguientes muestran el conflicto para los niveles de ruido globales en la ZPAE 2,
gue en este caso se corresponden con el conflicto por el trédfico viario. Para los centros
educativos se considera que durante el periodo nocturno no hay uso y por tanto los OCA

no le aplican en dicho periodo.

En el grdfico siguiente se muestra el exceso de ruido sobre el OCA en la fachada de los
edificios, representando el valor mds desfavorable de todas las alturas del edificio. Con
respecto a la evaluacion de los conflictos hay que indicar que los edificios mds sensibles,
como los educativos y sanitarios, presentan un OCA 5 dB(A) inferior, motivo por el que
algunos de los conflictos mds elevados, se presentan en estos edificios, valoracion que hay
gue considerar como previa porgue en estudios de mayor detalle seria preciso analizar si

en las fachadas de esos edificios hay receptores sensibles.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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=== Tranvia

— Malla vial

[ kdificio Residencial
B Edificio Educativo
[7] Edificio Sanitario

: :Otl'os

ZPAE 2. Conflicto en fachadas del MER 2017 sobre el OCA

Como se puede apreciar, la superacidon de los OCA se produce principalmente en las
fachadas que dan a las calles con mayor trdfico, especialmente en la calle Florida vy
Francia donde hay tramos con receptores que se superan el OCA en mds de 5 dB(A), con

el impacto mds alto detectado en una fachada del edificio del HUA Santiago.

En un segundo nivel se encuentran las calles Paz y Manuel Iradier, también con tramos con
receptores que alcanzan los 5 dB(A) sobre el OCA, situacion que en determinados edificios
también se da en las calles Los Herrdn, Olaguibel (también sobre fachadas del hospital) y
en Micaela Portilla. De forma mds puntual se alcanza este valor en edificios de las calles
Ramiro de Maeztu y General Alava, conflictos aislados en general provocados por la mayor

sensibilidad del uso en esos edificios.

Con respecto a los espacios publicos el exceso sobre el OCA se representa en el gréfico
siguiente, correspondiendo también a la periferia de los espacios mds préximos a viales con

trafico elevado.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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=== Tranvia

— Malla vial
[T Edificio Residencial
B cdificio Educativo
[7] Edificio Sanitario
: Otros
ZPAE 2. Conflicto en espacios pUblicos del MER 2017 sobre el OCA

Como indicador principal de la ZPAE, se considera la poblacién expuesta por encima del
OCA y por encima de los criterios de zona tranquila, que a partir de los resultados del MER
2017, se resumen en la tabla siguiente para el indice Ln (noche), que es el que marca la
mayor exposicion al ruido de la poblacion con respecto al OCA en nUmero de habitantes.

Se incluye también la poblacién que excede el OCA en mds de 5 dB(A).

Escenario Poblacion % Poblacién ZPAE
MER 2017 | Poblaciéon Ln>50 Ln>55 Ln>60 Ln>50 Ln>55 Ln>60
ZPAE 2 36.734 12.173 4.318 36 33,1% 11,8% 0,1%

Poblacién (n° habitantes) expuesta al ruido en la ZPAE 2 segin MER 2017. indice Ln en dB(A)

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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5.3. CONFLICTO POR RUIDO DE OCIO

Dentro de esta ZPAE se incluye parte del mapa de ruido de ocio de 2017, que representa
los niveles de ruido por esta causa en las noches del fin de semana. En este caso se valora
la superacién de las noches mds desfavorables ya que la legislacion sélo permite que el
OCA +3 dB(A) se supere en el 3% de los dias del ano. Por lo que, en este caso, sélo un 3%
de las noches del afo (11 noches) se podrian superar el valor de 58 dB(A) para el Ln. Dado
que las noches de fin de semana superan ampliamente este nUmero, es el nivel en las
noches mds desfavorables del fin de semana las que se valoraron en el mapa de ruido de

ocio para establecer la superacién del OCA.

El mapa de ruido de ocio, que fue un complemento al MER 2017, se centré en las
principales zonas de ocio del Casco Medieval y de la zona centro, ofreciendo los siguientes
resultados de niveles en fachada para las noches de mayor nivel para el dmbito de esta
ZPAE.

Nivel noche dBA
35.40
4045
4550

[T s0.55
55-60
6065
85-70
70-75
75-80
>80

ZPAE 2. Mapa de Ruido de Ocio 2017: indice de ruido Ln (periodo noche) en dias de mayor nivel

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Con el fin de localizar y jerarquizar los conflictos, en el grdfico siguiente se establecen los
niveles que cumplian el OCA en 2017 para las noches de mayor nivel, las que exceden el

OCA entre 1y 10 dB(A) y las que lo exceden en mds de 10 dB(A).

Ln dB(A) Ocio
® 58-68

ZPAE 2. Conflicto sobre el OCA por ruido de ocio en fachadas del Mapa de Ruido de Ocio 2017

En el grdfico se aprecia que se superan los OCA en las calles Portal del Rey, San Francisco
y Fueros, con superaciones que en algunos puntfos superan los 10 dB(A) sobre el OCA, y

puntualmente también se supera el OCA en la calle Prudencio Maria Verastegui.

La poblacién, en nUmero de habitantes, expuesta por encima del OCA sdlo por el ruido de
ocio de las noches de fin de semana, obtenida a partir de los resultados del Mapa de Ruido

de Ocio de 2017, se resume en la tabla siguiente).

ZPAE 2

Poblacién

% Poblacion ZPAE

Ln>58

Ln>63

Ln>68

Ln>58

Ln>63

Ln>68

MR 2017

126

25

0

0,3%

0,1%

0,0%

Poblacién (n° habitantes) expuesta al ruido de ocio n9cturno por encima del OCA en la ZPAE 2.
Mapa de Ruido de Ocio 2017. Indice Ln, en dB(A).
Para poder valorar las necesidades de soluciones para reducir el ruido debido al ocio
nocturno, se ha efectuado un andlisis de la variacion de niveles en los sistemas de
monitorizado del Ayuntamiento, asi como andlisis adicionales realizados por AAC con el fin
de avanzar en el conocimiento técnico de la situacién en el Casco Medieval y zonas de

ocio proximas.
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6. PLAN ZONAL DE LA ZPAE 2- ANILLO CENTRO

6.1. OBIJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PLAN ZONAL

Teniendo en cuenta la evaluacidon del MER 2017 con respecto a los OCA en esta ZPAE el
plan zonal debe contemplar medidas correctoras para, en primer lugar, tender al
cumplimiento de los OCA en toda la ZPAE pero buscando avanzar hacia el objetivo final

gue es la consecucion del OCA para zona residencial tranquila.

En este senfido hay que destacar que ya en los resultados del MER 2017 gran parte de la
ZPAE cumple objetivos de zona franquila, especialmente en las fachadas, como se muestra
en las zonas y fachadas verdes en los dos grdficos siguientes, por lo que las actuaciones
tienen que orientarse, en primer lugar, a conseguir atenuar los niveles donde haya
receptores que superan el OCA para zona residencial existente, Ln = 55 dB(A), marcados
en rojo en los grdficos siguientes, para progresivamente reducir también la exposicién de
los receptores expuestos al OCA para futuros desarrollos y zonas residenciales franquilas, Ln
=50 dB(A).

Nivel Noche dB(A)

W
50-55
>55

=== Tranvia

— Malla vial

Jerarquizacion de la exposicion al ruido en rangos de referencia para el plan zonal.
Indice Ln a 2 metros de altura
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Nivel noche dB(A)

® <=50
51-55

® 55

=== Tranvia

— Malla vial

Jerarquizacion de la exposicién al ruido en fachadas en rangos de referencia para el plan zonal.

Atendiendo a estos resultados del MER 2017, la prioridad serdn las calles con mayor
exposicién al ruido de trdfico, que son las calles Avenida Gasteiz, Ramiro de Maeztu,
Domingo Beltrdn de Otazu, Adriano VI, Micaela Portilla, Manuel Iradier, Florida, Ramdn Ortiz
de Zdrate, La Paz, Olaguibel, Francia, Coronacién Virgen Blanca, Basoa, Simén de Anda,
Portal de Arriaga, Reyes Catdlicos, Los Herrdn, Avenida Santiago y Pio Xll, con algunas
superaciones puntuales en ofras calle como San Ignacio de Loyola, General Alava,

Lascaray, o Magdalena. Es decir, las calles que principalmente canalizan el tréfico.

Adicionalmente, las fachadas orientadas a las calles secundarias para el trdfico, quedan
en el rango entfre 50 y 55 dB(A), es decir que salvo que se frate de edificios educativos,
sanitarios o culturales o de residenciales que entren en la calificacién de futuros desarrollos
urbanisticos, de acuerdo con el Decreto 213/2012, cumplen el OCA para uso residencial,
pero superan el Ln de 50 dB(A) que marca el criterio para zonas residenciales franquilas,
fachadas que también serdn un objetivo adicional del plan zonal para tratar de reducir el
nivel de ruido de trdfico en esas calles para tender a los criterios de zona tranquila, que es

el objetivo final de la ZPAE.
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Pero adicionalmente, se ha visto en el apartado anterior que hay fachadas que superan el
OCA como consecuencia del ruido de ocio nocturno, donde el objetivo serd llegar a
alcanzar el OCA para las noches de mayor nivel por esta causa, situacion que afecta a las

calles Portal del Rey, San Francisco, Fueros y, puntualmente, Prudencio Maria Verastegui.

6.2. INTEGRACION CON EL PLAN DE ACCION: PAMAS 2019-2023

Con respecto al ruido de trafico, para reducir la afeccién sobre las fachadas que superan
el OCA serdn de aplicacién las lineas de actuacién orientadas a reducir el ruido de tréfico
viario, que principalmente son las LA-1: Reduccion del ruido ambiental que, en relacién con
la precision en la evaluacion del ruido de trdfico urbano, estd relacionada con la LA-2:

Mejora de la evaluacion del ruido ambiental.

Pero adicionalmente, en la ZPAE hay fachadas en las que se incumple el OCA como
consecuencia del ruido de ocio, para reducir estos niveles la linea de actuaciéon del PAMAS
2019-2023 que principalmente hay que tener en cuenta es la LA-5: Reduccion de la
molestia asociada a la hosteleria y al ocio nocturno, en la que uno de los objetivos es
reducir paulatinamente la poblacidon expuesta a niveles que exceden el OCA como
consecuencia del ocio nocturno y reducir las molestias a la poblacidn que reside en las
zonas que concentran esta actividad. De esta linea las acciones a considerar en el plan
zonal son:

e Incluir la problemdtica del ocio nocturno en las declaraciones de ZPAE y marcar las
prioridades a seguir en los desarrollos de los planes zonales prioritarios.

e Completar la definicién del plan zonal del Casco Viejo y desarrollarlo.

e Andlizar las causas del ruido y la molestia en cada caso, para promover
actuaciones efectivas y valorar posibles soluciones para reducir la molestia y, al
menos, mejorar el OCA en el interior de viviendas.

e Establecer métodos e indicadores de seguimiento de los niveles de ruido y de los
efectos debidos a estas situaciones. Aplicarlo a las zonas ya evaluadas.

e Evaluar el cumplimiento del OCA interior en aquellas ZPAE ligadas al ocio.

e Evaluar el efecto de las actuaciones y campanas planteadas en el plan zonal de
Casco Medieval.

e Incorporar las actuaciones en esta linea en los planes zonales y supervisar avances.

e Continuar aplicando la Ordenanza Municipal para el control del ruido de

actividades existentes y la prevencién en nuevas actividades.
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Para cuya aplicacién tiene especial relevancia algunas de las acciones también
propuestas en el PAMAS 2019-2023, en las lineas de gestion LG-1: Estructura municipal para
la gestion del ruido, que incluye por ejemplo la aprobacién de una ordenanza municipal
actuadlizada, y la LG-2: Sensibilizacién, participacion y educacién ambiental, por la
importancia de la participacion de todas las partes involucradas en las posibilidades de

reducir el impacto por el ocio.

6.3. REVISION DE EXPERIENCIAS SOBRE EL CONTROL DEL RUIDO DE OCIO

La necesidad de actuar sobre el ruido de ocio nocturno justifica analizar ofras experiencias
para avanzar en el control de este tipo de ruido. En este sentido el principal impacto en la
LPAE se da en calles que limitan con la ZPAE 1 — Casco Medieval, en cuyo plan zonal se
dedica una atencidén especial a este problema y en la que se ha incluido un andlisis de
experiencias como paso previo a las soluciones para abordar esta problemdtica. El
planteamiento de la ZPAE 1 para este foco de ruido es extrapolable alas zonas que superan
el OCA por este motivo en la ZPAE 2, por lo que se remite al documento de la ZPAE 1 con

respecto a la revision de experiencias.

6.4. ACCIONES PREVISTAS: ESCENARIO FUTURO EN EL MUNICIPIO

Los diferentes planes municipales, como el Plan General de Ordenacién Urbana (PGOU) y
el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio PUblico (PMSEP) asi como los proyectos de
infraestructuras del transporte, ya contemplan actuaciones en el municipio que van a
modificar el ruido, con futuros desarrollos urbanos, la extensidn de las supermanzanas en la
gestidn del fréfico, la ampliacidn del tranvia, el soterramiento del ferrocarril o la llegada del

fren de alta velocidad, que van a contribuir a modificar el ruido en el municipio.

Para evaluar este efecto se ha establecido un escenario futuro previsto al ano 2030, en el
que se contemplan las previsiones que estos proyectos van a tener en el ruido aplicando

para la evaluacion la metodologia arriba descrita.
Estos cambios han sido:

- Aplicacién de las supermanzanas, que suponen los siguientes cambios:
o Reducciones de velocidad para las calles externas de las supermanzanas a

30 km/h (coloreadas en azul en la siguiente imagen), con la excepcidn de
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Avda. Gasteiz, Florida y parte de Santiago Ramén y Cajal, que permanecen
a 50 km/h.

o Reducciones de velocidad para las calles internas de las supermanzanas a
20 km/h (coloreadas en verde en la siguiente imagen).

o Reduccién de un 33% del volumen de trafico que circula por todas las calles.

Velocidad km/h

= 20

- 30

- 50

[ Edificio Residencial
B Edificio Educativo
isnﬁ. S .l .

Velocidades de circulacion en calles contempladas en el escenario 2030

- Nuevaos lineas del tranvia:
o Ampliacién Sur

o Ampliacion a Zabalgana

Con estos criterios el escenario futuro previsto para el ruido de trdfico en la ZPAE, se

presenta en el grdfico siguiente para el periodo nocturno: indice Ln.
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Edificio Residencial
B tdificio Educativo
[7] Edificio Sanitario
L Otros

ZPAE 2. Mapa de ruido para escenario 2030: indice de ruido Ln (periodo noche)

Resultados para los que se generan nuevos mapas de conflicto en edificios que muestran
coémo se reduce de forma importante la superacion del OCA, aunque con necesidades
adicionales de reduccién de niveles para alcanzar el cumplimiento del OCA en toda la
ZPAE.
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Exceso dBA OCA
[ __B¥
2
B3
4
s
s
|
s
s

=== Tranvia
— Malla vial
[ Edificio Residencial
B cdificio Educativo
Edificio Sanitario

_ Otros

ZPAE 2. Prevision de conflicto en fachadas sobre el OCA en escenario 2030

Los principales conflictos por superacion del OCA se dan en edificios educativos y sanitarios
en las calles Francia y La Paz, con impactos menores en las calles Ramiro de Maeztu, Beato
Tomds de Zumdarraga, Magdalena, Simén de Anda, Monsefor Estenaga, General Alava,
Olaguibel, Florida, Manuel Iradier, Los Herrdn y Portal de Arriaga. Lo que indica que
quedaria pendiente la reduccién adicional del ruido sobre estos edificios, aunque sdlo en
el HUA Santiago y en el centro educativo Egibide, el exceso sobre el OCA supera los 5
dB(A), a falta de un andlisis detallado sobre la presencia real de receptores sensibles en
esas fachadas.

Con respecto al uso residencial, la calle Florida seria la que mantendria la mayor
superacion del OCA, pero sin superar los 5 dB(A) de exceso, seguida por Avenida Gasteiz,
es decir, las dos calles que mantienen velocidad a 50 km/h en el escenario 2030. Con
impactos que no superan los 2 dB(A) se encuentra la calle Micaela Portilla, Santiago Ramdn
y Cajaly La Paz, con tramos de las calles Manuel Iradier, Los Herrdin y Francia, que exceden

ligeramente el OCA.
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Como conclusidn, es preciso considerar actuaciones adicionales a las contempladas en el
escenario 2030 para cumplir el OCA de zona residencial en algunas calles y de edificios
educativos y sanitarios, asi como avanzar en la reduccioén en las calles con fachadas por
encima de 50 dB(A), que ademds de en tramos de las calles citadas por superar el OCA,
se dan también principalmente en las calles exteriores de las supermanzanas que tiene
velocidad limitada a 30 km/h en vez de a los 20 km/h de las calles interiores: Ramiro de
Maeztu, Domingo Beltrédn de Otazu, Beato Tomds de Zumarraga, Adriano VI, Coronacion
de la Virgen Blanca, Basoad, Simén de Anda, Portal de Arriaga, Reyes Catdlicos, Portal de
Legutiano, Monsenor Estenaga, Olaguibel, Ramdn Ortiz de Zdrate, Rioja, Pio Xl y Lascaray,

que se identifican por la fachadas marcadas en amarillo en el grdfico siguiente.

Nivel noche dB(A)
® <=50
51-55
® >55
=== Tranvia
— Malla vial

ZPAE 2. Prevision de fachadas superando criterios de zona residencial tranquila en escenario 2030

Con esta previsidn la evolucion del indicador de poblacién expuesta al ruido, en niUmero

de habitantes, se presenta en la tabla y grdficos siguientes:

ZPAE 2 Poblacién % Poblacién ZPAE
Ln>50 Ln>55 Ln>60 Ln>50 Ln>55 Ln>60
MER 2017 12.173 4.318 36 33,1%) 11,8%) 0,19%
Esc. 2030 6.492 690 0 17,6%) 1,9%) 0,09

ZPAE 2. Evolucién del indicador de poblacién (n° habitantes) expuesta al ruido. indice Ln, en dB(A).
Escenarios 2017 y 2030
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Resultado que deja poca poblacién superando el OCA y que reduce a la mitad la

poblacién por encima del objetivo de zona residencial tfranquila.

La evolucion se aprecia con mayor detalle mediante las curvas acumuladas de exposicidon

al ruido en intervalos de 1 dB(A):

Poblacién expuesta a indice Ln; curva acumulada
ZPAE 2

25.000

20.000

15.000

bitantes)

10.000

Poblacion (Ha

5.000

o]

40 4] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 546 57 58 59 60 &1 62 63 64 65 66 &7 68 49 70
> Ln Noche dB(A)

—IPAE 2 (2017)  e—ZPAE 2 (2023)

ZPAE 2. Curvas de exposicion al ruido de la poblacién de la ZPAE. Escenarios 2017 y 2030

Igualmente se valora el efecto de las medidas previstas sobre el ruido en los espacios
publicos, observando que en el escenario 2030 casi la totalidad de los espacios publicos
de la ZPAE cumplirdn los OCA, de forma que sélo espacios entre vias como el espacio entre
las calzadas de Micaela Portilla y Portal de Castilla o alguna zona préxima a las calles con
mayor trafico aparecen enrojo en el grdfico siguiente. Ademds, la mayor parte alcanzardn
los criterios de zonas franquilas (en verde) con el escenario 2030, de forma que sélo la

periferia de algunos de ellos no alcanzaria ese criterio franquilo, en amairillo en el grdfico.
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Nivel Tarde dB(A) === Tranvia
M <60 — Malla vial
60-65 [[] PGOU-ESPACIOS LIBRES
W >65 [T Edificio Residencial

B tdificio Educativo
Edificio Sanitario

ZPAE 2. Niveles que superan criterios de zona residencial franquila en escenario 2030. indice Le

6.5. ACCIONES PREVISTAS POR LOS GESTORES DE FOCOS

La Unica infraestructura de gestidn no municipal en la ZPAE es el tranvia, aungue no hay

una superacién de OCA por él, si bien en algun caso puede contribuir al ruido total.

Hay poblacion en la parte sur de la ZPAE que también puede verse afectada por el ruido
del ferrocarril, pero en este tframo estd previsto el soterramiento de la linea ferroviaria
actual, por lo que los impactos en la ZPAE por esta causa desaparecerian, aungue habria
que prestar atencion a que en los edificios de la calle Iradier no aparezcan problemas de

ruido de transmision estructural debidos a las vibraciones al soterrar las vias.

El Ayuntamiento ha contactado con las administraciones con las competencias en estos
focos de ruido que, respectivamente, son Gobierno Vasco, a través de Euskal Trenbide
Sarea - ETS y el Gobierno de Espana, a través del Ministerio de Fomento y el gestor de
infraestructuras ferroviarias ADIF. Su informacion se tiene en cuenta en la propuesta del plan

zonal.
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Adicionalmente habrd que promover las acciones de mejora a contemplar por los
propietarios de las actividades relacionadas con el ocio que principalmente contribuyan

a la superacién de los OCA por ruido de ocio nocturno.

6.6. MEDIDAS CORRECTORAS PARTICULARES

6.6.1 Medidas correctoras para el ruido de trafico

Dado que con la previsidn para el ano 2030 no se llegan a alcanzar los objetivos de la ZPAE,
serd preciso contemplar medidas adicionales para avanzar hacia el cumplimiento de los

OCA y a alcanzar los criterios de zona residencial tranquila en todo su dmbito.

Con respecto al ruido de trdfico quedan calles en las que se supera el OCA v,
especialmente edificios educativos y sanitarios en los que en sus fachadas se superan el

OCA para estos usos, en algunos casos en mds de 5 dB(A).
Estas actuaciones tendrian que ir encaminadas, especialmente en la noche, a reducir:

e Elvolumen de trdfico

e La emisién sonora de los vehiculos
e Lavelocidad

e La presencia de vehiculos pesados

e Las fases de mayor emision: aceleracion y parada por semdforos y cruces

En realidad, teniendo en cuenta el objetivo final de alcanzar niveles de zona franquila

urbana, serd preciso sumar los efectos de todas ellas.

Por lo tanto, el objetivo con respecto a este foco puede serincorporar en el plan de PMSEP
2020- 2030 medidas adicionales orientadas a la reduccion del ruido en los ejes principales
del trdfico, que, en general se mantienen con una velocidad de 50 km/h, ademds de
adoptar otfras acciones que confribuyan a mejorar sensiblemente el resultado previsto para

el escenario 2030, como por ejemplo:

e Posibilidad de reducir el volumen de tréfico o incluso peatonalizar calles con tréfico
elevado, como puede ser la calle Florida, opcién que ya se apuntaba en alguna
de las alternativas del proyecto de soterramiento de la linea ferroviaria, incluyendo
una via soterrada para el trdfico que evite la circulacién por las calles Florida y

Manuel Iradier.
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e Reducir la velocidad de 50 km/h a 30 km/h supone para los vehiculos ligeros una
reduccién ligeramente superior a 3 dB(A) en la proximidad a cruces y semdforos, y
algo menor en el resto de los framos, mientras que los pesados medianos (dos ejes),
supone una reducciéon de 0,4 dB(A) y es précticamente despreciable en el caso de
pesados largos. Esta opcidn puede ser apropiada como medida general en el caso
de Avenida Gasteiz y de Florida, si se mantiene con trdfico, pero para el
cumplimiento del OCA seria altamente conveniente al menos aplicarla en el

periodo nocturno.

e Promocionar el uso de vehiculos de baja emisidén sonora, por ejemplo aumentando
la incorporacion de vehiculos circulando en modo eléctrico con lo que se reducird
el ruido de motor. En este sentido, conseguir que el 50% de los vehiculos ligeros
circulen en modo eléctrico supondria una reduccion ligeramente superior a 1 dB(A)

si circulan a 30 km/h, pero solo la mitad si circulan a 50 km/h.

o Conseguir que el 50% de los autobuses municipales que circulan por las calles
principales de la ZPAE, lo hagan en modo eléctrico, con ello se reducird la emisién
de este foco en 2 dB(A) si circulan a 50 km/h y en 2,6 dB(A) silo hacen a 30 km/h.

En la medida que aumente el porcentaje de vehiculos eléctricos, serd mayor el
beneficio de reducir la velocidad de 50 a 30 km/h, incluyendo los pesados, porque
a 30 km/h los vehiculos ligeros reducirdn su emision del orden de 5 dB(A) y los

pesados, tanto medianos como largos, del orden de 4 dB(A).

e Reducir la emision actuando en el pavimento, se deberia orientar especialmente a
evitar que el pavimento se encuenire deteriorado, lo que aumenta el ruido de
rodadurq, y evitando la colocacion de elementos de control de velocidad, como
bandas sonoras, badenes, etc. o determinados tipos de pavimentos, que puedan
generar un aumento del ruido. Es necesario profundizar en el efecto de los
pavimentos utilizados en el municipio para poder establecer criterios en esta
materia, pero el deterioro del pavimento puede incidir de forma significativa en el
incremento de la emision. No se contempla el uso de pavimentos de baja emisién

del tipo poroso.

e La circulacion de vehiculos pesados aparte de los autobuses es reducida en la
ZPAE, prohibir la circulacion de vehiculos no eléctricos de mds de 3.500 kg durante
la noche tendrian el efecto de reducir la emision en las calles del orden de 0,4 dB(A)
en las calles con velocidad a 30 km/h y del orden de 0,2 dB(A) en las calles con

velocidad limitada a 50 km/h, por lo tanto es una medida poco efectiva con
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cardcter general, que sélo podria tener sentido en vias con elevado porcentaje de

pesados, que no es el caso en la ZPAE.

e Dar pricridad a la circulacién en las calles con conflicto por ruido, especialmente
en la noche, seria una medida efectiva si se une a implantar una velocidad de 30
km/h, ya que en caso contrario se perderia en gran medida la efectividad de esta

medida en los edificios mds préximos a cruces y semdaforos.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el escenario 2030, la propuesta del plan

zonal con respecto al ruido de trdfico en la ZPAE para cumplir el OCA de zona residencial

existente, que se concreta en no tener poblacidn expuesta por encima de 55 dB(A) para

el indice Ln (noche) y en cumplir las exigencias adicionales para los edificios mds sensibles

(educativos y sanitarios), contendrd las acciones siguientes:

5)

PLAN ZONAL PARA EL RUIDO DE TRAFICO EN LA ZPAE 2

Limitar la velocidad a 30 km/h en toda la ZPAE, es decir, reducir la velocidad en Avda.
Gasteiz, calle Florida y su continuacién en la calle Ramén y Cajal.

En la calle Florida la reducciéon de velocidad a 30 km/h no seria suficiente, por lo que
seria preciso analizar en el PMSEP la posibilidad de reducir trédfico en esta calle o analizar
la viabilidad de la opcidn de eliminar el trafico por ella, desplazando el trédfico de esta
calle y de la calle Iradier a una via soterrada, opcidn planteada en el proyecto de
soterramiento del ferrocarril.

Ademds, dar pricridad a la circulacidn en estas calles en cruces y semdforos, al menos
en el periodo nocturno: entre las 23:00 y las 7;00 horas, por ejemplo con regulaciéon
semafdrica, semdforos intermitentes, .... La prioridad en la calle Florida seria para toda
la calle, pero en el caso de Avda. Gasteiz seria prioritario hacerlo en el tramo entre las
calles Beato Tomds de Zumdrraga y Lascaray.

Extender estas medidas de prioridad a la circulacién en la noche a las calles que
excederian ligeramente los OCA en el escenario 2030, para evitar arranques y paradas,
manteniendo la velocidad de 30 km/h: calles Micaela Portilla, Francia, La Paz, Los
Herrdn y Manuel Iradier.

Definir fipos de pavimentos y condiciones de mantenimiento del pavimento para que
no se incrementen las emisiones por ruido de rodadura, efectuando evaluacion de la
incidencia del pavimento en las emisiones de ruido en la ciudad.

Promocionar el uso de vehiculos silenciosos mediante bonificaciones en impuestos

municipales o restricciones a la circulacion, especialmente en el periodo nocturno.
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Efectuar un estudio de detalle de la afeccidn sobre los centros educativos y sanitarios
en los que se supera el OCA para valorar las necesidades de proteccidn adicional en
funcion de la sensibilidad de las fachadas expuestas por encima del OCA y de los

periodos del dia en los que tienen actividad.

Con respecto a los edificios mds sensibles al ruido, hay que tener en cuenta que son varios
los edificios sanitarios y educativos que superan el OCA en la ZPAE, y lo hacen en mayor
medida que los edificios residenciales por la necesidad de cumplir con mayores exigencias,

en el caso de que haya receptores sensibles expuestos.

Por ello, para poder valorar su afeccidn cuando estdn incluidos en una zona
predominantemente residencial, es preciso efectuar estudios especificos para evaluar las
necesidades reales de mejora en funcién de la sensibilidad de las fachadas identificadas
con niveles por encima del OCA, asi como para evaluar la exposicion real de los edificios
y el cumplimiento de los niveles en el interior, teniendo en cuenta que en ocasiones estos
edificios pueden contar con ventanas de mayor tamano y/o con mayor porcentaje de
ventana en la fachada que pueden ocasionar aislamientos acusticos inferiores a los
edificios residenciales, que en el caso de los edificios educativos ademds puede afectar a

la inteligibilidad de la palabra, impidiendo el adecuado funcionamiento acustico del aula.

En esto casos el estudio de detalle que se propone para este fin en el plan zonal, puede

proponer acciones orientadas a:

e Reducir el ruido exterior en fachada, por ejemplo reduciendo la velocidad en los
framos de calle con este tipo de edificios y evitando arranques y paradas

e Incorporar pantallas acusticas que por ejemplo protejan zonas exteriores o plantas
bajas y primeras

e Mejorar el aislamiento de fachadas

e Mejorar el acondicionamiento acustico de las aulas y habitaciones

La suma de las acciones propuesta en el plan zonal contribuird a aproximarse al
cumplimiento del OCA en toda la ZPAE, que se valora como un objetivo alcanzable. No
obstante, serd preciso valorar la evolucion porque si no se da la evolucion prevista y no se
llegara a alcanzar el OCA, serd preciso valorar el cumplimiento de los OCA en el espacio
interior también de los edificios residenciales que superen el OCA v, si no se alcanzara, serd

necesario incorporar en el plan zonal la mejora del aislamiento acustico de esas fachadas.
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En cualquier caso, la valoracidon de cumplimiento del OCA en el espacio interior ya se
comenzd a abordar en el MER 2017 y se recomienda generar informacion mds completa
sobre el aislamiento de fachadas en los edificios residenciales, educativos, sanitarios y
culturales del municipio, con el fin de poder establecer cudndo se cumple el OCA en el

espacio interior.

Adicionalmente, el objetivo final de la ZPAE es lograr una zona tranquila o, al menos, buscar
gue la mayor parte de la poblacidon este expuesta a niveles de zona residencial tranquila,
por lo que se recomienda extender las medidas del plan zonal a las calles que adn no
alcanzan niveles Ln de 50 dB(A) y promover el resto de medidas que reducen el ruido de
trédfico como promover el aumento de vehiculos silenciosos, un adecuado mantenimiento
del pavimento, evitar elementos de control de la velocidad que aumente el ruido emitido,

etfc.

Asimismo, en la medida que se avance hacia una zona tranquila, serd importante incluir
dentro del plan de accidn del municipio, planes de preservacién, que no son objeto del

plan zonal, pero que deben ser un objetivo en el desarrollo del PAMAS 2019-2023.

6.6.2 Medidas correctoras para el ruido de ocio nocturno

Con respecto al ocio nocturno, serd preciso contemplar acciones que, al menos, avancen
de forma importante hacia el cumplimiento del OCA. En este caso, el primer objetivo de la
ZPAE es cumplir el OCA para el ambiente exterior, con lo que se garantiza el cumplimiento
del OCA en el espacio interior si las fachadas tienen un aislamiento a ruido aéreo (Dam.nt.at)
proximo a 30 dBA. Cuando no se prevea alcanzar el OCA en el espacio exterior, esa parte
de la ZPAE 2 serd declarada Zona de Situacion AcUstica Especial (ZSAE), con el objetivo de

cumplir el OCA para el espacio interior.

Teniendo esto en cuenta, la complejidad de actuacion en este tipo de foco de ruido vy la
dificultad de lograr resulfados a corto o medio plazo, como complemento a las medidas
que se puedan adoptar para reducir el ruido ambiental, se propone poner en marcha un
plan de aislamientos de fachada en el Casco Medieval conjuntamente con la ZPAE 1, ya
que en esta materia ambas ZPAE presentan una problemdtica comun. Su fin serd promover
que se avance hacia el cumplimiento del OCA en el espacio interior de los edificios
residenciales situados en las calles en las que haya una alta superacion del OCA, cuando
en ellas no se prevea a medio plazo una fuerte reduccion de niveles que pueda hacer

pensar en el cumplimiento del OCA para el espacio exterior.
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El plan de aislamiento de huecos de fachada del Casco Medieval no implica sustituir el
objetivo de reducir el ruido por ocio en el exterior, sino complementarlo para dar prioridad
a la proteccién del descanso de la poblacion mds afectada, pero manteniendo el plan
zonal de la ZPAE para confinuar avanzando hacia el cumplimiento del OCA en exterior,
donde el objetivo prioritario serd que el OCA no se exceda en mds de 10 dB(A) para
garantizar que el aislamiento acUstico que se pueda alcanzar con el plan mejore la calidad

acustica en el espacio interior.

Por lo tanto, el plan zonal contempla desarrollar un plan integrado en el que se sumen los
beneficios de acciones orientadas a reducir el nivel de ruido en el exterior en las noches de
fin de semana, junto con acciones como la mejora del aislamiento de los huecos de las
fachadas de las calles en las que se detecte una alta superacién del OCA en el espacio
exterior, ni haya una previsidén de adoptar soluciones que permitan pensar en alcanzarlo a

corto-medio plazo.

Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollo de ese plan integrado, se proponen
posibles acciones a considerar en la definicion del plan en las dos lineas de actuacidn, asi

como la concrecion del planteamiento del plan integrado que plantea el plan zonal.

Soluciones de mejora para reducir el ruido en el espacio exterior

La reduccidn del ruido en el exterior es una prioridad para el plan zonal, tanto porque es
necesario tender a cumplir el OCA en el exterior, como porque aunque se aborden
soluciones de mejora del aislamiento de fachadas como proteccidn, no serdn suficientes si
no se reducen los niveles en los framos de calles con mayor nivel de ruido, de acuerdo con
el mapa de ruido de ocio de 2017. Por lo tanto, en todo caso serd preciso contemplar
actuaciones para reducir el ruido en el exterior, cuyo objetivo serd alcanzar el OCA en el

interior y en el exterior.
El plan se concreta en cuatro lineas de acciones:

1. Evaluacioén continua de niveles y causas de ruido.

2. Evaluaciéon en el tiempo de la percepcion de la problemdtica en el vecindario, la

hosteleria y las personas usuarias.
3. Reduccién de ruido de ocio en la via publica.

4. Plan de aislamiento acustico de huecos de fachada de edificios afectados por el

ocio.
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Se describen a contfinuacion estas lineas:

Linea 1: Evaluacion continua de niveles y causas de ruido

Acciones:

1.1

1.2

Complementar la monitorizaciéon actual para identificar las causas del ruido

Incorporar nuevos sistemas de monitorizacién del ruido que ademds de aportar
informacion de niveles, permita identificar las causas del ruido, estableciendo
previamente la sistemdatica de monitorizado de la zona de ocio que incluya una
evaluacién previa de problemdticas, mds alld de la informacidén que facilita un
mapa de ruido de ocio cada cinco anos y un sistema convencional de

monitorizacién de niveles.

Se propone complementar los medios actuales con un sistema de monitorizacion
avanzado vy flexible, que permita idenfificar las causas del ruido, medir los efectos
de las acciones que se adopten, seguir la evolucién de niveles y causas del ruido
en las zonas de ocio, sin olvidar la molestia que también tienen para los vecinos
operaciones asociadas, como la limpieza de calles, cierres de locales en la noche,

etc.
Esta accidon se desarrollard en las siguientes subacciones:

1.1.1. Evaluaciones previas para definir monitorizado: localizacidon de equipos,
andlisis de datos y prioridades.
1.1.2. Instalacién de monitorizado con alcance prioritario.
1.1.3. Ampliacién de la campana de monitorizado para seguimiento y nuevos
andlisis.
Actualizacion periédica del Mapa de Ruido del Ocio para evaluar el efecto de las

acciones

El mapa de ruido de ocio debe ser la referencia para evaluar la contaminacion por
esta causa vy, por tanto, la referencia para evaluar la evolucidn y el efecto de las
acciones que se vayan adoptando. El sistema de monitorizacion mencionado en el
punto anterior deberd aportar la informaciéon para permitir la actualizacién
frecuente del mapa de ocio, para disponer de evaluacién continuas de la mejora

e identificar necesidades de actuacion para eliminar o reducir las causas del ruido.
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Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccién:

1.2.1 Actualizacién del mapa de ruido de ocio nocturno.

Linea 2: Evaluacion en el tiempo de la percepcion de la problemdtica en el

vecindario, la hosteleria y las personas usuarias

Acciones:

2.1

2.2

Establecer la sistemdatica para valorar aspectos subjetivos

Definir y establecer una sistemdtica de valoracion en el tiempo de aspectos
subjetivos sobre la molestia y resto de variables de interés, que contribuyan a medir
la evolucion en el tiempo de la molestia y a identificar sus causas, como referencia
para encontrar soluciones que busquen la compatibilidad de actividades con el
bienestar y la salud de las personas vecinas y para plantear campanas de
sensibilizacion. Esta linea deberd complementarse con las acciones de
participacion y sensibilizacion, que ya estdn incluidas en la linea LG-3 del PAMAS

2019-2023.
Esta accidon se desarrollard en las siguientes subacciones:

2.1.1 Evaluaciones previas para definir prioridades y estrategia de las campanas

y seguimiento de la evolucion.
2.1.2 Campaina de evaluacion y base para el seguimiento de la percepcion.
2.1.3 Ampliacion de la campaia y seguimiento.

Analizar las posibilidades de compatibilizar la actividad econémica con el bienestar

y la salud: medidas innovadoras

Es una linea ala que habrd que dedicar atencidn y recursos para identificar posibles
actuaciones a readlizar que requerirdn encontrar soluciones innovadoras que
contribuyan a la compatibilidad y que incluyan no sélo aspectos relacionados con
el nivel de ruido sino con toda la problemdtica socioecondémica asociada,

incluyendo los aspectos de seguridad.
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Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccién:

2.2.1 Andlisis de la compatibilizaciéon de la actividad econdmica y el descanso de

las personas residentes.

2.3 Formacion, sensibilizaciéon y participaciéon en materia de ruido

La sensibilizacién de todos los agentes que intervienen en esta problemdtica vy la
formacién para adoptar soluciones adecuadas es una parte importante para que
el plan resulte efectivo. Es importante que administracién, hosteleros, usuarios,
vecinos, etc. estén sensibilizados sobre los efectos del ruido, y conozcan las
diferentes variables que intervienen en esta problemdtica, para poder avanzar

hacia la adopcidn de soluciones.
Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccion:

2.3.1 Campanas de sensibilizacién en materia de contaminacién acustica, salud,

etfc.
Crientadas a:

e  Promover la concienciacion y colaboracién de los usuarios y hosteleros

con campanas y acciones de sensibilizacion.

e Mejorar las metodologias de evaluacion de la molestia y de la

percepciéon de esta situacion por los diferentes agentes implicados.
Linea 3: Reduccioén de ruido de ocio en la via pUblica

La reduccion del ruido en el exterior es una prioridad para el plan zonal, tanto porque
es necesario tender a cumplir el OCA en el exterior, como porque, aunque se aborden
soluciones de mejora del aislamiento de fachadas como proteccién, éstas no serdn
suficientes si no se reducen los niveles en los tramos de calles con mayor nivel de ruido,
de acuerdo con el mapa de ruido de ocio de 2017. Por lo tanto, en todo caso, serd
preciso contemplar actuaciones para reducir el ruido en el exterior, cuyo objetivo serd

alcanzar el OCA en el interior y en el exterior.
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Acciones:
3.1 Mesa interdepartamental para la gestion del ruido
Dentro del desarrollo de la gestidon del ruido que plantea el PAMAS, que requiere un
planteamiento interdepartamental, se generard una mesa que especificamente
aborde la problemdtica del ruido de ocio, que se encuadra dentro de la linea de
actuacién LA-5: Reduccién de la molestia asociada a la hosteleria y al ocio
nocturno, contando con el potencial del resto de sus lineas de actuacién,
incluyendo las tres lineas de gestion que deben ser el soporte del PAMAS.
Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccién:
3.1.1 Asignacién clara de responsabilidades sobre el control de ruido en la calle.
3.2 Estudio de restricciones adicionales de horarios de actividades en la ZPAE
La regulacién de horarios es una competencia de Gobierno Vasco. No obstante, se
analizard en qué medida se puede actuar dentro de las competencias municipales
para restringir horarios, al menos en la ZPAE.
Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccién:
3.2.1. Escenarios de cumplimiento de los OCA en funcidn de los horarios de cierre
de las actividades.
3.3 Intensificacion del control del ruido en la via piUblica

Los estudios realizados han constatado que el principal problema de ruido en las
zonas de ocio nocturno se debe a la acumulacién de personas en la calle,
generando niveles de ruido excesivo, por lo que se debe avanzar en las
posibilidades de control de los acontecimientos y sucesos que generan mayor

molestia.
Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccién:

3.3.1. Evitacién de la acumulacién de personas generando niveles de ruido
excesivo, confrol de acontecimientos y sucesos que generan mayor
molestia, efc. en horario nocturno. Cumplimiento del art. 35 Reglamento

Espectdculos PUblicos y Actividades Recreativas.
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3.4 Modificacién de normativas municipales

Revisién de las ordenanzas municipales relacionadas con la problemdtica del ruido

asociada al ocio.
Esta accion se desarrollard en las siguientes subacciones:

3.4.1. Prohibicién de instalar ventanas practicables y repisas y de realizar
retranqueos en fachadas (Ordenanza Municipal de Establecimientos
PUblicos de Hosteleria — OMEPH).

3.4.2. Durante el proceso de revisidbn del Plan Especial de Rehabilitacion Integrada
del Casco Medieval (PERI-1), evaluar la eliminacion de la autorizacién de
instalacion de cafeterias en la zona de régimen especial sin necesidad de

cumplir la normativa de distancias (PGOU).
3.5 Actuaciones generales de control de las actividades hosteleras

Las actividades de hosteleria contribuyen de forma directa a la problemdtica de
ruido en las zonas de ocio, por lo que se deben contemplar acciones orientadas al

control del ruido asociado a estas actividades.
Esta accidn se desarrollard en las siguientes subacciones:

3.5.1. Declaracién de oficio de la caducidad de licencias de establecimientos
publicos de hosteleria en locales sin funcionamiento (art. 5.4.14, OMEPH).

3.5.2. Conftrol de puertas abiertas de locales y emisién de musica / ruido al exterior
en los establecimientos puUblicos de hosteleria.

3.5.3. Eliminacién de toldos en fachadas de establecimientos publicos de
hosteleria en cumplimiento de PERI-1.

3.5.4. Acondicionamiento de locales de hosteleria fuera de ordenacién

(Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones — OMRV).
3.6 Actuaciones especificas en Zonas de Alta Superacion (ZAS) de OCA

Las ZAS identifican las zonas en las que el ruido supera en mayor medida los OCA
(una superacidén mayor de 10 dB(A)), por lo que requieren acciones especificas

orientadas a reducir su impacto con cardcter prioritario.

Esta accion se desarrollard en las siguientes subacciones:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA



ORI doc.: 200545
< D S P&g. 41 de 47
< ot
PANEE B NN

3.6.1. Prohibicién de eventos susceptibles de generacién de ruido en periodo

nocturno.

3.6.2. Estudio de la aplicabilidad del art. 18.4 de la Ley 37/2003 del Ruido, en
cuanto a la restriccion de nuevas concesiones de licencias de actividad o
presentaciéon de nuevas comunicaciones previas para la implantacion de

establecimientos publicos de hosteleria.

3.6.3. Reduccién de horario de veladores de los establecimientos publicos de

hosteleria en periodo nocturno.

3.6.4. Modificacién de las condiciones de licencia y/o medidas correctoras
adicionales en cambios de titularidad de los establecimientos puUblicos de

hosteleria.

3.6.5. Estudio de una nueva fiscalidad asociada a los establecimientos hosteleros

segun su horario de funcionamiento.

Linea 4: Plan de Aislamiento AcUstico del Casco Medieval (PAACM) de huecos de

fachadas de edificios residenciales afectados por el ruido del ocio

La proteccidén del ambiente interior es la medida que, en ausencia de reducir
fuertemente la emisidon en el exterior en las noches de fin de semana, puede contribuir
de forma mds directa a la mejora del OCA en el espacio interior de los edificios
residenciales o con otros usos especialmente sensibles al ruido. Esta medida consiste
en la mejora del aislamiento de los huecos de fachada mejorando el aislamiento

acUstico de las ventanas de las viviendas.

Sin embargo, en este senfido y atendiendo a los resultados arriba presentados, hay
que considerar que, de forma aproximada, en las fachadas en las que el OCA se
exceda en mds de 10 dB(A), una actuacién en fachada con ventanas de aislamiento
elevado puede ser suficiente para garantizar el cumplimiento del OCA, pero puede

ser insuficiente cuando los niveles en el exterior excedan ese valor.

En todo caso, el plan tendrd que establecer las fachadas en las que, en funcién de
mapas de ruido del ocio, se tengan que adoptar las soluciones de mejora del
dislamiento acustico de las ventanas, delimitar el aislamiento minimo necesario en

cada unay establecer prioridades de actuacién.
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4.1 Identificacion de fachadas que requieren mejoras del aislamiento

4.2

4.3

6.7.

La mejora del aislamiento de los huecos de fachada es la accién a adoptar cuando
hay una alta superacién del OCA exterior y no se prevé su cumplimiento a
corto/medio plazo, mejorando el OCA en el espacio interior, accidén que debe dar

prioridad a aquellas situaciones con mayor superacion del OCA.
Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccién:

4.1.1. Seleccionar las zonas prioritarias segun mapa de ruido ocio que superen el

OCA exterior en periodo nocturno en mas de 10 dB(A).
Definicion de soluciones de aislamiento de huecos de fachada y costes

La mejora del aislamiento puede implicar cambios o mejoras especialmente en las
ventanas, lo que en un entorno como el Casco Medieval requiere tener en cuenta,
adicionalmente a los aspectos técnicos y de instalacidon de las soluciones, los
condicionantes arquitecténicos que en este caso se puedan imponer a las

soluciones.
Esta accidn se desarrolla en la siguiente subaccién:

4.2.1. Estudio de soluciones de aislamiento de huecos de fachada y andlisis de

costes de las soluciones.
Establecimiento de un plan de ejecucién y verificacidon y un programa de
financiacion

Una vez definidas las soluciones y el dmbito de actuacioén, se definird el plan para
ejecutarlo, incluyendo medidas de comprobacién que verifiquen que se alcanzan
los aislamientos establecidos en la definicidn de soluciones. El plan de ejecucion

estard soportado por un programa de financiacién.

MEDIDAS CORRECTORAS EN ESPACIOS PUBLICOS

Los espacios publicos de la ZPAE quedarian mayoritariamente como espacios tfranquilos en

el escenario 2030, pero aparece un conflicto destacado en el espacio publico existente

entre las calles Micaela Portilla y Portal de Castilla, al quedar entre dos ejes de trdfico, lo

que presenta limitaciones a la reduccién, que deberdn valorarse en funcion del interés de

este espacio, aspecto que se debe evaluar en el desarrollo del PAMAS 2019-2023.
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En los parques de mayores dimensiones, solo en el limite exterior préximo a vias con mds
trédfico no se alcanzan los niveles de zona tranquila, por lo que en el plan zonal no se

requieren acciones especiales orientadas a estos espacios.

6.8. MEDIDAS EN FUTUROS DESARROLLOS URBANISTICOS

En el PGOU no hay previsiones de futuros desarrollos en la ZPAE, no obstante, se pueden
construir nuevas edificaciones que entren dentro de este concepto en el Decreto 213/2012,
en cuyo caso se deberd valorar el cumplimiento de los OCA, que en estos casos ya serdn
los de zona tranquila, para lo cual serd necesario realizar un estudio de impacto acustico

que siga los criterios que establece el articulo 37 de dicho decreto.

6.9. PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la aprobacién y del desarrollo del Plan Zonal recae en el

Departamento de Territorio y Accidon por el Clima.

En el cuadro siguiente se establecen los presupuestos orientativos para el desarrollo de las
diferentes acciones que conforman el Plan Zonal, en donde con respecto a las acciones
para reducir el ruido de trdfico, al estar asociadas a reducciones de velocidad,
principalmente, se encuenfran integradas en el documento de avance del PMSEP 2020-
2030. No obstante, se contempla el presupuesto para elaborar la propuesta del conjunto
de las ZPAE con el fin de valorar el efecto en el ruido de la revision del PMSEP para que las
acciones de reduccidén del ruido se integren en él. No se incluye el coste que pueda tener
la modificacion del PMSEP. Con relacién al presupuesto para las medidas para desarrollar

el PMSEP, se refiere a los presupuestos contemplados en dicho plan.

Con relacion al ruido de ocio, se integra en el plan propuesto en la ZPAE 1 — Casco
Medieval, en el que se ha establecido el presupuesto para las cuatro lineas de acciones
propuestas, que estard condicionado por el alcance que finaimente se dé a cada linea y

a las acciones especificas.
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Objeto Accién Presupuesto
(IVA Incluido)
Ruido por Propuesta de revisién del PMSEP por ruido 20.000 €*
Trafico Presupuesto de acciones para reducir el ruido PMSEP
Evaluacion de edificios especialmente sensibles all PAMAS
ruido: educativos, sanitarios y culturales
Ruido por Ocio Llpeo 1: Evaluacion confinua de niveles y causas del 50.000 €/afo
Nocturno ruido
Linea 2: Evaluacién de la percepcidon 30.000 €/ano
Junto con ZPAE-1| inea 3: Reduccidn del ruido de ocio en la via pUblica 20.000 €
Linea 4: Plan de aislamiento acustico 800.000 €

* Presupuesto compartido con los planes zonales de ofras ZPAE.

En el cuadro siguiente se establecen los responsables para el desarrollo de las diferentes

acciones que conforman el Plan Zonal.

Objeto Accion Promueve Desarrolla Aprueba
Rmfl? de Propges’ro de revision del PMSEP DTAC: SCE DMEP / CEA DMEP
Trafico por ruido
Presupuesto de acciones para DTAC: SCE/ DTAC: SCE/ DTAC
reducir el ruido SGA SGA
Evaluacion de edificios DTAC DTAC/DEC DTAC
sensibles al ruido
Linea 1: Evaluacién continua DTAC: SCE / DTAC: SCE/ DTAC
Ruid de niveles y causas del ruido SGA SGA
uIdo PO | theq 2: Evaluacion de Ia DTAC: SCE/ | DTAC:SCE/
Ocio -, DTAC
percepcion SGA SGA
Nocturno
Linea 3: Reduccidon del ruido de DTAC: SCE/
. : T DTAC:SCE |SGA /SE/SEP/ DTAC
Junto con ocio en la via publica CPL
ZIPAE-1 e 4 Plan de aislamiento DTAC: SCE/ | DTAC:SCE/ DTAC
acustico SGA SGA

DTAC: Departamento de Territorio y Accidn por el Clima

DMEP: Departamento de Movilidad y Espacio PUblico

SCE: Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energia

SGA:

: Servicio de Gestion Ambiental

SE: Servicio de Edificaciones

SEP: Servicio de Espacio PUblico y Medio Natural

CPL:

CEA:

Cuerpo de Policia Local

Centro de Estudios Ambientales

DEC: Departamento de Educacién y Cultura

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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6.10. PLANIFICACION

La incorporacion de acciones complementarias a las contempladas en el PMSEP 2020-2030
para reducir el impacto del ruido de tréfico, generando una nueva versidon del PMSEP 2020-

2030 gue incorpore mejoras para la reduccion del ruido, se planifica en el cuadro siguiente:

Ano
2021 2022 2023

Acciones

Propuesta de revisidon del PMSEP
por ruido
Acciones para reducir el ruido

Evaluacion de edificios sensibles al
ruido

El desarrollo del plan con relacion al ruido de ocio, que se integra en el plan propuesto en
la ZPAE 1 — Casco Medieval, que se estructura en las cuatro lineas de acciones que se

resumen en la relacioén siguiente.
Linea 1. Evaluacion continua de niveles y causas de ruido

1. Complementar la monitorizacién actual para identificar las causas del ruido
2. Actualizacién periddica del Mapa de Ruido del Ocio para evaluar el efecto de

las acciones.

Linea2. Evaluacion en el tiempo de la percepcion de la problemdtica en el
vecindario, la hosteleria y las personas usuarias
1. Establecer la sistemdtica para valorar aspectos subjetivos

2. Analizar las posibilidades de compatibilizar la actividad econdmica con el

bienestar y la salud: medidas innovadoras

3. Formacion, sensibilizacion y participacién en materia de ruido
Linea3. Reduccién del ruido de ocio en la via pUblica

1. Mesa interdepartamental para la gestion del ruido
2. Estudio de restricciones adicionales de horarios de actividades en la ZPAE
3. Intensificacién del control del orden publico

4, Modificacion de normativas municipales

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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5. Actuaciones generales de control de las actividades hosteleras

6. Actuaciones especificas en zonas de alta superacion de OCA
Linea4. Plan de aislamiento acUstico

1. ldentificacién de fachadas que requieren mejoras del aislamiento
2. Definicién de soluciones de aislamiento de huecos de fachada y costes
3. Establecimiento de un plan de ejecucién vy verificacidon y un programa de

financiacion

En el cronograma siguiente se planifica en el tiempo el desarrollo del plan zonal a cinco

anos.
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2021 2022 2023 2024 2025

1.1.1. Evaluaciones previas para definir monitorizado: Localizacién de equipos, anilisis de datos y prioridades.
1.1. Complementar monitorizacién actual para identificar causas del ruido 1.1.2. Instalacién del monitorizado con alcance prioritario.
1.1.3. Ampliacién de la campafia de monitorizado para seguimiento y nuevos analisis.
1.2. Actualizacion periddica del mapa de ruido de ocio para evaluar efecto de las acciones 1.2.1. Actualizacién mapa ruido ocio nocturno
2.1.1. Evaluaciones previas para definir prioridades y estrategia de las campaiias y seguimiento de la evolucién.
2.1. Establecer sistemdtica para valorar aspectos subjetivos: molestias, ... 2.1.2. Campaiia de evaluacion y base para seguimiento de la percepcion.
2.1.3. Ampliacién de la campaiia y seguimiento.
Andlisis de las posibilidades de compatibilizar la actividad econdmica con el bienestar y la salud: L e - L R
2.2. . P P v 2.2.1. Analisis de la compatibilizacién de la actividad econémica y el descanso de las personas residentes
Medidas Innovadoras
2.3. Formacion, sensibilizacién y participacion en materia de ruido. 2.3.1. Campaiias de sensibilizacion en materia de contaminacion acustica, salud, etc.
3.1. Mesa interdepartamental para la gestion del ruido 3.1.1. Asignacion clara de responsabilidades sobre el control de ruido en la calle .
3.2. Estudio de restricciones adicionales de horarios de actividades en la ZPAE 1&2 3.2.1. Escenarios de cumplimiento de los OCA en funcién de los horarios de cierre de las actividades
B L, . Evitacién de la acumulacién de personas generando niveles de ruido excesivo, control de acontecimientos y sucesos que generan mayor|
3.3. Intensificacion del control del orden publico 33.1. K X e
molestia, etc. en horario nocturno. Cumplimiento art. 35 Reglamento EPyAR
241 Prohibicién de instalar ventanas practicables y repisas, asi como realizar retranqueos en fachadas en los establecimientos publicos de|
""" hosteleria (Ordenanza Municipal de Establecimientos Publicos de Hosteleria-OMEPH)
3.4. Modificacién de normativas municipales 4
342 Durante el proceso de revision del PERI-1, evaluar la eliminacién de la autorizacién de instalacion de cafeterias en la zona de régimen
""" especial sin necesidad de cumplir la normativa de distancias(PGOU)
35.1 Declaracién de oficio la caducidad de licencias de establecimientos publicos de hosteleria en locales sin funcionamiento (art. 5.4.14,
7" OMEPH)
. . 3.5.2. Control de puertas abierta de locales y emision de masica/ruido al exterior en los establecimientos publicos de hosteleria
3.5. Actuaciones generales de control de las actividades hosteleras
3.5.3. Eliminacion de toldos en fachadas de establecimientos publicos de hosteleria en cumplimiento PERI-1.
3.5.4. Acondicionamiento de locales de hosteleria fuera de ordenacién (Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones - OMRV).
3.6.1. Prohibicién de eventos susceptibles de generacion de ruido en periodo nocturno
362 Estudio de la aplicabilidad del art. 18.4 de la Ley del Ruido, en cuanto a la restriccion de nuevas concesiones de licencias de actividad o
""" presentacién de nuevas comunicaciones previas para la implantacién de establecimientos publicos de hosteleria
3.6. Actuaciones especificas en las Zonas de Alta Superacién de los OCA (> 10 dBA) 3.6.3. Reduccion horario de veladores de los establecimientos publicos de hosteleria en periodo nocturno
364 Modificacién condiciones de licencia y/o medidas correctoras adicionales en cambios de titularidad de los establecimientos publicos de|
" hosteleria
3.6.5. Estudio de una nueva fiscalidad asociada a los establecimientos hosteleros segtn su horario de funcionamiento.
4.1. Identificacion de fachadas que requieren mejoras del aislamiento 4.1.1. Seleccionar las zonas prioritarias segin mapa de ruido ocio actualizado que superan el OCA >10 dB(A)
4.2. Definicion de soluciones de aislamiento de huecos de fachada y costes 4.2.1. Estudio de soluciones de aislamiento de huecos de fachada y analisis de costes de las soluciones
4.3. Establecimiento de un plan de ejecucion y verificacion y un programa de financiacion 4.3.1. Seleccionary realizar experiencia piloto en zona reducida para verificar resultados

2021 2022 | 2023 2024 2025
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