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Ejercicio / Ariketa: 2

SUPUESTOS PRACTICOS.
EGOERA PRAKTIKOAK.

COPE

Puesto/s Lanpostua/k

B-6006

INGENIERO/A HERRI LANETAKO
TECNICO DE OBRAS | INGENIARI TEKNIKOA

PUBLICAS

Fecha / Data: 31/01/2008 —2008/01/31

Pregunta /Galdera:

Valor / Balio:

1

18 ptos.

Tiempo maximo / Denbora, gehienez : 180 min.
AV
MODELO / EREDUA. B [
CQO

No abra el cuadernillo hasta que se le indique. A la finalizacién de la
prueba puede llevarse este ejemplar. :
Ez zabaldu esan arte. Ale hau zurekin eramaterik izango duzu.




Los croquis adjuntos representan una vista en planta y a escala, de las fachadas de los
edificios de viviendas existentes en el cruce de dos hipotéticas calles del interior de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz.

Se trata de una interseccion de dos viales, ambos de sentido Unico de circulacién rodada,
regulada por semaforos.

El vial “A” debera contar con dos carriles de circulacion, y el vial “B” con uno. Dichos carriles
estaran separados de las aceras por bordillos y a distinto nivel. El vial “B” debera contar
ademas con un carril-bici.

En el presente ejercicio el opositor debe justificar y representar graficamente en planos
separados, los siguientes elementos:

(DIN A3) PLANO A: ORDENACION

En el que se represente de forma clara:

- El uso del espacio en superficie, acotando al menos la distribucién de las secciones
transversales de las calles.

- La situacién de los diferentes elementos en superficie de jardineria, mobiliario urbano y
de servicios urbanos (se excluyen las posibles arquetas, pozos o registros de valvulas o
elementos similares)

- La sefializacion horizontal y vertical.

(DIN A4) PLANO B: ALUMBRADO Y ABASTECIMIENTO

En el que se representen las conducciones y todos los elementos auxiliares de:

- La red de distribucién de agua potable, representando las tuberias principales, las
acometidas, valvulas y demas elementos auxiliares en la via pulblica (los asteriscos en
los edificios representan las tomas de agua potable de portales)

- Lared de canalizaciones de alumbrado publico.

(DIN A4) CROQUIS C: SECCIONES

Definicién grafica de los espesores y composicion de cada una de las capas de los firmes de
calzada y acera (“paquetes” de firmes) en consideracion de un tipo de trafico y de explanada
determinados por el opositor.

Definicion grafica de los espesores y composicién de las dos secciones de zanjas de las
conducciones principales de abastecimiento y alumbrado.

CROQUIS Dy E (DIN A4): SEMAFORIZACION

- Representacion de la ubicacién y composicion de los distintos elementos semaféricos
que se deberan colocar en la interseccion, utilizando la simbologia sefialada en la
leyenda que se facilita. Podran representarse en el propio PLANO “A” o en un plano
separado (“D").

- Esquema de las distintas fases semafoéricas, representando las fases por separado; y en
cada fase los movimientos permitidos (utilizar el croquis PLANO “E” facilitado al efecto)



» Documento PRECIOS UNITARIOS:

Se describiran cada uno de los precios unitarios necesarios para la ejecucion de las
redes de servicios representadas en el plano ALUMBRADO Y ABASTECIMIENTO,

suponiendo que seran los Unicos trabajos que se van a realizar.

No es necesario aportar las mediciones, el coste del precio unitario, ni la
descomposicion; aunque si las unidades en las que se mide cada precio unitario.

Con el fin de no extenderse demasiado:

- Se permitira la integracion del movimiento de tierras en otros precios, siempre que se
incluyan todos los trabajos a realizar.

- Se supone que ya existe un pliego de prescripciones técnicas de los trabajos, por lo
que no es necesario extenderse demasiado en las especificaciones técnicas,
ateniéndose a la descripcion de los trabajos.

> Documento JUSTIFICACION:

Al margen de la validez de la solucién propuesta en los planos (solo se representara una
solucién), se valorara de forma especial la justificacion de la misma, el rechazo
justificado de otras soluciones, etc.; todo lo cual se explicara en hojas al efecto (se ruega

suU numeracion).
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Ejercicio / Ariketa: 2

SUPUESTOS PRACTICOS. Preguntas
EGOERA PRAKTIKOAK. Galderak

COPE Puesto/s Lanpostua’/k

B-606 |INGENIERO TECNICO |HERRILANATEKO INGENIARI
DE OBRAS PUBLICAS | TEKNIKOA

Fecha / Data: 31/01/2008 —2008/01/31

Tiempo maximo / Denbora, gehienez : 90 min.

MODELO/EREDUA: | A

No abra el cuadernillo hasta que se le indique. A la finalizacion de la
prueba puede llevarse este ejemplar. ‘
Ez zabaldu esan arte. Ale hau zurekin eramaterik izango duzu.




Pregunta | Valor/
- Balio Pregunta
Galdera 4
A continuacion se presentan dos imagenes de un vial preferente de la ciudad de
Vitoria Gasteiz. Se afiade como documentacion un croquis de la zona de vial
2 10 fotografiado.
En este vial es necesario realizar una reparacion en el carril derecho y que se
representa en el croquis como “zona de obra” '
A continuacion se presenta en imagen, un deposito de retencién de aguas de
3 6 | tormenta, en un sistema de saneamiento unitario.
A continuacion se presentan dos precios de obra, el ejercicio consiste en
realizar las lineas de descomposicion de los mismos indicando en cada linea
4 6 | Unidad, Texto o Descripcion, Numero de unidades o Rendimiento (no es

necesario indicar el precio unitario) -




Preguntan®?2

A continuacion se presentan dos imagenes de un vial preferente de la ciudad de Vitoria Gasteiz.
Se afiade como documentacion un croquis de la zona de vial fotografiado.

En este vial es necesario realizar una reparacion en el carril derecho y que se representa en el
croquis como “zona de obra’

El ejercicio consiste en:
A) Describir las acciones a realizar una vez conocido el problema

B) Dibujar en el croquis facilitado la sefializacion de seguridad necesaria para realizar los
trabajos .

La pregunta sé valorara de 0 a 10 puntos



Preguntan®3

A continuacion se presenta en imagen, un depsito de retencion de aguas de tormenta, en un
sistema de saneamiento unitario.

El ejercicio consiste en describir

A) Cual es el objeto y la funcion por lo que se implantan estas estructuras.

B) Relacione los principales elementos a instalar en este tipo de depdsito y su mision.

La pregunta se valorara de 0 a 6 puntos



Preguntan®4

A continuacién se presentan dos precios de obra, el ejercicio consiste en realizar las lineas de
descomposicion de los mismos indicando en cada linea Unidad, Texto o Descripcion, Numero de
unidades o Rendimiento (no es necesario indicar el precio unitario)

Nota : En caso de trasladar el ejercicio a ofra hoja de papel, denominar a los precios A y B no es
necesario franscribir los textos.

Precio A
M2 Muro de mamposteria ordinaria, de espesor 0,40 m., de altura variable, maximo 2 m. incluyendo

-mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con
preparacion de la superficie de asiento, completamente terminado.

Precio B

M2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en arido de granito, duro granito, de
40x60x5 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 116
de cemento, |lp p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

La pregunta se valorara de 0 a 6 puntos



