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17. ANEXO IV BORRADOR ESTUDIO LUMÍNICO 

 



Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

Proyectista: A. Saiz

Descripción: Estimativo de luz directa.
Borrador

Cáculo estimado para un clase 1 . La clase actual dará unos
valores un 50% inferiores a los reflejados en este estudio

CalcuLuX Area 7.7.0.1 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una 
relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las luminarias, 
propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

1.2 Vista izquierda del proyecto

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.90.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
D
P

Ctad.Ctad.
48
32

 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
BVP528 S8/5
BVP528 A65-NB

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * LED2130/757 OUT T30 50K
1 * LED2130/757 OUT T30 50K

Pot. (W)Pot. (W)
1420.0
1420.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 213800
1 * 213800

Potencia total instalada: 113.60 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Libre
Libre1

D
24
24

Código luminarias
P

16
16

Potencia (kW)Potencia (kW)

56.80
56.80

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Fútbol

Anexos

Vertica 1 Fachada

Vertica 2 Fachada2

Vertica 3 Fachada3

Vertica 3 Fachada4

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

lux

lux

lux

lux

lux

MedMed

   565

  45.0

  5.49

  10.6

  9.83

  4.52

Mín/MedMín/Med

0.73

0.00

0.92

0.81

0.85

0.75

Mín/MáxMín/Máx

0.45

0.00

0.84

0.69

0.73

0.57

Deslumbramiento para la rejilla de Observadores:
Cálculo

GR

Rejilla de 
Observadores
Rejilla de 
Observadores
GR

RejillaRejilla

Fútbol

ReflectanciaReflectancia

0.25

GR-MáxGR-Máx

  45.9

Cálculo de luz perturbadora:
Ratio luz hemisferio superior(ULR) 0.04.
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3. Resultados del cálculo

3.1 Fútbol: Tabla gráfica

Rejilla : Fútbol en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   565 0.73 0.45 0.90
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.2 Fútbol: Iso sombreado

Rejilla : Fútbol en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   565 0.73 0.45 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.3 GR: Tabla gráfica

Rejilla de Observadores : GR
Cálculo : Ratio de deslumbramiento
Rejilla para luminancia de fondo : Fútbol (Reflectancia: 0.25)
Ángulo de visión vertical : -2.0 deg

Máxima Factor mantenimiento proy.
  45.9 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45

55
65

Y(
m

)

D D

D D

D D

D D

P P

P P

D D

D D

P P

P P

41

40
37

35
34

32

31

32

35

38

38

38

35

33

32

33

35

36

37

40

42

45

43
39

37

36

34

35

37
40

41

41

41

40
37

36

35

37

37

39

43

45

45

45

41
38

38

37

38

39
41

43
44

43

41
39

38

38

38

38

41

45

45

46

45

43

40

39

39

39

41

43

44
44

44

43

41

39

39

39

39
43

45

46

46

45

44

42

41

40

41

42

42

43
44

43

42

42

41

40

41

42

44

45

46

45

46

45

44

43

41

40

40

42

43
43

43

42

41

41

41

42

43

44

46

45

46

45

45

44

42

40

39

41

42

42
41

42

42

41

40

40

42

44

45

45

46

45

46

45

44

42

41

40

40

42

43
43

43

42

41

41

41

42

44

45

46

45

46

45

44

42

41

40

41

42

42

43
44

43

43

42

41

40

41

42

44

45

46

46

45

43

40

39

39

39

41

43

44
44

45

43

42

40

39

39

40

43

45

46

45

45

41

38

37

37

38

39
42

43

44

44

42

40

39

37

38

38

41

45

45

45

43
39

38

36

36

35

37
41

42

42

41

40

38

37

36

36

37

39

43

45

41
40

40

39

38

37

35

34

38

40

39

38

38

37

36

35

35

36

37
41

42

Escala
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1     Página: 8/21



Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.4 Anexos: Tabla gráfica

Rejilla : Anexos en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.5 Anexos: Iso sombreado

Rejilla : Anexos en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  45.0 0.00 0.00 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.6 Vertica 1 Fachada: Tabla gráfica

Rejilla : Vertica 1 Fachada
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  5.49 0.92 0.84 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-150.70, 231.79,  6.00) C-----D (-143.60, 237.10,  6.00)
 |       |

(-150.70, 231.79,  0.00) A-----B (-143.60, 237.10,  0.00)
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.7 Vertica 1 Fachada: Iso sombreado

Rejilla : Vertica 1 Fachada
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  5.49 0.92 0.84 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-150.70, 231.79,  6.00) C-----D (-143.60, 237.10,  6.00)
 |       |

(-150.70, 231.79,  0.00) A-----B (-143.60, 237.10,  0.00)
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.8 Vertica 2 Fachada2: Tabla gráfica

Rejilla : Vertica 2 Fachada2
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  10.6 0.81 0.69 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-213.00, -121.00,  6.00) C-----D (-184.00, -155.00,  6.00)
 |       |

(-213.00, -121.00,  0.00) A-----B (-184.00, -155.00,  0.00)
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.9 Vertica 2 Fachada2: Iso sombreado

Rejilla : Vertica 2 Fachada2
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  10.6 0.81 0.69 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-213.00, -121.00,  6.00) C-----D (-184.00, -155.00,  6.00)
 |       |

(-213.00, -121.00,  0.00) A-----B (-184.00, -155.00,  0.00)
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.10 Vertica 3 Fachada3: Tabla gráfica

Rejilla : Vertica 3 Fachada3
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  9.83 0.85 0.73 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-223.00, -87.40,  6.00) C-----D (-211.00, -108.40,  6.00)
 |       |

(-223.00, -87.40,  0.00) A-----B (-211.00, -108.40,  0.00)
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.11 Vertica 3 Fachada3: Iso sombreado

Rejilla : Vertica 3 Fachada3
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  9.83 0.85 0.73 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-223.00, -87.40,  6.00) C-----D (-211.00, -108.40,  6.00)
 |       |

(-223.00, -87.40,  0.00) A-----B (-211.00, -108.40,  0.00)
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

3.12 Vertica 3 Fachada4: Tabla gráfica

Rejilla : Vertica 3 Fachada4
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  4.52 0.75 0.57 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-278.90, -25.70,  6.00) C-----D (-252.60, -59.90,  6.00)
 |       |

(-278.90, -25.70,  0.00) A-----B (-252.60, -59.90,  0.00)

-4 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

AB(m)

-2
2

-1
7

-1
2

-7
-2

3
8

13
18

23
28

AC
(m

)

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9

6.0

4.9

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.0
5.1

5.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.6
4.7
4.8

4.9

4.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5

4.6

3.8
3.9
4.0
4.0
4.1
4.2
4.2

4.3

3.6
3.7
3.7
3.8
3.9
3.9
4.0

4.0

3.4
3.5

3.5
3.6
3.6
3.7
3.8

3.8

Escala
1:300
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Fecha: 23-02-2021

3.13 Vertica 3 Fachada4: Iso sombreado

Rejilla : Vertica 3 Fachada4
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  4.52 0.75 0.57 0.90

A BVP528 S3/5 D BVP528 S8/5
P BVP528 A65-NB

(-278.90, -25.70,  6.00) C-----D (-252.60, -59.90,  6.00)
 |       |

(-278.90, -25.70,  0.00) A-----B (-252.60, -59.90,  0.00)

5.5

5

4.5

4

3.5

-4 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

AB(m)

-1
6

-1
1

-6
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(m

)

Escala
1:300
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

OptiVision LED
BVP528 1xLED2130/757 OUT T30 50K S8/5

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.88
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.88
Balasto : N/A
Flujo de lámpara : 213800 lm
Potencia de la luminaria : 1420.0 W
Código de medida : LVA2006017

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de datos.

1500

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o
 C = 270o Imáx  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)

OptiVision LED
BVP528 1xLED2130/757 OUT T30 50K A65-NB

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.82
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.82
Balasto : N/A
Flujo de lámpara : 213800 lm
Potencia de la luminaria : 1420.0 W
Código de medida : LVM2039200

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de datos.

1000

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o
 C = 270o Imáx  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código
D
P

Ctad.Ctad.
48
32

  
 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
BVP528 S8/5
BVP528 A65-NB

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * LED2130/757 OUT T30 50K
1 * LED2130/757 OUT T30 50K

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 213800
1 * 213800

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

2 * D
2 * D
2 * P
2 * D
2 * P
 
2 * D
2 * D
2 * P
2 * D
2 * P
 
2 * D
2 * D
2 * P
2 * D
2 * P
 
2 * D
2 * D
2 * P
2 * D
2 * P
 
2 * D
2 * D
2 * P
2 * D
2 * P
 
2 * D
2 * D
2 * P
2 * D
2 * P
 
2 * D
2 * D
2 * P
2 * D
2 * P
 
2 * D
2 * D
2 * P

X [m]
-37.50
-37.50
-37.50
-37.50
-37.50

 
-37.50
-37.50
-37.50
-37.50
-37.50

 
-14.93
-14.93
-14.93
-14.93
-14.93

 
11.65
11.65
11.65
11.65
11.65

 
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50

 
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50

 
52.87
52.87
52.87
52.87
52.87

 
79.87
79.87
79.87

Y [m]
-28.00
-28.00
-28.00
-28.00
-28.00

 
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00

 
-119.25
-119.25
-119.25
-119.25
-119.25

 
-168.23
-168.23
-168.23
-168.23
-168.23

 
-28.00
-28.00
-28.00
-28.00
-28.00

 
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00

 
-81.96
-81.96
-81.96
-81.96
-81.96

 
-131.18
-131.18
-131.18

Posición

Z [m]
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

 
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

 
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

 
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

 
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

 
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

 
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

 
18.00
18.00
19.00

X [m]
-22.95
-14.68

 8.16
 5.06
 5.68

 
-22.95
-14.68

 8.16
 5.06
 5.68

 
21.84
12.98
22.58

-12.63
33.86

 
60.31
37.02
44.31
17.61
52.78

 
22.95
14.68
-8.16
-5.06
-5.68

 
22.95
14.68
-8.16
-5.06
-5.68

 
 4.05
47.70
11.47
27.27
20.00

 
51.89
77.21
42.94

Y [m]
-51.87

 5.06
-10.54
-50.22
-32.39

 
51.87
-5.06
10.54
50.22
32.39

 
-136.77
-77.97
-93.01
-90.84

-112.60
 

-166.88
-181.82
-130.66
-127.48
-151.12

 
-51.87

 5.06
-10.54
-50.22
-32.39

 
51.87
-5.06
10.54
50.22
32.39

 
-83.30

-122.60
-99.38
-68.33

-119.80
 

-171.28
-159.81
-156.73

Puntos de apuntamiento

Z [m]
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00

Rot.
-58.6
 55.4
 20.9
-27.6
 -5.8

 
 58.6
-55.4
-20.9
 27.6
  5.8

 
-25.5
 55.9
 35.0
 85.4
  7.8

 
  1.6

-28.2
 49.0
 81.7
 22.6

 
-121.4
124.6
159.1

-152.4
-174.2

 
121.4

-124.6
-159.1
152.4
174.2

 
-178.4
-97.2

-157.2
152.0

-131.0
 

-124.9
-95.3

-145.3

Inclin90
 57.2
 65.9
 68.8
 68.4
 66.4

 
 57.2
 65.9
 68.8
 68.4
 66.4

 
 66.2
 70.1
 67.5
 56.3
 68.9

 
 69.7
 58.0
 69.1
 65.2
 66.9

 
 57.2
 65.9
 68.8
 68.4
 66.4

 
 57.2
 65.9
 68.8
 68.4
 66.4

 
 69.8
 66.3
 67.1
 56.8
 69.2

 
 69.8
 58.0
 67.1

Apuntamiento:Angulos

Inclin0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
 -0.0
 -0.0
 -0.0
 -0.0
 -0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
 -0.0
 -0.0
 -0.0
 -0.0
 -0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
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Borrador Contaminación
Fecha: 23-02-2021

Ctad. y 
código

2 * D
2 * P

X [m]X [m]

79.87
79.87

Y [m]Y [m]

-131.18
-131.18

Posición

Z [m]Z [m]

19.00
19.00

X [m]X [m]

42.66
30.21

Y [m]Y [m]

-113.79
-138.27

Puntos de apuntamiento

Z [m]Z [m]

 0.00
 0.00

Rot.Rot.

155.0
-171.9

Inclin90Inclin90

 65.2
 69.3

Apuntamiento:Angulos

Inclin0Inclin0

  0.0
  0.0
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18. ANEXO V AFECCIÓN SECTORIAL AGRARIA 

18.1. INTRODUCCIÓN 

La MPE del PGOU de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la futura Ciudad Deportiva de Ibai afecta 
parcelas incluidas en varias categorías del PTS Agroforestal debido al interés agrario de estos 
suelos. 

En los ámbitos calificados de Interés Agrario donde se vaya a ejecutar modificaciones en el  uso 
del suelo es preciso un Estudio de la Evaluación de la afección sectorial agraria. 

La metodología para la valoración de la afección sectorial agraria no está articulada en ningún 
documento, únicamente el PTS Agroforestal de la Comunidad del País Vasco lo aborda de forma 
muy superficial. 

En el caso de proyecto o autorizaciones administrativas previstas sobre la subcategoría de alto 
Valor Estratégico, tal y como establece la Ley 17/2008 de Política agraria y Alimentaria en su 
artículo 16, se exigirá la emisión de informe por el órgano foral competente en materia agraria 
con carácter previo a su aprobación definitiva. 

Es evidente que en general cualquier proceso urbanizador afecta principalmente a los suelos 
agrícolas, siendo los más adecuados los que se sitúan próximos a Suelos Urbanos. Este 
crecimiento urbano de los municipios hace que se vean afectadas las explotaciones agrícolas y 
que se reduzca su número. Si bien hay que conservar el Suelo No Urbanizable también hay que 
organizar el crecimiento ordenado de los municipios y de sus infraestructuras asociadas. 

 

18.2. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL 

El PTS fue aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre. 

Se centra en la ordenación en la categoría de suelo No Urbanizable de los usos agrarios y 
forestales, si bien pueden establecer restricciones para otro tipo de usos que pongan en peligro 
la supervivencia de las tierras de mayor valor. En la imagen que se muestra a continuación se 
observa la distribución de las categorías de la zona de estudio. 
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Subcategoría Agroganadera: Alto Valor Estratégico 

Estas zonas son consideradas, desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de 
manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios. 

Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones 
agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para 
el sector. 

La afección está producida por los nuevos campos 5, 1B, 6 y 7 y la zonas de entrenamientoC2 y 
las instalaciones E3 y F3 respectivamente. 

Subcategoría: Forestal-Monte ralo 

Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones 
de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para 
mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto bosques autóctonos, con un elevado interés 
naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre las que destaca, por su extensión 
el Pino radiata. Todas las zonas de uso forestal se integran en una única categoría, ya que en 
ella las funciones producción y protección están interrelacionadas. 

Esta categoría no es objeto de la presente evaluación sectorial agraria. 

 

18.3. ASPECTOS PRODUCTIVOS 

La valoración de la variable agraria se realiza a partir de los epígrafes definidos en el PTS 
Agroforestal de la CAPV, correspondientes a la evaluación de la afección sectorial agraria. 

Las variables agrarias consideradas son las siguientes: 

 

Categoría PTS Superficie TM Vitoria-Gasteiz (Ha) Superficie afectada por la MP (Ha) 

Agroganadera alto valor estratégico 5.272,98 4,92 

 

Por tanto la afección producida por la MPE del ámbito de Ibaia supone un 0,093% de la superficie 
total de dicha categoría en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 
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18.4. EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS 

Según información facilitada por el promotor, las parcelas afectadas son las siguientes: 

 

Las parcelas con la Categoría de Alto Valor Estratégico son las 361,362 y 359. La afección es 
total y por tanto la compra de las mismas debe ser en su totalidad. Como se ha comentado con 
anterioridad la afección se correspondería con un 0,09% de la superficie total municipal en dicha 
categoría. 

 

18.5. FRAGMENTACIÓN DE PARCELAS, ACCESIBILIDAD, VALOR AGROLÓGICO 

Las superficies de las categorías agroganaderas afectadas que se implican se efectúan de 
manera total. Por tanto se produce dicha pérdida de carácter permanente hasta que se dé una 
situación de reversibilidad. 

 

18.6. AFECCIÓN GENERAL A LA ZONA COMO UNIDAD AGRARIA SOSTENIBLE A 
FUTURO (CAMINOS RURALES, INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACIÓN…) 

Se considera que la afección a zonas agrarias es, en general de bajo impacto dada las 
características de la MPE, aunque se tomarán las medidas necesarias para minimizar este 
posible efecto a parcelas colindantes. 
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En cuando al impacto en el sector agrario se han estudiado las medidas correctoras a aplicar 
para que éste fuera mínimo y entre otras las más importantes han sido la elección de la ubicación, 
es decir la Ciudad Deportiva se ubica sobre un ámbito desarrollado y la elección de una nueva 
Ciudad Deportiva supondría una afección mucho mayor. 

Por otro lado, el desarrollo de la MPE no supone ninguna afección a caminos agrícolas y a 
construcciones vinculadas a la actividad agraria y permite el desarrollo y mantenimiento de las 
actividades agrarias en parcelas colindantes, al ser un uso compatible con las explotaciones 
agrarias limítrofes. 

 

18.7. SUPERFICIES AFECTADAS POR LA POSIBLE EMISIÓN DE CONTAMINANTES 

Se considera que la ampliación de las actuales instalaciones  deportivas  no  conlleva  aumento 
de la potencial emisión de contaminantes (partículas atmosféricas, etc.) ya que se sitúa en la 
misma zona y se estima que los accesos seguirán soportando prácticamente la misma IMD que 
la actual. 

Su ubicación se sitúa a igual distancia de posibles receptores sensibles, además de estar situada 
en un ámbito con un uso compatible para tal fin. 

 

18.8. CONCLUSIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS A CONSIDERAR 

Las dimensiones de las superficies de la categoría alto valor estratégico afectadas son de 
aproximadamente 4,92 Ha. 

Tras estas valoraciones se concluye que la MPE en el entorno de Ibaia, tiene efectos sobre el 
sector agrario, no obstante,  se  considera  que  son  efectos  admisibles,  dado  su  porcentaje 
(0,09%) sobre dicha categoría en el resto del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

En este sentido, el nuevo Plan General aprobado inicialmente el 7 de febrero de 2023 ya 
desclasifica 25 sectores de suelo urbanizable, la mayoría de los cuales pasan a ser suelos de 
Alto Valor Estratégico, de esta forma se compensaría la pérdida de suelo reflejada en el  presente 
Anexo (4,92 Ha). 
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18.9. PLANO-01 AFECCIÓN UDALPLAN Y PTS AGROFORESTAL 
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18.10. FICHAS SIGPAC 

 

 



  Modificación PGOU – Ciudad Deportiva Ibaia 
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ANEXO 3. FICHAS CATASTRALES  
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19. ANEXO VI PROPUESTA RESTAURACIÓN 

19.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los de estudiar y proponer las bases para la 
propuesta de restauración ambiental del ámbito con vegetación arbustiva y arbórea potencial en 
la zona calificada como "Zonas Verdes, con el objeto de regenerar los espacios afectados 
correspondientes a los quejigales subatlántico y brezales de la zona y procurar la integración 
paisajística del ámbito, respetando parte de la vegetación autóctona actualmente existente en la 
medida de lo posible (zona de brezales). 

Esta actuación, mejorará la integración paisajística del ámbito, respetando parte de la vegetación 
autóctona actualmente existente en los límites de la actuación. 

Tras esto, se procede al diseño concreto de las labores de restauración, justificando su objetivo 
y detallando la forma de ejecución. El anejo finaliza con una relación de actuaciones concretas 
por zonas de aplicación y un plano de restauración. 

Es un hecho demostrado que la revegetación con especies arbóreas, arbustivas y herbáceas 
produce una serie de beneficios directos e indirectos de diversa índole: 

• De tipo ecológico, estético y paisajístico, al facilitar la integración de la actuación en el 
paisaje, y el establecimiento de un equilibrio biológico con el medio, creando zonas 
naturalizadas. 

• De tipo hidrológico, al suponer una protección eficaz contra procesos erosivos, tanto por 
favorecer la infiltración y disminuir con ello los caudales de escorrentía, como por 
disminuir la velocidad de ésta y sujetar activamente las capas superficiales del suelo. 

• De tipo funcional, protegen de los efectos del viento, etc. 
• De tipo psicológico, sobre los habitantes colindantes sobre los que las barreras vegetales 

creadas producen efectos positivos en su percepción visual. 

Los objetivos fundamentales que se persiguen son: 

• Integración paisajística del proyecto en el entorno mediante plantaciones acordes a la 
vegetación del lugar. 

• Recuperación de suelos deteriorados durante la obra. 
• Control de la erosión 
• Mejora del entorno. 
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19.2. Soluciones propuestas 

Teniendo en cuenta los condicionantes y planimetría facilitada por el cliente, se han dispuesto 
una serie de propuestas que a continuación se enumeran y detallan. 

No obstante será el EAE del futuro Plan Especial o en su defecto el proyecto de urbanización el 
que desarrolle pormenorizadamente las actuaciones de restauración definitivas en base a la 
propuesta actual. 

1.- Preparación del terreno 

Descompactación, modelado y perfilado previo del terreno para su adecuada conformación 
fisiográfica y ajuste apropiado en las zonas de contacto y transición con el terreno natural. 

Ejecución de trabajos de laboreo y mullido del suelo y posterior refino para preparación apropiada 
de las superficies para la siembra e hidrosiembra. 

2.- Aporte de tierra vegetal 

Aporte y posterior perfilado de tierra vegetal de al menos 30 cm acopiada en obra procedente de 
las labores de movimientos de tierra del proyecto. Se ejecutará en la zona de plantaciones. 

3.- Siembras e Hidrosiembras 

Implantación de una cubierta herbácea mediante hidrosiembra o siembra, a realizar en las 
zonas verdes no incluidas en la propuesta de restauración del quejigal y brezal. Para ello 
se utilizará una mezcla de especies cespitosas gramíneas y leguminosas adecuadas a las 
condiciones climáticas y edáficas del ámbito afectable. 

4.- Plantaciones 

Corresponden a arbustos y árboles pequeños a implantar en las zonas verdes. Se optado por la 
implantación de planta pequeña, lo que asegurará un mejor agarre. Por tanto es fundamental 
una buena preparación del terreno para su arraigo. 

Las densidades optadas no son altas, ya que lo que se pretende es dotar al ámbito de orla de 
vegetación potencial. 

No se ha pretendido formar bosquetes densos, ya que el proyecto no le permite, la función es 
crear una vegetación de borde de parcela con especies adaptadas al ámbito, a modo de setos 
vivos rurales. 

Esta opción, respecto a la realización únicamente de una hidrosiembra, reducirá los problemas 
de erosión del suelo y permitirá la generación de pequeños ecosistemas. 
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Aspecto que podría tener el ámbito en la zona límite del proyecto 

5.- Protecciones 

Se han planteado una serie de protecciones a la hora de realizar las plantaciones con el fin de 
conseguir que el número de marras sea el mínimo y el mantenimiento menos oneroso. Tales 
protecciones consisten en tutores de acacia y tubex poroso, junto con una protección de base de 
yute. 

6.- Mantenimiento y Conservación 

Se ha previsto un mantenimiento consistente en riegos durante el periodo de déficit hídrico, 
abonados, así como aporcados, binas y escardas en caso de ser necesarios, una poda de 
confirmación y la eliminación de ramas muertas y chupones. 

No obstante las zonas verdes deberán tener un mantenimiento orientado a su naturalización, y 
no debe ser orientado al habitual mantenimiento establecido para parques y jardines de tipo 
urbano. 

7.- Control y Eliminación de especies invasoras 

Con carácter general, durante los movimientos de tierras, tanto para extracción y acopio de tierra 
vegetal, como a la hora del aporte y extendido de la misma sobre superficies sujetas a 
restauración ambiental, se deberá verificar un control estricto de la aparición y en su caso 
erradicación de flora de carácter invasor. En visitas efectuadas no se ha constatado la presencia 
de flora invasora, a estar el ámbito cultivado. 

 

19.3. Zonificación 

La zonificación, se ha realizado principalmente en base a criterios de vegetación, paisajísticos y 
también funcionales. 
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19.4. Nomenclatura 

De cara a una sistematización de las actuaciones a realizar y buscando simplificar la compresión 
de las mismas, se ha procedido a una asignación de claves a cada una de dichas actuaciones. 
Estas mismas claves se utilizan en los planos. Las actuaciones que van a llevarse a cabo se 
pueden dividir en tres bloques claramente diferenciados. 

En un primer bloque estarían incluidas las operaciones de preparación del terreno, incluyéndose 
dentro de ellas el aporte y extendido de tierra vegetal de los distintos tipos que se han definido 
en el presente proyecto: 

• Aporte y extendido de tierra vegetal. 
• Laboreo (LAB). 
• Despedregado (DES). 

En un segundo bloque quedarían incluidas las hidrosiembras a ejecutar en la obra H1. 

El último bloque estará formado por las operaciones de plantación que en este caso se han 
estructurado por grupos de plantación, dentro de los cuales se han fijado las especies, su 
densidad, así como, los tamaños y presentación de dichas especies. 

 

19.5. Representación gráfica 

Se adjunta un plano correspondiente a las principales actuaciones a desarrollar. 

 

19.6. Elección de especies 

La vegetación potencial de la zona se corresponde con la serie Navarro‐Alavesa y Cántabra 
Meridional de los bosques de Quejigos ibéricos (Pulmonaria longifoliae‐Querco faginae 
sigmetum). La especie arbórea principal seleccionada para la plantación en la zona de quejigal 
es el Quejigo (Quercus faginea). 

En el punto 19.7.8 se adjunta la relación de las distintas especies incluidas en el presente 
proyecto: 

 

19.7. Clasificación y definición de las actuaciones 

19.7.1. Eliminación de vegetación invasora 

Previamente al comienzo de las obras, se realizará una campaña de campo para la detección de 
especies exóticas invasoras.  
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19.7.2. Aporte y extendido de tierra vegetal 

Consiste en el aporte y extendido de tierra vegetal, con el objetivo de que las plantaciones tengan 
un mínimo de sustrato sobre el cuál afianzarse y desarrollarse. La tierra vegetal procederá de la 
propia obra y en su defecto de préstamos cercanos. 

El espesor que se aportará será de 0.3 m, en función de la pendiente de la superficie, 
accesibilidad y objetivo deseado. 

Se empleará un tipo de tierra vegetal en todas las superficies donde se vayan a ejecutar las 
plantaciones del ámbito, con el fin de mejorar la calidad del sustrato. La tierra vegetal procederá 
de la propia obra. 

 

19.7.3. Despedregado 

Despedregado para aquellas zonas que pueden quedar más sucias y con restos de material de 
obra. Se aplicará a todas las nuevas superficies. 

 

19.7.4. Escarificado 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos 
de homogeneizar la superficie de apoyo. Será de aplicación a todas las superficies verdes. 

 

19.7.5. Protecciones 

Los tutores, tubex poroso y protector de yute serán los que figuran en la descomposición de 
precios según el tipo de planta. 

Se elige un protector tipo Tubex Envolvente Dc. Se trata de un protector extensible de doble capa 
que recupera su forma tubular una vez colocado sobre el tronco de la planta. Protege de 
herbicidas, roedores y rozamientos. Además tiene la ventaja de crear un microclima en su interior 
protegiendo así a la planta de las posibles heladas. Posee una altura de 50 cm y un diámetro de 
65 mm expandible hasta los 85 mm. Su material de fabricación es polipropileno con estabilizador 
de radiación UV. 

 

19.7.6. Mantenimiento 

Mantenimiento integral de las plantaciones: 

• Riegos: incluye la realización de riegos durante el periodo de déficit hídrico, 
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• Abonados: aportando en cada riego 10 L/planta de agua y añadiendo únicamente en el 
primer riego 100 gr/planta (3.000 kg/ha) de fertilizante químico complejo NPK al agua de 
riego. 

• Aporcados, binas y escardas en caso de ser necesarios. 
• Una poda de conformación y la eliminación de ramas muertas y chupones, y la 

reposición de tutores y protectores. 
• Dos entrecavas de planta forestal, arbustos y árboles medianos. 
• Se realizarán tres siegas en todas las zonas revegetadas con herbáceas. 

El período de garantía será de dos años, y el contratista correrá con los gastos de la reposición 
de las marras que pudieran producirse. 

 

19.7.7. Hidrosiembras 

Aunque la implantación herbácea, se podría desarrollar mediante siembra, se especifica el 
siguiente procedimiento por si a la hora de la ejecución, fuese más ventajosa. 

Hidrosiembra 

La pérdida de la cubierta vegetal como consecuencia de las obras, aumenta la intensidad de los 
fenómenos erosivos. Por ello, es preciso aplicar medidas que corrijan este efecto. 

La hidrosiembra es la proyección a presión sobre el terreno de una suspensión de agua y semillas 
junto con fertilizantes, estabilizantes, mulches y aditivos especiales. Dicha suspensión se reparte 
homogéneamente sobre la superficie a tratar originándose una capa que permanece firmemente 
adherida al terreno.  

Esta capa asegura unas condiciones ideales para la germinación de las semillas, debido a que 
las fija, retiene la humedad del suelo y las aísla de condiciones climatológicas adversas. 

Las hidrosiembras tienen 2 objetivos fundamentales: 

1. Proteger contra la acción de la erosión. 
2. Mitigar el impacto sobre el paisaje producido por las obras. 

Para ello se utilizará una mezcla de especies cespitosas gramíneas y leguminosas adecuadas a 
las condiciones climáticas y edáficas del ámbito afectable. 

El fin último de las hidrosiembras es conseguir una cubierta vegetal herbácea inicial que sirva 
como punto de partida para el establecimiento posterior de una vegetación que cumpla con los 
objetivos de protección y de integración en el paisaje. Los componentes básicos de la 
hidrosiembra son el agua, el mulch, los estabilizadores o fijadores, los abonos, las semillas y los 
aditivos. 

Es muy importante llevar a cabo estas operaciones en la época adecuada, pues de lo contrario 
se corre el riesgo de un fracaso en el establecimiento de los vegetales implantados.  
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El período más favorable para la realización de estas operaciones en la zona de proyecto es el 
otoño, entre octubre y noviembre. 

Con ello se conseguiría que la cubierta vegetal instalada aprovechase las lluvias del otoño, de 
forma que se produjese la germinación de las semillas, manteniéndose durante el invierno y 
teniendo otro crecimiento fuerte en primavera. Así, al llegar de nuevo el período seco, los 
vegetales sembrados tendrán ya un buen desarrollo, habiendo granado y, con ello, asegurado la 
persistencia de la cubierta. 

La técnica de la hidrosiembra se emplea en aquellas zonas donde la pendiente puede suponer 
un riesgo de pérdida de semillas por arrastre de la escorrentía.  

En las hidrosiembras, las semillas se distribuyen en un caldo compuesto por agua, aditivos, 
mulch y abonos, que es impulsado mediante una bomba. La máquina empleada se denomina 
hidrosembradora. 

La implantación de la cubierta vegetal con hidrosiembra sobre las superficies del proyecto se 
realizará en dos pasadas y se efectuará una vez se realice el aporte de tierra vegetal. 

La composición de la Hidrosiembra tipo H1, será a base de: 

• Agua: 9 l/m2 
• Semillas: 35 gr/m2 
• Estabilizador: 35 gr/m2. 
• Mulch: 100g/m2 
• Fertilizante complejo 40g/m2 NPK. 

La composición de especies herbáceas de la siembra y de la hidrosiembra propuesta, se 
presenta a continuación: 

ESPECIES HERBÁCEAS H1 

Lolium perenne var. “Talbot 45% 

Festuca rubra stolonifera var. “Enguina” “Echo” 25% 

Agrostis tennuis 10% 

Poa pratensis var. “Ampelia” 10% 

Trifolium repens var. “Huia” 5% 

Lotus corniculatus 5% 
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19.7.8. Grupos de plantación 

Se propone una plantación arbórea, acompañada de varias especies arbustivas. La época de 
plantación será la comprendida entre diciembre y febrero. 

Se realizará una plantación arbórea constituida principalmente por el Quejigo (Quercus faginea) 
mediante ejemplares presentados en contendor, de 0,30 m de altura, de 1-2 savias y 1 cm 
mínimo en cuello de raíz. La dimensión mínima del hoyo será de 0,5 x 0,5 x 0,6m. Se acompañan 
una serie de especies arbóreas y arbustivas acompañantes. 

Las especies del cortejo arbustivo serán las propias del quejigal. En este sentido se proponen 
las siguientes especies como el saúco (Sambucus nigra), el cornejo (Cornus sanguínea), brezo, 
(Erica vagans), viburno (Viburnum lantana) y endrino (Prunus spinosa). Los ejemplares serán de 
0,3 m de altura. La dimensión mínima del hoyo será de 0,4 x 0,4 x 0,4m. 

Por tanto, la propuesta de restauración en las zonas verdes, consistirá en una plantación con 
aporte de tierra vegetal, a base de planta arbórea y arbustos pertenecientes a la serie de 
vegetación autóctona. Las características principales serán: 

• Extendido de tierra vegetal en capa de 30 cm de espesor. 
• Siembra o Hidrosiembra H1 con especies herbáceas. 
• Árboles Tamaño entre 0,3 m de altura en contenedor, con una densidad aproximada de 

1ud/16m2. 
• Arbustos/Plantón de 0,3 m de altura en contenedor, con una densidad aproximada de 

1ud/16m2. 

En el plano de restauración aparecen reflejadas las tipologías de plantación. 

Las especies, tamaños y proporciones de plantación serían: 

Árboles (1ud/16 m2): Proporción 40% 

Quejigo (Quercus faginea) 30 cm en Ct. 50% 

Arce (Acer campestre) 30 cm en Ct. 25% 

Fresno (Fraxinus angustifolia) 30 cm en Ct. 25% 

Arbustos plantón (1ud/16 m2): Proporción 60% 

Saúco (Sambucus nigra) 30 cm, en Ct. 10% 

Cornejo (Cornus sanguínea) 30 cm, en Ct. 10% 

Brezo (Erica vagans) 30 cm, en Ct. 10% 

Viburno (Viburnum lantana) 30 cm, en Ct. 10% 

Endrino (Prunus spinosa) 30 cm, en Ct. 10% 
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Una vez rellenado el hoyo de plantación con tierras de calidad, se hará en la superficie un 
alcorque de 40 cm. de radio y 10 cm. de altura de caballón, y se efectuará un riego de 40 l/planta. 
Se abonará con un aporte de 100 gr/pie de abono de liberación lenta y aporte de un kilo de abono 
orgánico compostado. 

La plantación se efectuará al tresbolillo, y la disposición de los ejemplares arbóreos, será cada 2 
encinas, se dispondrá de un quejigo. 
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19.8. Plano propuesta de restauración 
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DEPORTIVO ALAVÉS S.A.D.

ÁMBITO IBAIA

ÁMBITO IBAIA

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
ORDINARIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

ESTRUCTURAL DEL PGOU DEVITORIA-GASTEIZ 
DEL ÁMBITO DE LA CIUDAD DEPORTIVA IBAIA

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

PROPUESTA RESTAURACIÓN:
Descompactación, modelado y perfilado previo: 8.170 m2 
Aporte y extendido de tierra vegetal T1: 2.451 m3 Laboreo 
y mullido del suelo y posterior refino: 8.170 m2 

Plantaciones arbóreas:
 40% de la superfcie total y una densidad de 1Ud/16m2 de 

Plantaciones arbustivas:
60% de la superfcie total y una densidad de 1Ud/16m2 de 

La plantación se efectuará al tresbolillo, y la disposición de los ejemplares arbóreos, 
será cada 2 encinas, se dispondrá de un quejigo.
Todas las plantaciones irán con Tubex, tutor y protecto de base de yute.

Zonas restauración
Zona Brezales

Zona Quejigal

HIC: No se afecta al mantener el camino actual

ENERO 2025 URTARRILLA

VER 0.2 - ENE25

VICENTE
Sello


