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RESUMEN

El informe analiza la afeccidn acUstica causada por los focos de ruido ambiental sobre el dmbito
de la actuacién de dotacién A.D.-3 “Monasterio de la Visitacién” del P.G.O.U de Vitoria-Gasteiz.

El andlisis de impacto acustico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluacion de los
resultados obtenidos en los mapas de ruido a 2 m. de altura y de niveles en fachadas a todas las
alturas. La normativa de aplicacién para establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos de
calidad acustica, es el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminacién acustica de la
Comunidad auténoma de Pais Vasco. Los objetivos de calidad acuUstica (en adelante OCA) a
cumplir en la zona de estudio son: 60 dB(A) en los periodos dia y tarde. Al no tener uso durante el
periodo nocturno, no son de aplicacion los OCA en el periodo noche.

El dmbito de estudio incumple con los OCA establecidos, por lo que se analizan medidas
correctoras para reducir la afeccidén acuUstica.

Minano, Vitoria-Gasteiz, fecha del encabezamiento
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Equipo Técnico de AAC:
Monica Tomdas Garrido

Unai Baroja Andueza

1. OBJETO

Estudio de impacto acuUstico para el estudio de detalle para el desarrollo de la actuacién de

dotacién A.D.-3 “Monasterio de la Visitacion” del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz.

En funcidon de los resultados obtenidos, se evalUa el nivel de cumplimiento de los objetivos de
calidad acuUstica aplicables segun el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion
acustica de la Comunidad Autébnoma del Pais Vasco, y se planteardn posibles actuaciones para

dar cumplimiento con lo establecido en dicho Decreto.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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2. DESCRIPCION DEL AMBITO

El dmbito de estudio se sitUa en el caso urbano de Vitoria-Gasteiz, ubicado al sur de las vias del

ferrocarril, entre las calles Corazonistas, Juan lbdnez de Santo Domingo y el Paseo de las

Universidades. Se presenta imagen de la zona de estudio:

.

-

Ortofot del dmbito de estudio

El estudio contempla la creacién de nuevos edificios de Bajo+2 +Plantas+Atico para diferentes

usos, en la siguiente imagen se aprecian en color verde las alineaciones mdximas propuestas

donde se ubicarian dichos edificios:

] . .
"--..J

Alineacién dentro de ordenacidén

o
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3. METODOLOGIA

La metodologia utilizada en este estudio para calcular los niveles de ruido originados por las
infraestructuras se basa en el empleo de métodos de cdlculo que definen por un lado la emisidn
sonora de las infraestructuras, a partir de las caracteristicas del trafico (IMD, porcentaje de

pesados, velocidad de circulacion, tipo de pavimento o via) y por otro la propagacién.

Esta metodologia permite asociar los niveles de ruido a su causa. Ademds permite estudiar la
eficacia de las posibles medidas correctoras que se pueden adoptar para reducir los niveles de

ruido en una determinada zona.

Niveles de emisién

El método de cdiculo aplicado ha sido el establecido como método de referencia en el Pais Vasco
por el Decreto 213/2012, que traspone la normativa estatal RD1513/2005, que desarrolla la Ley
37/2003 del ruido en lo referente a evaluacidn y gestion del ruido ambiental, utilizando el modelo

informdtico SoundPLAN® para su aplicacion.

Por ello, el método de cdlculo utilizado para el cdlculo de la emision de trdfico viario es
CNOSSOS-EU Road.

Los focos de ruido de trafico viario identificados en este estudio se caracterizan mediante su
potencia acuUstica (nivel de emision), y ésta se define a partir de los datos de trafico: IMD
(intensidad media de vehiculos diaria), IMH (intensidad media de vehiculos horaria), velocidad,

porcentaje de pesados y fipo de pavimento, entre otros.

Se ha aplicado el método CNOSSOS-EU utilizando los datos de entrada considerados en el
apartado 5, incluyendo las correspondientes penalizaciones por cruce. En cuanto al tipo de
pavimento, se ha ufilizado el pavimento convencional SMA-NL8 recogido en el CNOSSOS-EU
aplicando una correccion de +3 dB(A), de manera que se atenuUa la infravaloracién que
presenta el método de cdlculo en las emisiones, y los resultados estdn en la linea de los obtenidos

en medidas de trdfico urbano realizadas por AAC en diferentes municipios de Euskadii.

Parala evaluacion de la afeccidn por tréfico ferroviariose emplea el Método nacional de cdlculo
de los Paises Bajos: Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai'9é y para su caracterizacion es
necesario conocer los tipos de fren, longitud, velocidad, niUmero de circulaciones, tipo de via,

efc.

Propagacion: niveles de inmisién

Una vez caracterizados los focos de ruido a partir de su nivel de emisidn, es necesario elaborar

los cdlculos acusticos de la propagacion del sonido hasta cada punto de evaluaciéon (receptor)

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA



4
«

» "
. I

L~~o- doc.: 200298

<‘)_ LN Pdg. 8 de 23
s r

A Y -
considerado. En este sentido, es un requisito disponer de una modelizacién tridimensional del

Foroa s

drea de estudio que nos permita disponer de una adecuada descripcidon de la posicidon y

dimensiones de todos los focos, receptores del drea, terreno, edificios, etc.

Sobre el modelo en 3D hay que asignar las caracteristicas acusticas de aquellos elementos que
afectan a la propagacion como el tipo de terreno, caracteristicas acUsticas de obstdculos y

edificios,...etc.

La modelizacién tridimensional se efectia en el modelo de cdiculo acuUstico utilizado:
SoundPLAN®, Este modelo permite la consideracién de todos los factores que afectan a la
propagacion del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia,

obteniendo los niveles de inmisidn en la zona de andlisis.

Por lo tanto, los niveles de inmisién (Laeg) en cada punto de evaluacion y para cada periodo del
dia diferenciado en la legislacion, se obtienen por aplicacién del efecto de una serie de factores
en la propagacién sobre el nivel de emision fijado para cada foco, que se describen en el
método aplicado y que son debidas a factores como:

- Distancia entre receptor y la fuente de emisidon

- Absorcion atmosférica.

- Efecto del tipo de terreno y de la topografia.

- Efecto de posibles obstdculos: difraccion/ reflexién.

- Condiciones meteoroldgicas.
Los niveles de inmisidn se representan a través de:

> Mapas de Ruido: son mapas de isolineas o bandas de diferentes colores que
representan los niveles de inmisién que los focos de ruido ambiental generan en el
entorno a una altura de 2 metros sobre el terreno, tal y como indica el Decreto
213/2012.

» Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachada de los edificios,
ubicando los receptores en aquellas fachadas con ventana al exterior. En los mapas
de fachada en 2 dimensiones se representa el nivel acUstico referente a la altura mds

afectada, y paralos mapas en 3D, se muestran los niveles acUsticos a todas las alturas.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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4. OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA Y ZONIFICACION

Los objetivos de calidad acuUstica para el sector se establecen a partir de la normativa
autondmica, el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicacion, desde el 1 de
enero de 2013, respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autbnoma de Pais Vasco. Segun el
Articulo 31 del Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para dreas urbanizadas y
futuros desarrollos™:

1. — Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para dreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo | del presente Decreto.

2. - Las dreas acusticas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanistico, incluidos
los casos de recalificacion de usos urbanisticos, tendrdn objetivos de calidad en el espacio
exterior 5 dBA mas restrictivos que las dreas urbanizadas existentes.

Entendido futuro desarrollo como:

Art. 3 del Decreto 213/2012 apartado d) definicion de futuro desarrollo.

d) Futuro desarrollo: cualquier actuacion urbanistica donde se prevea la
realizaciéon de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia
prevista en el apartado b) del articulo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo.

A continuacion se presenta la Tabla A del Anexo |, a la que hace referencia el art. 31:

5 . indices de ruido
Tipo de area acistica

Lg Le Lp

\Ambitos/Sectores del territorio con predominio de

E suelo de uso sanlta_rfo, do-::em_g y cultural que 60 60 50
requiera una especial proteccion contra la
contaminacion acdstica.

A AmbilosfSectore_s del ;emlono con predominio de 65 65 55
suelo de uso residencial.

D \Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 70 70 65
suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).
\Ambitos/Sectores del territorio con predominio de

C 2 £ 73 73 63
suelo de uso recreativo y de espectaculos

B Ambﬂosa’Sectpres del territorio con predominio de 75 75 65
suelo de uso industrial.
IAmbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas

F |generales de infraestructura de transporte, u otros (1 (1) (1)
equipamientos plblicos que los reclamen.

(1): seran en su limite de area los correspondientes a la tipologia de zonificacion del area co
la que colinden.

Los objetivos de calidad acuUstica se establecen en funcidn de la zonificacidén acustica del

territorio.

En este caso, el dmbito de estudio, segun la zonificacién acuUstica de Vitoria-Gasteiz, se encuadra
en un drea tipo e, con predomino de suelo de uso sanitario, docente y cultural, tal y como se

aprecia en la siguiente imagen:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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OBJETIVO DE CALIDAD
AREA ACUSTICA Ld/Le dB(a) | LndB(A)
A) Residencial 65 55
A) Residencial Futuro 60 50
B) Industrial 75 65
B) Industrial Futuro 70 60
C) Recreativo y Espectaculos 73 63
D) Terciario 70 65
D) Terciario Futuro 65 60
E) Sanitario, Docente y Cultural 60 50
F) Infraestructuras - -
G) Espacios Naturales 60 50

Imagen Zonificacién acustica Vitoria-Gasteiz

Como se ha visto, el drea acustica al que corresponde el dmbito de estudio es: tipo e) sanitario,

docente o cultural, siendo los OCA a cumplir:

Tipo drea OCA dB(A)
P Lase Ln
e) Sanitario, docente o cultural 60 *

*Al no tener uso durante el periodo nocturno, no son de aplicacion los OCA en dicho periodo.

Sin embargo los edificios a construir deberdn cumplir los OCA correspondientes a nuevos

desarrollos, es decir 5 dB(A) mds restrictivos:

Tipo drea OCA dB(A)
P Ld/e Ln
e) Sanitario, docente o cultural Futuro 55 *

*Al no tener uso durante el periodo nocturno, no son de aplicacién los OCA en dicho periodo

Estos objetivos de calidad acustica, se referencian a 2 m. de altura y a todas las alturas de las

fachadas con ventana.

Ademds de los OCA aplicables al espacio exterior indicados en el pdrrafo anterior, en Ultimo caso
se debe asegurar el cumplimiento de los OCAs para el espacio interior correspondientes al uso
del edificio en este caso docente. Segun la tabla B de la parte 1 del anexo | del Decreto 213/2012,

para una edificaciéon de uso docente los objetivos de calidad en el espacio interior son:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Tabla B. Objetivos de calidad acuUstica para ruido aplicables al espacio interior habitable (de
edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales) (1)

Tabla B. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable
de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales (1).

| indices de ruido
Uso del edificio (2) Tipo de Recinto
|‘d Le |‘n
- . s Estancias 45 45 35
Vivienda o uso residencial
Dormitorios 40 40 30
. . Zonas de estancia 45 45 35
Hospitalario
Dormitorios 40 40 30
as
Educativo o cultural
Salas de lectura

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del indice de inmision resultantes del conjunto
de focos emisores acusticos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o
colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).

(2) Uso del edificio entendido como utilizacion real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza
en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acustica asociado a la
misma.

Nota: Los objetivos de calidad acuUstica aplicables en el interior estdn referenciados a una altura de
entfre 1.2myl.5m.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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5. DATOS DE ENTRADA

Los datos de entrada hacen referencia por un lado a la emisidon vy, por tanto, a las caracteristicas
de trafico de los focos de ruido ambientales que afectan a la zona de estudio (tréfico viario de
calles y tréfico ferroviario), y por otro lado a la propagacion, definiendo las caracteristicas y

peculiaridades del entorno.

5.1 Focos de Ruido ambiental

Los datos de tréfico utilizados para el escenario actual, se obtienen:

e CALLES

Los datos de aforos de las calles que afectan a la zona de estudio han sido obtenidos a través

de conteos realizados por AAC. Siendo los datos los siguientes:

FOCO DE RUIDO DATOS DE ENTRADA
IMD % pes
Paseo de la Universidad 501-2.000 2
Calle Corazonistas 2.001-4.000 2
Calle Juan Ibdnez de Santo Domingo | 2.001-4.000 2
Calle Nieves Cano 2.001-4.000 2

Para la situacion futura se considera el mismo tréfico que el existente en la actualidad, puesto
que los incrementos de trdfico previstos no supondrdn unos incrementos tan altos como para

duplicar el tréfico, y por tanto cambiar de rango de IMD.

e FERROCARRIL:

De forma andloga al caso del trafico de calles, es necesario establecer el frafico del ferrocarril.

De igual manera los datos de trafico se han solicitado a ADIF.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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FRECUENCIA DIARIA
TRAYECTO
N@ TRENES N2 TRENES N2 TRENES
DiA 7-19H TARDE 19-23H NOCHE 23-7H
VITORIA-MIRANDA 6 2 0
VITORIA-IRUN 4 2 0
VITORIA-PAMPLONA 4 2 0
VITORIA-MADRID 5 1 2
VITORIA-OTROS 9 1 3
TOTAL PASAJEROS 28 8 5
N2 TRENES N2 TRENES N2 TRENES
DiA 7-19H TARDE 19-23H NOCHE 23-7H
TOTAL MERCANCIAS 5 2 4

Fuente: informacion facilitada por ADIF.

En el escenario futuro se prevé el soterramiento del ferrocarril a su paso por la zona préoxima all

dmbito de estudio, con lo que desaparecerd como foco de ruido.

5.2 Cartografia

La modelizacién tridimensional del sector objeto de estudio se ha realizado con la cartografia
facilitada por el cliente. Para el desarrollo del proyecto es necesario modelizar una zona mds
amplia que la ocupada por el sector exclusivamente, para lo que se ha recurrido a la cartografia
1:5.000 del Gobierno Vasco

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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6. ANALISIS ACUSTICO DE LAS FUENTES SONORAS

Se ha realizado un andlisis del nivel de ruido previsto tanto para escenario actual como para un

escenario de trafico a 20 anos.

Para cada escenario de tréfico se obtienen los niveles de ruido a 2 m. de altura sobre el terreno,

ademads de los niveles en fachada del edificio de estudio.

6.1 Escenario actual

Los resultados obtenidos a 2 m. de altura muestran que para cada uno de los periodos de

evaluacién, los niveles de ruido en el dmbito son:
- En el periodo dia se cumplen los OCA aplicables en todo el dmbito (La=60 dB(A)).

- De igual manera, durante el periodo tarde se cumplen los OCA aplicables (Le=60 dB(A))

en todo el dmbito de estudio.

En las siguientes imdagenes se muestran los niveles de ruido durante los dos periodos del dia en el

escenario actual:

§ === Nivel Ruido J% = H‘”“E

en dB(A)

<=40

<=350
<=55
<=§0
<=§5
=70
=75
<= §0 [+

Periodo Dia (Ld) Periodo Tarde (Le)

Niveles de ruido a 2 m. Escenario actual

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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6.2 Escenario futuro

Para el escenario futuro se prevé la construccion de diferentes edificios. En los nuevos edificios,
se deberdn cumplir con unos OCA establecidos para los periodos dia y tarde de 55 dB(A),
mientras que para los edificios existentes y para los espacios libres los OCA a cumplir seguirdn

siendo 60 dB(A) para ambos periodos.

Los resultados obtenidos a 2 m de altura muestran que para cada uno de los periodos de

evaluacién se reducen los niveles de ruido debido al soterramiento del ferrocarril, siendo estos:
- Periodo dia: Se cumplen los OCA aplicables en todo el dmbito de estudio (La=60 dB(A)).
- Deigual manera, durante el periodo tarde se cumplen los OCA aplicables (Le=60 dB(A)).

En las siguientes imdgenes se aprecian los niveles de ruido que se alcanzardn en dichos periodos:

Nivel Ruido
en dB(A)

Periodo Dia {Ld] Periodo Tarde |Le}

Niveles de ruido a 2 m. Escenario futuro

En el andlisis realizado sobre la afeccidon acustica en fachada en las diferentes alturas se obtienen

los siguientes resultados:

Durante los periodos dia y tarde, se cumplen los OCA aplicables (La/e=60 dB(A)) en
los edificios existentes, de color rosa, con la excepcidon del edificio mds proximo a la calle

Corazonistas que supera los OCA en 3 dB(A) en el receptor mds afectado.

En los futuros edificios, de color morado, se cumplen los OCA aplicables (Lae=55
dB(A)) en todas las fachadas excepto la fachada mds préxima a la calle Corazonistas

donde los llega a superar hasta en 5dB(A).

Las siguientes imadgenes muestran estos resultados:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Nivel Ruido
en dB(A)

35« <=40
40 = ==45
45 < =50
=55
==§0
==§5
<= 70
=75
==80

A continuacién se muestra coémo es la dis

fachadas del edificio para el periodo diurno.

3y 4301 ¥ 36,30

Nivel Ruido
en dB(A)

- ‘42;;[3 _1_1__1_5 g "- 35 < == 40

40 = ==45
45<  <=50

<=55
=G0
==§5
=70
=75
== 80

1
fachada. Escenario futuro

fribucién en altura de los niveles de ruido en las

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Nivel Ruide
en dB(A)

Niveles de ruido en fachada 3D. Lq4. Escenario futuro

Vistos estos resultados, para poder cumplir los OCA en el exterior se deberdn analizar soluciones
para reducir la afeccién acustica generada por los focos de ruido ambiental que impactan en

la zona.

7. DEFINICION DE MEDIDAS CORRECTORAS

Como se ha indicado en el apartado 6, se incumplen los OCA aplicables en las fachadas mds
afectadas, por lo que es necesario analizar y definir medidas correctoras para lograr cumplir los

OCA aplicables en el espacio exterior.

7.1 Cumplimiento en el espacio exterior

Para satisfacer lo indicado en la legislacidon sobre cumplimiento de OCA en el espacio exterior es
necesario plantear medidas correctoras para reducir el ruido generado por los focos

ambientales, en este caso el tradfico de las calles urbanas préximas al dmbito de estudio.

Para ello, se propone como solucion acustica la reduccion de velocidad a 30 Km/h de las calles
proximas al dmbito de estudio que actualmente tienen una limitacién de 50 Km/h,

principalmente la calle Corazonistas obteniéndose los siguientes resultados:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Nivel Ruido
en dB(A)

35 < <=40
40 < ==45
45 < <=50
50 < ==55
==60
<=85
=70
<=75
<=§0

Nivel Ruido
en dB(A)

35< ==40
40 < <=45
45< =50
=55

==G0
<==§5
=70
=75
<=§0

Niveles de ruido y de fachada. Escenario futuro con reduccién de velocidad

Tal y como se observa en las anteriores imdgenes, con la reduccidon de velocidad de las calles
proximas a 30 Km/h se consigue cumplir los OCA aplicables en todas las fachadas para los

edificios actuales (Lae=60 dB(A)), mientras que en los futuros edificios se siguen superando los

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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OCA aplicables (Ld4/e=55 dB(A)) en la fachada mds préxima a calle Corazonistas, superando éste

Foroa s

en 1dB(A) en el periodo diurno y en hasta 2 dB(A) en el periodo tarde.

Se solicitard al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que, en la medida de lo posible, adopte esta

solucion.

Se descarta la adopcion de ofras medidas correctoras como pantallas acusticas ya que serian
necesarias pantallas de mds de 4 m. de altura, y se trata de un entramado urbano, lo cual

supondria un fuerte impacto para la ciudad.

Por ofro lado, los nuevos edificios pueden tener usos menos sensibles a los previstos en este

estudio, por lo que estarian cumpliendo los OCA.

Asi, se recomienda actuar en los propios edificios, de la siguiente manera, para eliminar los

receptores de la fachada orientada hacia la calle Corazonistas:
- El edificio mds cercano a la calle Corazonistas no tenga un uso docente ni cultural.
- En caso contrario, alejar la alineacién final de los edificios de la calle Corazonistas, o

- en caso de que tenga un uso docente y no se pueda alejar la alineacién final hasta
cumplir el OCA, la fachada orientada a dicha calle no tendrd salas de lectura, ni, en la

medida de lo posible, aulas,

- en caso de que tenga un uso cultural y no se pueda alejar la alineacién final hasta

cumplir el OCA, en dicha fachada no se ubicardn salas de lectura.

En caso de que dicho edificio tenga un uso docente o cultural, para poder conceder la licencia
de edificacion al edificio, en aplicacién del articulo 43 del Decreto 213/2012, serd necesario que
en ese momento se encuentre dentro de una Zona de Proteccidén AcuUstica Especial, o bien,
elaborar un estudio de impacto acustico que demuestre que con las alineaciones de los edificios

definitivos se cumplirdn los OCA aplicables en el espacio exterior en ese momento.

Si el uso de este edificio no es ni docente ni cultural, no habrd inconveniente, desde el punto de
vista acuUstico, conceder la licencia de edificacién, siempre que se cumplan los valores de

aislamiento indicados en el apartado siguiente.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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7.2 Cumplimiento en el espacio interior

Los OCA establecido para el espacio interior, establecidos en el Decreto 213/2012 (Anexo |, tabla

B) son los siguientes.

Tabla B. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable
de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales (1).

| indices de ruido
Uso del edificio (2) Tipo de Recinto
Ld Le Ln
- i Estancias 45 45 35
Vivienda o uso residencial
Dormitorios 40 40 30
B . Zonas de estancia 45 45 35
Hospitalario
Dormitorios 40 40 30
. Aulas 40 40 40
Educativo o cultural
Salas de lectura 35 35 35

{1) Los valores de |la tabla B, se refieren a los valores del indice de inmision resultantes
del conjunto de focos emisores acusticos que inciden en el interior del recinto (instalaciones
del propio edificio o colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).

{2) Uso del edificio entendido como utilizacion real del mismo, en el sentido, de que si no
se utiliza en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el abjetivo de calidad acustica
asociado a la misma

Nota: los objetivos de calidad acustica aplicables en el interior estan referenciados a una
altura deentre 1.2my 1,5 m.

Anexo |, Tabla B, del Decreto 213/2012

Para lograr estos niveles de ruido en el interior, se establecen unos determinados valores para el

indice Damntat, definido en el CTE-DB-HR.

Asi, en funcidon de los niveles de ruido diurnos existentes en el exterior, el DB-HR establece un

aislamiento minimo de fachada, que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2.1 Valores de aislamiento actstico a ruido aéreo, Doy ar,arm, €0 dBA, entre un recinto protegido y el
exterior, en funcidn del indice de ruido dia, La.

Uso del edificio
dI;ﬁ-. Residencial y hospitalario Cultural, H:;'::;:?::t'isg“me y ad-
Dormitorios Estancias Estancias Aulas
La <60 30 30 30 30
60 <Ly<865 32 30 32 30
B5<Ly=70 37 32 a7 32
TO=Ly=75 42 37 42 37
La>75 47 42 47 42

Teniendo en cuenta esto, el adislamiento necesario para cada fachada, segin el parédmetro

Domntatr serd de 30 dB(A) tanto para estancias como para aulas.

Los valores de adislamiento quedardn convenientemente justificados en el Proyecto de ejecucion

de los edificios donde se indicard el tipo de vidrios y carpinteria a utilizar, para cumplir dichos

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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niveles en el interior, teniendo en cuenta la superficie de hueco de la fachada y las dimensiones

de las estancias interiores.

8 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ORDENACION

El Decreto indica que es necesario realizar un andlisis de alternativas de ordenacién, como

contenido del estudio de impacto acustico que tiene que llevar aparejado el futuro desarrollo.

Sin embargo, en este caso se establecen alineaciones mdximas que estdn muy condicionadas
por el limitado famano de la parcela, por o que no es posible plantear ofras alternativas de

ordenacién que generen una situacién acustica diferente.

Sin embargo, se recomienda que la alineacién final de los edificios futuros se aleje de la calle

Corazonistas

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El dmbito de estudio se encuentra en el municipio de Vitoria-Gasteiz, se encuentra en un drea
acustica tipo E: sectores del territorio destinadas a uso predominantemente sanitario, docente o
cultural, porlo que los OCA a cumplir seran 60 dB(A) para los periodos dia y tarde. No le serdn de
aplicacion los OCA establecidos para el periodo nocturno debido a no tener uso en dicho
periodo. Los futuros edificios deberdn cumplir los OCA relativos a nuevos desarrollos, es decir 55

dB(A) en los periodos dia y tarde.

Los mapas de ruido a 2m., tanto en el escenario actual como en el escenario futuro, muestran

que se cumplen los objetivos de calidad acustica en el espacio exterior.

En los mapas de sonido incidente en fachadas, se observa que se superan los OCA, en las
fachadas orientadas hacia la calle Corazonistas, en hasta 3 dB(A) en el edificio existente mds
proximo y 5 dB(A) en el nuevo desarrollo mds proximo a dicha calle. En el resto de fachadas se

cumplen los OCA aplicables.

Al superarse los objetivos de calidad acustica en el exterior, es necesario analizar soluciones para
la reduccidn estos niveles. Por lo que se analiza la reduccién de velocidad de las calles mas
proximas a 30 Km/h. Con dicha medida se consigue cumplir con los OCA aplicables para los
edificios existentes, mientras que sigue superdndose en 1-2 dB(A) en la fachada mas préxima a

la calle Corazonistas del futuro edificio mds cercano.

Se solicitard al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que, en la medida de lo posible, adopte esta

solucién.

Esta actuacion no es suficiente para reducir los niveles de ruido en fachada hasta lograr cumplir
los OCA, ni pueden plantearse medidas adicionales en el exterior, por lo que se realizan las

siguientes recomendaciones:
- El edificio mds cercano a la calle Corazonistas no tenga un uso docente ni cultural.
- En caso contrario, alejar la alineacién final de los edificios de la calle Corazonistas, o

- en caso de que tenga un uso docente y no se pueda alejar la alineacién final hasta
cumplir el OCA, la fachada orientada a dicha calle no tendrd salas de lectura, ni, en la

medida de lo posible, aulas,

- en caso de que tenga un uso cultural y no se pueda alejar la alineacién final hasta

cumplir el OCA, en dicha fachada no se ubicardn salas de lectura.
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Por ofro lado, en caso de que dicho edificio tenga un uso docente o cultural, para poder

Foroa s

conceder la licencia de edificacidon al edificio, en aplicacion del articulo 43 del Decreto
213/2012, serd necesario que en ese momento se encuentre dentro de una Zona de Proteccion
AcUstica Especial, o bien, elaborar un estudio de impacto acustico detallado que demuestre
que con las alineaciones de los edificios definitivos, se cumplirdn los OCA aplicables en el espacio

exterior en ese momento.

Finalmente, se establecen los aislamientos necesarios para cumplir tfanto los OCA aplicables en

el interior, como los valores de aislamiento marcados en el DB-HR.

Estos valores de aislamiento quedardn convenientemente justificados en el Proyecto de
Ejecucion del edificio, donde se indicard el tipo de vidrios y carpinteria a utilizar para cumplir
dichos niveles en el interior, teniendo en cuenta la superficie de hueco de la fachada vy las

dimensiones de las estancias interiores.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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ANEXO I. PLANOS

Mapa N°

Objeto N° hojas
MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura) DEL ESCENARIO 1
ACTUAL

MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura) DEL ESCENARIO 1
FUTURO

MAPA DE FACHADAS DEL ESCENARIO FUTURO 1

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA S.L.

Parque Tecnolégico de Alava
01510 Mifiano (ALAVA)
Tel.: +34 945 298 233 Fax: +34 945 298 261
e-mail: aac@aacacustica.com

1 Periodo Noche (Ln)

ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO
PARA EL ESTUDIO DE DETALLE
PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTUACION DE DOTACION A.D.-3
"MONASTERIO DE LA VISITACION"
DEL P.G.0O.U. DE VITORIA-GASTEIZ

Exp.: 20006
Doc. n°: AAC200298

MAPA N°: P-01

OBJETO

MAPA DE RUIDO
ESCENARIO ACTUAL
(Altura sobre el terreno 2 m)

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda

[ EDIFICIO ACTUAL

l:l EDIFICIO ESTUDIO EXISTENTE
EJE VIARIO

=== EJE FERROVIARIO

=== MURO EXISTENTE

—— BORDE

E50% AveiTo ESTUDIO

Nivel de Ruido
dB(A)
<=35
35< . <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80

80 < ¢

Escala 1:2000
0 10 20 40 60

— Tm
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Periodo Tarde (Le)
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AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA S.L.

Parque Tecnolégico de Alava
01510 Mifiano (ALAVA)
Tel.: +34 945 298 233 Fax: +34 945 298 261
e-mail: aac@aacacustica.com

E——

ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO
PARA EL ESTUDIO DE DETALLE
PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTUACION DE DOTACION A.D.-3
"MONASTERIO DE LA VISITACION"
DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ

Exp.: 20006
Doc. n°: AAC200298

MAPA N°: P-02

OBJETO

MAPA DE RUIDO
ESCENARIO FUTURO
(Altura sobre el terreno 2 m)

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda

I EDIFICIO ACTUAL

[ | EDIFICIO ESTUDIO EXISTENTE

[ ] ALINEACION MAXIMA FUTURO
EJE VIARIO

—— EJE FERROVIARIO

m=== MURO EXISTENTE

—— BORDE

c:; AMBITO ESTUDIO

Nivel de Ruido
dB(A)

<=35
35< . <=40
40 < <=45
45< <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Escala 1:2000

0 10 20

40

60
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AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA S.L.

Parque Tecnoldgico de Alava
01510 Mifiano (ALAVA)
Tel.: +34 945 298 233 Fax: +34 945 298 261
e-mail: aac@aacacustica.com

ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO
PARA EL ESTUDIO DE DETALLE
PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTUACION DE DOTACION A.D.-3
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DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ

Exp.: 20006
Doc. n°: AAC200298

MAPA N°: P-03

OBJETO

MAPA DE FACHADAS
ESCENARIO FUTURO

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda

[ EDIFICIO ACTUAL

[ ] EDIFICIO ESTUDIO EXISTENTE

[ ] ALINEACION MAXIMA FUTURO
EJE VIARIO

=== EJE FERROVIARIO

== MURO EXISTENTE

—— BORDE

l: AMBITO ESTUDIO

Nivel de Ruido
dB(A)
<=35
35< . <=40
40< <=45
45< <=50
50 < <=55
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75 < <=80

80 < $

Escala 1:2000
0 10 20 40 60

— I m
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