
DESCUBRE LOS MOLINOS HIDRÁULICOS 

DE LA LLANADA ALAVESA

La ruta consta de un recorrido circular con una extensión total de 

34,5 km e incluye nueve molinos: Áncora de Abetxuko, Yurre, Arangiz, 

Foronda, Hueto Abajo, Martioda, Mendoza, Legardagutxi y Gobeo. 

El entorno natural también constituye un elemento destacado en la 

ruta, que ha aprovechado en la medida de lo posible la red actual de 

vías parcelarias e itinerarios verdes, destacando el GR25-Olano-

Subijana.

Este itinerario cultural nos permite adentrarnos en el conocimiento y desarrollo de 

una infraestructura esencial a la hora de modelar un paisaje que ha evolucionado 

desde un amplio abanico de especies y variedades cultivadas al actual modelo 

compuesto por áreas destinadas al monocultivo, zonas roturadas y franjas de erial.

El paisaje cultural de la Llanada 

alavesa es testigo de un mosaico 

paisajístico ancestral  en el que los 

molinos hidráulicos sobresalen 

como un referente en el sistema de 

explotación de los recursos 

agrícolas. Su origen en la Llanada 

se remonta al S.IX, ligado a las 

comunidades religiosas.



ÁNCORA DE ABETXUKO

Memoria social 

Áncora

La fábrica de harinas del Áncora de Abechuco se fundó en el año 1853 sobre las dependencias de un 

antiguo molino medieval que las fuentes documentales datan con anterioridad al año 1493. Se trata, 

por lo tanto, de un caso singular con una superposición de molinos desde el S.XV hasta el S.XX.

El Áncora de Abechuco constituye uno de 

los vestigios arquitectónicos y 

tecnológicos más destacados y mejor 

conservados de la industrialización alavesa 

y de la fabricación de harinas en el País 

Vasco. Si en sus inicios funcionó a base de 

muelas de piedra, éstas fueron sustituidas 

y, ya en 1908, la factoría se había 

incorporado al sistema de molienda 

Austro-húngaro a base de cilindros de 

hierro primero y de acero después. 

También se incorporaron dos turbinas en 

su sótano, siendo posteriormente 

sustituidas por un motor a vapor marca 

Siemens.

La harinera utilizó un sistema de molturación 

denominado “gradual” o “progresivo” en el que el grano 

de cereal y la harina se desplazaba por todas las 

plantas de producción alternando la trituración y el 

cernido un mínimo de 4 veces:

SÓTANO / 

SEMISÓTANO

Generación de 

energía

PLANTA BAJA

Trituración y 

empaque

PLANTA PRIMERA

Transmisiones

PLANTA SEGUNDA

Cernido

PLANTA TERCERA

Limpia y recepción 

de trigo

Ordenación vertical de El Áncora de Abechuco. 
Disposición funcional por planta

El Áncora también ocupa un lugar destacado 

en el recuerdo de las salidas nocturnas de 

los vecinos de Abetxuko. Era habitual que, al 

volver de fiesta, los blusas o las cuadrillas se 

pasaran a comprar preñados.



YURRE

El sistema de regolfo, considerado como el antecesor de la turbina, consiste en la 

instalación de un eje vertical donde el rodete se embute en un cilindro de madera o 

piedra que además del torrente de agua, aprovecha también la presión ejercida en el 

cilindro. La principal innovación de este sistema se encuentra en el mecanismo utilizado 

para la captación del agua y el aprovechamiento de la energía hidráulica, siendo los 

demás componentes materiales iguales que en el resto de molinos hidráulicos.

Los principales componentes técnicos de los 
molinos de regolfo son la entrada de agua, que se 
sitúa en la parte que emboca a la corriente fluvial; 
la bóveda o canal que discurre bajo el suelo del 
molino y que presenta un perfil trapezoidal (es 
más ancha en la entrada que en la salida del 
agua); y el cubete, el cilindro de obra de fábrica u 
otro material donde se coloca el rodezno.

¿Sabías que en el año 1861 al molino se le adosa una panadería en su eje lateral izquierdo? 

Este nuevo edificio adyacente presenta horadado el nivel inferior con un doble sistema de 

arcos de entrada y salida de agua a través de un túnel que conecta con el cubo y el canal 

conformando un complejo sistema con el que potenciar la fuerza motriz del agua.

El molino de Yurre es del año 1550 y representa un ejemplo en la 

transición de molino viquero a molino semi-industrial con la 

incorporación del “sistema de regolfo” frente al mecanismo de 

rueda tradicional o rodezno, lo que supuso un gran avance en 
términos de productividad. 

Conjunto del sistema 
hidráulico de Yurre 
compuesto por la 

presa, canal, vivienda-
panadería y molino



ARANGIZ

Nos encontramos ante un molino que utiliza 

el sistema tradicional con el que 

transformar la energía del agua en trabajo. 

Para ello, está dotado de un rodezno con 

eje vertical y un saetín que recibe el agua 

conducida por un cubo

¿Te has fijado en el acceso de la fachada principal del molino? Próximo al dintel de madera 

aparece grabado el año 1848 junto con otras inscripciones como cruces y figuras. En su 

interior hay una sola estancia de molienda, cuyo uso durante cierto tiempo como cuadra ha 

dejado algunos restos identificativos de tal función, como pesebres, etc. 

La primera referencia sobre la existencia del molino de Arangiz se remonta al año 1612, no 

obstante, el molino actual fue reedificado en 1848 “en el mismo sitio que ocupó el que 
antiguamente había ”.

En los inicios de la edad media, el usufructo de las aguas era patrimonio de la corona, siendo la nobleza y el 

clero los primeros estratos sociales en obtener, a modo de privilegios, su explotación y el control sobre el 

monopolio del cereal. Circunstancia que fue evolucionando con el paso del tiempo dando lugar a la 

aparición de los molinos vecinales de los concejos o de los socios viqueros; aspecto que originó un 

traspaso del control de la producción hacia labradores del pueblo llano. El molino de Arangiz representa un 

claro ejemplo de molino de propiedad repartida, muy común en la Llanada.



FORONDA

La reconstrucción del  actual molino fue sufragada por un vecino de Foronda 

emigrado a Acapulco. Éste donó 100.000 reales con la idea de comprar un órgano 

para la iglesia, pero usaron parte de esta cantidad en la reconstrucción del molino.

No existen menciones sobre el molino de Foronda en las fuentes con 

anterioridad al año 1710, aunque el molino actual responde a una 

reconstrucción realizada en 1817. Se trata de una construcción de planta 

rectangular que presenta cubierta a 4 aguas y fábrica de mampostería  con 

sillería en esquinales y vanos. Con acceso adintelado en su fachada sur, su 

estado de conservación es bueno ya que ha sido rehabilitado y aún posee la 
maquinaria en condiciones de moler.

El interior se compone por una sola estancia destinada a la sala 

de molienda iluminada por un vano y con pavimento de piedra 

natural. Dicha estancia aloja los dos pares de piedras con sus 

guardapolvos octogonales de madera, banco para depositar los 

sacos de grano, pesebre para los animales de tiro, pequeño 

hogar en uno de los ángulos del edificio, báscula con sistema de 

alzamiento vertical y pescante con tenazas metálicas.

Los informes anuales de Estadística de Molinos Harineros y de piensos del Servicio 

Nacional del Trigo nos ofrecen datos sobre su capacidad productiva de harina de 

trigo en torno a los años 60, que oscilaba entre los 320 kg (años 1958, 1961, 1962) y 

los 400 kg (año 1960).

Como se aprecia en la tabla, también se han podido obtener datos precisos sobre el 

policultivo a escala local:

 

 

MOLINO 

GRANO MOLTURADO 

AÑO Habas Maíz Yeros Avena Cebada Otros 

 

FORONDA 

1.959 2.000 Kg 10.000 Kg 38.000 Kg 20.000 Kg 30.000 Kg - 

1.960 2.000 Kg 10.000 Kg 38.000 Kg 20.000 Kg 30.000 Kg - 

1.961 2.000 Kg 10.000 Kg 38.000 Kg 20.000 Kg 30.000 Kg - 

1.962 2.000 Kg 10.000 Kg 38.000 Kg 20.000 Kg 30.000 Kg - 



HUETO ABAJO

¿Sabías que sobre Urrialdo pesa una leyenda que 

explica su despoblamiento? El cronista Día de Arcaya 

nos narra la existencia de un “basilisco”, un ser 

mitológico con cuerpo de serpiente y cabeza de gallo 

que era capaz de matar con la mirada.

Molino exento construido en mampostería de pequeño tamaño y sillarejo en los 

esquinales que fue documentado por primera vez en el año 1726. Es el único molino que 
cuenta con una canalización de entrada cubierto por losas, de bella factura.

El molino de Hueto Abajo se ubica en el entorno del despoblado 

de Urrialdo. Se trata de una de las diversas localidades 

despobladas en la Llanada durante la Edad Media como 

consecuencia de la producción agrícola extensiva. Al crecimiento 

de los siglos XII y XIII, le siguió la crisis bajomedieval, causada 

entre otros factores por la poca productividad de los nuevos 

espacios roturados, en ocasiones marginales y menos fértiles. 

Esta crisis trajo consigo que al menos 78 localidades se 

despoblaran entre fines del siglo XIII y el siglo XVI.

En el exterior, junto al molino y en el suelo, se encuentran dos muelas, una de ellas, la de 

menor grosor, resulta un tanto peculiar al poseer tres orificios a 120 grados, además de 

llevar en el ojo un anillo de hierro con la inscripción: "Marca Registrada - Nikro - Nº 128 . 

157" y una placa en la superficie "José Molina Navarro. Madrid-Villena“.

El molino estaba equipado con dos pares de muelas o piedras que en su parte más ancha 

tenía grabado surcos para que la fricción con el grano produjese la harina, en el caso de 

la piedra blanca, mientras que la piedra negra, se usaba siempre para la molienda del 

grano para los animales.



MARTIODA

¿Sabías que el molino de Martioda se mantuvo en uso hasta finales del 

S. XX? Por ese motivo  se encuentra en un relativo buen estado de 

conservación, manteniendo los dos rodetes de hierro y uno de los ejes 

de madera.

Este molino data del año 1480, cuando aparece mencionado en las fuentes documentales en el 

contexto de unos pleitos entre los vecinos y el señor de la villa, el señor de Martioda. Aunque la 

sentencia de este año es favorable a los vecinos, en 1551 se reconoce el derecho de uso al señor de 

Martioda, así como a sus vecinos. Se trata por lo tanto de un ejemplo de molino de propiedad feudal 

que a cambio de tributos pasó a la molienda libre por parte de los vecinos (molino viquero).

No obstante, el edificio actual corresponde al año 1801, fecha en la que el molino fue reconstruido 
debido  su mal estado de conservación. 

Pese a que no está restaurado, su interior y 

toda la maquinaria se encuentran en perfecto 

estado. Presenta una única estancia diáfana 

de molienda, con dos pares de piedras negras 

a la izquierda y la blanca de trigo a la derecha.

En el ángulo suroeste se encuentra un hogar 
bajo y chimenea junto al que se conserva un 
elevasacos de tipo cremallera.



MENDOZA

¿Te has fijado que en el sendero 

de acceso al molino hay una 

fuente de bella factura? 

Coetánea a la construcción del 

molino se trata de una fuente- 

aljibe con depósito 

semienterrado dotada con un 

espacio anterior de planta 

rectangular.

Molino del año 1588, que constituye un ejemplo paradigmático de molino viquero desde 

su construcción. En el año 1740, se tuvo que firmar un convenio que regulase su gestión 

debido al alto número de socios, 57 en total.

El molino de Mendoza, restaurado recientemente, se encuentra en un estado de conservación 

excepcional manteniendo toda su maquinaria intacta. El espacio interno se compartimenta en 

tres sectores de superficie y funciones distintas: sala de molienda, cuarto auxiliar para las 

personas que acudían a moler y cuadra para el ganado, en la que se encuentran tres piedras o 

muelas apoyas en las paredes de esta estancia.

Desde el punto de vista arquitectónico, en la fachada sur 
destaca un porche en piño que fue utilizado frecuentemente 
como espacio para celebrar las reuniones del concejo.



LEGARDAGUTXI

¿Sabías que el molino de Legardagutxi es uno de los molinos más famosos de la cultura popular alavesa 

debido a la canción que le dedicó el compositor vitoriano Alfredo Donay a mediados de siglo XX?

“En un rincón semioculto

de la campiña alavesa

hay un humilde molino

de bella rusticidad;

los molineros ancianos,

y una nieta a quien adoran

tranquilos pasan las horas

escuchando al molino cantar

Molino datado en el año 1591 que se encuentra completamente desmantelado 

y sin cubierta. Fue propiedad del convento de Santa Catalina, hasta que con 

la desamortización de Mendizabal, pasó a ser propiedad estatal. Su estado 

de conservación lo convierte en un testigo mudo del ocaso del sistema de 

molienda tradicional en la Llanada.

Pese a su estado de conservación, se puede 
intuir que fue una antigua casa de molinos de 
gran tamaño de planta rectangular aparejada en 
mampostería de mediano tamaño con los 
esquinales de sillarejo. En el año 1830, el 
convento de Santa Catalina sufragó obras de 
acondicionamiento que supusieron la 
reconversión de la antigua rueda en un sistema 
de regolfo, mucho más eficiente en términos de 
productividad.

Molinero, molinerito,

molinero de Legardaguchi

tan humilde y tan viejecito

trabajando siempre con afán;

molinero, molinerito,

pon en marcha pronto tu molino,

que mi amada quiere ver la harina

que después se convertirá en pan.

Tanto echar grano a las tolvas

y oír cantar tu molino,

tan blancos como la harina

tus cabellos blancos son;

molinero, molinero,

dale tregua a tu molino

que ya está viejo y cansado

cual tu propio corazón”

Desde la Prehistoria Tardía, la Llanada Alavesa se ha caracterizado por disponer un paisaje 

vegetal abierto, progresivamente antropizado, y dominado esencialmente por quejigales y 

encinares con abundante matorral. Los datos polínicos también apuntan a una agricultura 

incipiente, con la presencia continuada de cereales y leguminosas en los yacimientos de 

Mendizabala, Atxa y la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. 



GOBEO

¿Sabías que las ruinas del molino de Gobeo, junto a las de Legardagutxi, representan el 

final del sistema de molienda tradicional? No obstante, el vínculo del Molino Pre-

industrial de Gobeo con la empresa  Azucarera, permite relacionarlo también con la 

primera industrialización alavesa y con la industria agroalimentaria.

Molino que las fuentes documentales datan en el año 1628. En la actualidad, sus vestigios son una auténtica ruina que únicamente permiten 

reconocer los muros perimetrales del conjunto, manteniendo distintas alturas. El molino se incluía, muy posiblemente, dentro de la tipología de 

molino de cubo-presa, sin canal.

No obstante, del complejo harinero preindustrial, sí se conserva su 

imponente presa, de gran tamaño. Se trata de una presa de 

gravedad con fábrica a base de bloques de mampuesto careado en 

hiladas irregulares con tres compuertas. Dicha presa fue reutilizada 

por la empresa Azucarera Alavesa en 1901, fecha en la que el molino 

abandona su uso reconvirtiéndose en una fábrica de electricidad de 

la Azucarera aprovechando el salto de agua mediante un generador 

eléctrico de 60 CV y 40 Kw de potencia.


	Diapositiva 1: DESCUBRE LOS MOLINOS HIDRÁULICOS  DE LA LLANADA ALAVESA
	Diapositiva 2: ÁNCORA DE ABETXUKO
	Diapositiva 3: YURRE
	Diapositiva 4: ARANGIZ
	Diapositiva 5: FORONDA
	Diapositiva 6: HUETO ABAJO
	Diapositiva 7: MARTIODA
	Diapositiva 8: MENDOZA
	Diapositiva 9: LEGARDAGUTXI
	Diapositiva 10: GOBEO

